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WYKAZ NORM DLA BETONU ASFALTOWEGO

owa km 0+353,79 pas drogowy km 0+477,89-0+600,00 pas drogowy km 0+600,00-0+837,87 5 przekrdj A-A pas drogowy 1.) PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno asfaltowe-Wymagania czes¢ 1. Beton
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kN o _ o _ = _ ,T.u WT-1 2014 Kruszywa do mieszanek mineralno asfaltowych i powierzchniowych
S > © > o] * . :
@ 1,00 0,00 1,00 W @ 1,00 9,00 1,00 W al 1,00 9,00 1,00 ® utrwalen na drogach publicznych.
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APV linia zdjecia warstwa scieralna z betonu asfaltowego 07TT,Zmm, gr 5cm o SRR linia Zdjecia warstwa scieralna Z betonu asfaltowego 071T,2mm, g L humusu warstwa Scieralna z betonu m_m,ﬂmzos\m@o 0/11,2mm, gr 5cm o L _tolerancia uziarnienia GTA20
humusu strukturze zamknietej dla ruchu KR2 oznaczenie typu i wymiaru umocnienie pobocza kruszywem famanym humusu strukturze zamknietej dla ruchu KR2 oznaczenie typu i wymiaru umocnienie pobocza kruszywem tamanym ~—— strukturze zamknietej dla ruchu KR2 oznaczenie typu i wymiaru umocnienie pobocza kruszywem famanym 12 y ¢
umocnienie pobocza kruszywem tamanym 5cm | mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 o-mmeB.mﬁmc.ﬂ:%o:. @MA003_A davsk 5cm | mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 0-31 .mBB.mSc.ﬂ%o:. @MA003_A dovsk umocnienie pobocza kruszywem famanym 5cm | mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 0-31 .mBB.mﬁmc.ﬂ%o:. @MA003_A dzvek HMMEMHMMMM ﬂMNWNQSU:_m:_m Mbm,wo
0-31,5mm stab.mech. gr.10cm podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31.5mm wykonana metodg Mm”m,ﬁ%ﬁﬂ_% mw,z_me“:Na estruktu z odzysku podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31.5mm wykonana metoda Mm_dw,ﬁmm.&_% mwimm_mswa estrukiu z odzysku 0-31,5mm stab.mech. gr.10cm na warstwie podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31.5mm wykonana metodg Mm_dw,ﬁmm&m_% mwimm_mswa ostruktuz odzysku -N_%:m przekruszone GA90/3
na warstwie gr. 10cm z destruktu z odysku stabilizacji mechanicznej wg PN-5-06102;1997 1ace) - stabilizacji mechanicznej wg PN-S-06102;1997 1ace) gr. 10cm z destruktu z odzysku stabilizacji mechanicznej wg PN-5-06102;1997 1ace) Uwag:
Z isniejacej nawierzchni 10cm | /kruszywo ze skat magmowych/ gr.10cm po zageszczeniu /warstwa gorna/ umocnienie pobocza kruszywem tamanym | | 10cm | /ryszywo ze skat magmowych/ gr.10cm po zageszczeniu /warstwa gorna/ nawierzchnia z kostki wibroprasowanei o ar. 8cm 10cm | /kruszywo ze skat magmowych/ gr.10cm po zageszczeniu /warstwa gérna/ 1.) Na odcinku od km 0+353,79-0+393,79 nastepuje przejscie ze spadku
podbudowa z destruktu betonowego pochodzaca z rozbiérki ist. nawierzchni 0-31,5mm stab.mech. gr.10cm podbudowa z destruktu betonowego pochodzaca z rozbiérki ist. nawierzchni 8CM | o wvm. 200x100x80mm __QWV ietka" _8__2 MN.mS podbudowa z destrukiu betonowego pochodzaca z rozbidrki ist. nawierzchni nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31.5mm poprzecznego dwustronnego 2% na spadek jednostronny 5%.
nasyp z gruntu przepuszczalnego wykonana metoda stabilizacji mechanicznej w/ destrukt z rozbiorki/ gr.10cm po na warstwie gr. 10cm z destruktu z odysku wykonana metoda stabilizacji mechanicznej w/ destrukt z rozbiorki/ gr.10cm po umocnienie pobocza kruszywem tamanym ym 089 y wykonana metoda stabilizacji mechanicznej w/ destrukt z rozbiorki/ gr.10cm po wykonana metoda stabilizacji mechanicznej /mieszanka niezwiazana/ 2.) Na odcinku od km 0+437,89-0+477,89 nastepuije przejscie ze spadku
:_oﬂé.m m.mwr___._om,\,\ %@m v\__m% o_x w“m%:_ 10cm zageszczeniu / warstwa dolna/ Z ishiejacej nawierzchni 10cm zaggszczeniu / warstwa dolna/ 0-31,5mm stab.mech. gr.10cm A podsypka cementowo-piaskowa 1-4 o gr. 3-4cm 10cm zageszczeniu / warstwa dolna/ 15¢m | /kruszywo ze skat magmowych/ gr.15cm po zageszczeniu _m.asoﬂ_.o::m@o 5% na m_umqu Q<<cm:o_::< 2,0%.
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25¢m : o o . dzinowedo piasek redni 25cm : < o jace) g | podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem o 25cm . o o m3um_o_,.\=um /C mR\.@ﬁ 20cm wykonana z gotowej mieszanki L..v Roboty ziemne wykona¢ do poziomu 0,50m ponizej poziomu projektowanej
gruntu w.g. PN-S-96012:1997 3_m<<<.wm. gop gruntu w.g. PN-S-96012:1997 15cm | Rm=5,0MPa gr.15cm wykonana w.g.PN-S-96012:1997 gruntu w.g. PN-S-96012:1997 15cm | \wraz z pielegnacja niwelety.
podtoze <<<U.q9ﬂ__0<«m:.m | zageszczone, mem.Nax zageszezenia 1s=1,0 wskaznik U=5,0, C=1,0, 1s=1,0 podtoze <<<n.32_0<~<m:.m | zaggszczone, <<m_8.N:__A zageszezenia 1s=1,0 warstwa odsaczajaca z piasku gruboziarnistego podioze <<<U.83_0<«m:.m | zaggszczone, <<wxm.N3=A zageszczenia 15=1,0 nasyp z gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego wykonany 5.) Brakujace nasypy materiat dostarczony to piasek srednioziarnisty o wskazniku
po wykonaniu robét ziemnych koryta do poziomu -0,50mp.p.n.,warstwa po wykonaniu robét ziemnych koryta do poziomu -0,50mp.p.n.,warstwa o 1= il (e T po wykonaniu robét ziemnych koryta do poziomu -0,50mp.p.n.,warstwa h robot ziemnvch bo rozebraniu ist. nawierzchni i korvta z r6znoziarnistosci U>=5,0 i wskazniku krzywizny uziarnienia C>=1,0
dowiezina piasek gruboziarnisty utozony warstwag gr 0,25m do poziomu dowiezina piasek gruboziarnisty utozony warstwa gr 0,25m do poziomu ogr. A\mma wskaznik U=5,0, ém_mm.N:_._A C=1.0, wskaznik Is=1,0 dowiezina piasek gruboziarnisty utozony warstwa gr 0,25m do poziomu zm.cm W ramach robot | yeh pore ) . Y e i . : T .
15cm | wskaznik wodoprzepuszczalno$ci min 8m/dobe wyprofilowaniem i zageszczeniem o gr. zmiennej 6.) W ramach robot ziemnych zabudowa¢ do poziomu -0,50mp.p.n.na odcinku od
-0,25m p.p.n. Szc -om_mmm*c._ﬂ%.: skala 1:20 MNON®©O+ "AD" skala 1:20 r—  — — — — -025mpp.n. —cp km 0+400,00-0+630,00zabudowac warstwe destruktu gr. 10cmpasem szer.
@ | 0,10 _ % | WYKAZ NORM NA _u_am_n>m._~.<_a>._.< o ! 7.) Warstwe dowiezing na w-we mrozoochronng wykonac z piasku
km 0+393,79-0+437,89 pas drogowy 0,10 _ 1) _uz-mz. 1340:2003 ._Aq.mémN.:_x_ cm.ﬁo.:oém.<<<3m@m:_m i metody badan gruboziarnistego warstwg grubosci 25cm o wskazniku réznoziarnistosci U>=5,0 i
iezdini N | wymagania dla _QmémN:J_8<.< I o.U._.NmNV\. wskazniku krzywizny uziarnienia C>=1,0,do poziomu od 0,50-0,25m ponizej
pobocze jezdnia pobocze S ol D _ S - kl.2 ze wzgledu na nasigkliwos$¢ <=5,0% poziomu projektowanej niwelety.
zm 0,68 zm, 1,00 m\_oo 1,00 zm, zm, ol S _ %Q 0-0-0 | - kl.3 /D/ ze wzgledu na odpornosc na zamarzanie . 8.) Pobocza i skarpy wyprofilowaé i zage$cié zgodnie z norma PN-S-02205.
o SN o ; - k.3 /U7 ze wzglgdu na wytrzymatosé na zginanie / T dla obrzezy/ 9.) Rowy wykona¢ na odcinkach km 0+393,79-0+460,00 po stronie prawej,
g _ SIEN _ | - ”_mw \_n\v MM:%NM_%%N wwwwum o 55153425 km 0+400,00-0+460,00 po stronie lewej,oraz km 0+500,00-0+600,00 po stronie
o 1,00 S . - . “/at. - 4 =IOt prawej, km 0+500,00-0+572,25 po stronie lewej
3] S oln _ _ 2.) Kostka brukowa betonowa -norma PN-EN 1338.2003 Betonowe kostki 10.) Rozebranie istniejacej nawierzchni wykonaé przez frezowanie o
.m_ ) . —m = M o : brukowe. Wymagania i metody badan. gr. 20cm z wbudowaniem czesciowo w dolng warstwe podbudowy, czesciowo w
o._ szczegét WH\ _% o _ _ <ﬁ<«_\3m@m.:_m dla kostki Uamnw:oéw_ i s a2 a3 dolng warstwe umochienia pobocza.Zakres rozbidrek podano w tabeli istniejacej
‘ ° linia rozebrania ist. o ~— | OSIIFIHE S = -tolerancje wymiarowe dt./szer./wys,/mm/ +-2 +-2 +- nawierzchni do rozebrania.
_ £ nawierzchni _m I~ NEOED m m_ B -<<<:N<3mhowo na rozciaganie przy roztupywaniu T>=3,6 MPa 11.)Pobocza umocni¢ metoda stabilizacji mechanicznej w dwéch warstwach:
inia tergnu \\//3 5 - P s WWMWWO T N - kI2<=5,0% ze wzgledu na nasiakliwos¢ . -strona lewa odcinek od km 0+353,79-0+837,87,
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K . X S A - A . o € 5 | - Kl .) Pochylenie skarp wedtug przekrojéw poprzecznych.
| ) humusu warstwa scieralna z betonu gsfaltowego 0/11 ,2mm, gr 5cm 0 = P4 4 MNON®©O+ A1" skala 1:20 MNON®©O+ B" skala 1:20 m 2 - szorstko$¢/ wskaznik szorstkosci SRT powierzchni gérnej/>60 deklarowana Aw.w 3<Q8<wmm<< UOUOMN< i wx%:_w <<<_8Lmo %mwogm( :<w\3a<:m3mo§m z uzyciem
5 strukturze zamknietej dla ruchu KR2 oznaczenie typu i wymiaru ha 2 g m 2 3).PN-EN 13242+2a:2010 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwiazanych  mieszanki o sktadzie / mulcz celulozowy, hydronawozy,lepiszcza,regulatory
umochienie pobocza kruszywem tamanym il mieszanki mineraino asfaltowe >ij. mo\.wo. H I % | w w ,w_ w materiatow mﬁ.Om.os\m:«\os w obiektach budowlanych i budownictwie dogowym: wzrostu,kompozycja nasion traw,woda /.
0-31,5mm stab.mech. gr.10cm anvm_aoém z _AEMN.«\EN +.m3m3m©o o uziarnieniu 0-31.5mm wykonana metodg <) N < _ N -_AmNﬁm.: /wskaznik ksztattu S120,F120 Inwestor Wejt Gminy Terespol Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 Kobylany 21-540 Mataszewicze
na warstwie gr. 10cm z mieszanki 10cm stabilizacji mechanicznej wg PN-5-06102;1997 . ) 22 o ‘ ! ! -wymiar d/ D 0/31,5 .
zwirowo-piaskowej 0-31,5mm stab. mech. /kruszywo ze skat magmowych/ gr.10cm po NmmmmNONo:._.c \<<.m_.mﬁ<<m .@O_.:m\ - e ™ m, w _ w -CN_m_.J_m_H:,o . GA85 Nazwa obiektu | g, 5,4 drogi wraz z przebudowgq linii energetycznej w Podolance
podbudowa z destruktu betonowego pochodzaca z rozbidrki ist. nawierzchni umocnienie pobocza kruszywem tamanym = _ Olo N ! N -Nm<<m:omm pytow o . <F9 budowlanego gmina Terespol
umocnienie pobocza kruszywem tamanym 10em wykonana Em,ﬁoam( stabilizacji mechanicznej w/ destrukt z rozbiérki/ gr.10cm po 0-31,5mm stab.mech. gr.10cm Mw _ n _ 0 -o.avoSowo na rozdrobnienie /kruszenie/ LA30 ) ~ )
0-31,5mm stab.mech. gr.10cm zageszczeniu / warstwa dolna/ - . . na warstwie gr. 10cm z destruktu z odzysku P L o} N -ziarna przekruszone C90/3 Tytuf rysunku | Projektowany przekroj normalny drogi od km 0+353,79—0+837,87
na warstwie gr. 10cm z destruktu z odysku warstwa mrozoochronna z gruntu dowiezionego /piasek gruby/ stab. spoiwem z istniejacej nawierzchni o | | o} | o _ : : :
z isniejacej nawierzchni cement. 0 Rm=2,5MPa ,gr. 25cm wykonana w miejscu recyklerem stabilizatorem — A - - A X Imig i nazwisko Nr_uprawnieri) Data Podpis Skala
25cm : — Zestawienie materiatéw na 1mb __ oSzazdu__  __ N __ O0$zjazdu __  __
gruntu w.g. PN-S-96012:1997 : 1 Projektant LUB/0001 1:50
podioze wyprofilowane i zageszczone, wskaznik zageszczenia Is=1,0 1. Obrzeze bet.o wym. 8x30x100 1szt b. drogowa mgr inz. E. Celiriski /0001/ 05.2023 r :
po wykonaniu robét ziemnych koryta do poziomu -0,50mp.p.n.,warstwa 2. tawa z betonu C12/15 z oporem  0,038m3/mb | POOD/04 NF 1y,
dowieziona piasek gruboziarnisty utozony warstwa gr 0,25m do poziomu . 7
-0,25m _u._u.%. J d Y 9 g L n.a%wmw:..wa%n mgr inz. K. Kapturkiewicz 858/BF/98 05.2023 r 3q




