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ZAKRES UStUG:
-projekty drog i ulic
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-analiza bezpiechstwa
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-szczegoOtowa ocena stanu
nawierzchni
-projekt.wzmocnié metoch
ugie¢ i metody mechanist.
-pomiary ugé¢ nawierzchni
ugieciomierzem belkowym
-oznaczenie modutu odkszf.
nawierzch .podat. i podia
przez obcizenie plyt stat.
-pomiar odkszt. gruntu i
podb.ptyts obchzam dynam
-wyznaczanie wskanika
nosnosci CBR w terenie prz
pomocy stempla do bafla
dynam. ,oraz adaptow.
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-pomiar dynam. modutow
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Panda 2 dla kontroli
zag;szczenia gruntu
-pomiar wska. zagszcz.
aparatem EDG

-badanie maszynHM 300
CBR, gruntu stab.cement.,
szczepnéci warstw asf.
-pomiar stanu gruntéw
sypkich sond dynamiczia
-kontrola uziarnienia
kruszyw grubych i drobnych
-ocena zagpzczenia
podiaza i zasypek po

Pad

robotach budowy uzbrojenia

-projektowanie podbud.pod
naw.podatne i potsztywne
-spradzanieslepych koszt.

kosztorysow

-nadzor inspektorski

PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR:

Wéjt Gminy Terespol
Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 Kobylany
21-540 Malaszewicze

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO :Budowa drogi wraz z przebudowa linii

energetycznej w Podolance gm. Terespol
odc. od km 0+000,00-0+837,87

ADRES OBIEKTU Podolanka
BUDOWLANEGO: 21-540 Malaszewicze

aK Obiektu budowlanego : XXV, k 1,0,w 1,0
edhostka ewidencyjna:060116-2, Terespol

b@b ewidencyjny :0021 Podolanka

r dziatki ewidencyjnej: dz. nr ewid. 65/15,65/16,
6/8,66/2,66/5,65/20,61/4.

zefri dz. nr ewid. 52,61/6,61/3,62/2,65/22,65/21
6/6,65/18,65/23,65/9. obb Podolanka

SPIS ZAWARTOSCI

ELEMENTY

:1/Projekt zagospodarowania terenu
2fpekt architektoniczno-budowlany /drogi/ tom 1
3dpekt architektoniczno-budowlany /elekt./tom.2
Algezniki




Funkcja Imé i nazwisko Nr uprawniei zakres Data
specjalné¢ opracowania opracowania | podpis
PROJEKTANT mgr ia. LUB/0001/POOD/04| brarva drogowa| 08.2023R
Eugeniusz Cetiski | do projektowania bez
ograniczé o
specjalnéci drogi
SPRAWDZAWCY | mgr inz. 858/BP/98 brarva drogowa| 08.2023R
Krzysztof do projektowania bez
Kapturkiewicz ograniczé o
specjalnéci kontr.-
budowlanej
PROJEKTANT irk. 880/BP/98 brarva 08.2023R
Grzegorz Bykowski | do projektowania bez elektryczna
ograniczé o
specjalnéci
instalacyjnej
elektrycznej
SPRAWDZAWCY | mgr in. 702/BP/93 brarva 08.2023R
Aleksander do projektowania bez elektryczna
Kuszneruk ograniczé o
specjalnéci
instalacyjnej

elektrycznej
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu budowy drogi wRodolance gm. Terespol.
/dziatki nr ewid. 65/15,65/16,66/3,66/2,66/5,65/80/4.

czesci dz. nr ewid. 52,61/6,61/3,62/2,65/22,65/21,665/18,65/23,65/9.

odc. od km 0+000,00-0+837,87.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-mapa do celow projektowych. w skali 1:500 ark.INmr 2 jednostka ewidencyjna 060126
Terespol, olab 0021 Podolanka,

-geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysgkmwe,

-warunki techniczne na wykonanieagtenia drogi gminnej do dr. pow. nr 1052L znak
D.4270.87.2022 z dn. 05.12.2022r.

-wlasne pomiary uzupetnigje sytuacyjno-wysokiowe i inwentaryzacyjne,

-wlasne pomiary gruntowe wykonane w 11-12.2019r,

-uzgodnienia z Inwestorem,

- rozporadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjrda 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2016 r. poz. 124, z pB. zm.),

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24.06.2023pvawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyegych drég publicznych /Dz.U.2022.1518 z dn.20220/7

2.PARAMETRY DO PROJEKTOWANIA .
Droga odc. od km 0+000,00-0+837,87

-szerokd¢ projektowanego pasa drogowego -11,00-12,00m
-szerokd¢ jezdni odc. od km 0+000,00-0+018,67 - 6,00m
-szerokd¢ jezdni odc. od km 0+018,67-0+048,67 - 6,00-5,00m
-szerokd¢ jezdni odc. od km 0+048,67-0+073,57 - 5,00m
-szerokd¢ jezdni odc. od km 0+073,57-0+108,57 - 5,00-5,50m
-szerokd¢ jezdni odc. od km 0+108,57-0+143,76 - 5,50m
-szerokd¢ jezdni odc. od km 0+143,76-0+178,76 - 5,50-5,00m
-szerokd¢ jezdni odc. od km 0+048,67-0+837,87 - 5,00m
-szerokd¢ jezdni drog bocznych - 3,00-3,50m
-szerokd¢ poboczy -2x100

-tuki poziome odc. od km 0+001,06-0+018,67 -R=80,00m
-tuki poziome odc. od km 0+108,57-0+143,76 -R=160,00m
-tuki poziome odc. od km 0+393,79-0+437,89 -R=220,00m
-promienie wyoki#glajace zatomy krawdzi jezdni w km 0+837,87 -R=7,0m i R=7,0m
-promienie wyokiglajace zatomy krawdzi jezdni na dr. bocznych -R=3,0m
-pochylenie podtne odc. od km 0+000,00-0+837,87 -0,306% — 0,593%
-promienie wyokiglajace zatomy niwelety -R=1500 doR=2000m

-pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne od krd@486-0+01,06 -2-6%
-pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne od k60Q#06-0+018,67 -6%

-pochylenie poprzeczne jezdni zmienne od km 0+(7t8;8048,67 -6-2%
-pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne od km 81&40+073,57 -2%
-pochylenie poprzeczne jezdni zmienne od km 0{878+108,57 -2-6%
-pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne od ki08457-0+143,76 -6%
-pochylenie poprzeczne jezdni zmienne od km O+#76+8+178,76 -6-2%
-pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne od km 8#46-0+353,79 -2%
-pochylenie poprzeczne jezdni zmienne od km 0+358+393,79 -2-5%

-pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne od kB88G#79-0+437,89 -5%
-pochylenie poprzeczne jezdni zmienne od km 08W0;+477,87 -5-2%



-pochylenie poprzeczne dwustronne od km 0+477,830;87 -2%
-pochylenie poboczy jednostronne na odcinkach pebstpo stronie

wewretrznej tuku - 8%
-pochylenie poboczy po stronie zesnznej tuku -takie jak jezdni
-pochylenie skarp nasypu -1:15

3.PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest:

-budowa drogi sktadaga s¢ z jednego odcinka jezdni o szeré&igezdni 5,00m odc. od km
0+000,00-0+837,87 dt. 837,87

Jezdnia ma przekréj szlakowy. Zakres robot obegmajwierzchri z betonu asfaltowego, zjazdy
do posesiji, wiczenia drog gruntowych, umocnione pobocza, przgpasidcinkami rowow
drogowych, paiczonych z istnigcymi ciekami.

-przebudow kolidujacych linii nN napowietrznej polega na wykonaniuntaau stupow zzerdzi
wirowanych w nowych miejscach i podwieszeniu i tinie napowietrznej wykonanej
przewodem izolowanym AsXSn4x35 nfmwraz z wyprowadzeniem po przezidmiu
istniejaca linie kablowa YAKY4x35 mn3.

Inwestycja jest zlokalizowana niiatki nr geod. 65/15,65/16,66/3,66/2,66/5,65/81,/4,66/2.
oraz czsci dziatek nr geod.52,61/6,61/3,62/2,65/22,65/214665/18,65/23,65/9 olgb
Podolanka.

4.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA -STAN ISTNIEJ ACY.

Stan istniejcy skltada si z odcinka drogi potamnego w Podolance gm. Terespol. Istiuajdroga
na odcinku od km 0+000,00 -0+0837,87 o kierunkunpého-potudniowym o zniszczonej
nawierzchni bitumicznej szer. 3,5-4,00m jest pofta na dz. nr geod.
52,61/6,61/3,61/4,65/26,66/5,66/4,66/3,65/15. Rézw km 0+000,00 pokrywagz km

0+000,00 drogi w.g. opracowania projektowego buddvogi Mataszewicze- Podolanka z 2020r i
zrealizowana na dztedzisiejszy. Koniec istniegej drogi stanowi skrzpwanie zwykle w km
0+837,87 z dr. powiatoanr 1052L Piszczac —Dorynka- Lebiedziew/ potnognialkranedziowa
jezdni/. Jezdnia na odcinku od km 0+556,00-0+83%{83ha prawa znajdujeggdoza istniejcym
pasem drogowym na dz. nr 61/6,61/3. Nawierzchmimegca sktada siz warstwyscieralnej
stanowicej powierzchniowe utrwalenie emulsjgrysami i podbudowy z destruktu betonowego z
domieszlg piasku i gruzu ceglanego gcknej grubéci 20cm. Stan nawierzchni drogi jest zty,
liczne ubytki w nawierzchni, liczne odksztatceniglanie i profilu spowodowane przez ruch
kotowy i opady atmosferyczne. Pobocza gruntowe oidksone, brak wikxiwych spadkow
poprzecznych jezdni i pobocza. Powierzchnia isdngjnawierzchni wynosi 3488,95m2. W km
0+201,36 znajduje sist. przepust rurowy é&r. 90cm L=6,51m, natomiast w km 0+424,21 przepust
0 $r. 60cm L=5,70m,oraz w km 0+833,5@m0 60cm L=13,25m. Stan wszystkich przepustow jest
bardzo zty.

Istniejace uzbrojenie sktadaessieci wodocigowej wo63 i wo80 po stronie wschodniej poza pasem
drogowym na odcinku od km 0+564,70-0+826,88 z ta@mzejciami pod ist. drogw ;

-km 0+564,70 wo63

-km 0+772,93 wo40

-km 0+826,89 wo80

Linia energetyczna kablowa eNA i napowietrzna nairdds od km 0+636,63-0+837,87 po stronie
wschodniej cgsciowo w pasie drogowym ze skezywaniem z ist. dragw km 0+636,63.

W km 0+597,60 istniga linia kablowa eS przechodzi pod istadgjdrogy. na rzdnej 140,98.
Linia telefoniczna kablowa na odcinku od km 0+6@308-837,87 po stronie zachodniej kkgilai
jezdni istniejcej drogi.

5.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA -STAN PROJEKTOWANY.




Projektuje st drogz w Podolance od km 0+000,00-0+837,87 dkey837,87mb, co stanowi
catkowicie nowy odcinek z nawezdnh bitumiczry. Projektowany pas drogowyedizie miat szer.
podstawow 11,00mb z poszerzeniami na pgi&z odcinka do 12,75m. Odcinek drogi zostat
zlokalizowany na dziatkach nr ewifl5/15,65/16,66/3,66/2,66/5,65/20,61/4,6@i&z czsciach dz.
nr ewid.52,61/6,61/3,62/2, 65/22,65/21,66/4,65/18,65/23,68/Podolance gm. Terespol.
Inwestycja kdzie realizowana w oparciu o ustawdn. 10 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2023 r. poz.
162 t.).) o szczegolnych zasadach przygotowywargalizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

Pokczenie z istniejca jezdna w km 0+000,00 stanowi pogiek projektowanego odcinka, i
jednoczénie pocatek w.g. opracowania z 2020r. W celu dostosowarogegtowanego odcinka ze
zrealizowanym odcinkiem od km 0+000,00-0+-024,98c&bno s¢ W istniepca szer. jezdni 6,10m
tworzac ramg na odcinku od km 0+-27,87-0+001,06. Zetvmnna zachodnia krayz jezdni
pokrywa s¢ z krawedzia istniepca natomiast krawdz wschodnia jest projektowana do szer. jezdni
w km 0+000,00 wynosiza 6,00m. Q@ projektowanej jezdni na odcinku od km 0+000,00-8487
sktada st z gdmiu odcinkow prostych patzonych trzema tukami poziomymi, usytuowanymi w
srodku projektowanego pasa drogowego, oraz zatonRarojektowane luk poziomy w km
0+001,06-0+018,67 o promieniu R=80,0m poprzedzesiyprost przefciowa o dt. L=25,96m na
odcinku dostosowania i pizony jest z tukiem w prawo km 0+001,06-0+018,6f@nmeniu
R=80,0m i zakaczony prost przegciowa o dt. L=30,00m. Drugi tuk od km 0+108,57-0+143Y6
promieniu R=160,0m poprzedzony jest pagatzepciowa o dt. L=35,00m, ktory kiczy st prost
przegciowa di. L=35,0m.Luk w km 0+393,79-0+437,89 o0 promieRu=220,0m poprzedzony zostat
I zakarczony prostymi przégiowymi o dt. L=40,0m. Projektowana szerdékgezdni na odcinkach
prostych wynosi 5,0m, natomiast na tukach od 5,B0®. Na odcinkach prostych pragpwych
projektowana szeroké jest zmienna.

W km 0+002,90, 0+100,00, 0+360,06, 0+495,00, 0+JB@aprojektowano zjazdy na lewo, z
przececiem osi pod &tem 90° Zatomy krawdzi jezdni wyokaglono tukami kotowymi, prawy
R=3,0m.

Projektowane zjazdy w prawo w km 0+086,88, 0+196085650,06, 0+760,18 z przeciem 0si
pod katem 90°. Zatomy krawedzi jezdni wyokaglono lukami o promieniach R=3,0m. Szeréio
projektowanych zjazdéw 3,50 i 5,0m. Koniec zakreptacowani w km 0+837,87 stanowi
wiaczenie do istniecej drogi powiatowej nr 1052L Piszczac- Dobrynkdsiegliziew. Whczenie
rozwiazano jako skrzsowanie zwykte pod &em 89°,z wyokigleniem zatomow krawedzi jezdni
lukami o promieniach R=7,00m. zgodnie z warunkauhhicznymi. Na catym odcinku projektuje
si¢ obustronne pobocza umocnione kruszywem o sZ&mn.1,

Przebudow kolidujacych linii nN wykonuje si na podstawie warunkow usgaoia kolizji nr
PGEDO010897/KW23/2023 z dnia 31.01.2023 r wydaryez PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin, Rejon Energetyczny Biata Podlaska

Lini¢ napowietrzna pomdzy stupami 6/ZP - 6/4/K i stupy 6/1/PP — 6/4/Kleigt zdemontowé.
Nalezy zamontowa stupy 6/1 — 6/5/K zerdzi wirowanych w nowych miejscach i podwiesa
nich linig napowietrza wykonana przewodem izolowanym AsXSn4x35 fmnNa stup nr 6/5/K
nalezy wprowadzé po przedhaeniu istniejca linie kablowa YAKY4x35 mmi

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji ograaisg do projektowanego pasa drogowego
dziatki nr ewid. 65/15,65/16,66/3,66/2,66/5,65/281/4,66/2. oraz ogci dziatek nr ewid..52,
61/6,61/3,62/2,65/22,65/21,66/4,65/18,65/23,65/&bl?odolanka.

oa.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAN PROJEKTOWANY .

- nawierzchnia jezdni odc.od km 0+000,00-0+837,87 - 4429,83m2/41,9%/
- nawierzchnia zjazdow z kostki brukowej - 21,630,2%/

- nawierzchnia zjazdoéw z kruszywa - 171ne2/1,6%/

- umocnienie pobocza kruszywem - 1631,@214b,4%/

- pobocza zjazdéw z kruszywa - 81,06m2/0,8%/

- umocnienie skarp i dna przepustu brukiem - 33,35M3%/



- istniepca nawierzchnia z betonu asfalt. - 24,61m2/0,2%
RAZEM - 6383,11m2/60,3%/
-pobocza i skarpy humusowane i obsiane /aiele - 4198,97/89,7%/
ogotem przedsgwzigcie - 10582,08m2/100%/

6.POZOSTALE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU.

- Teren objty przedmiotows inwestycy nie znajduje gi w granicach terenu gorniczego.

- w zwiazku z planowasinwestycy nie wystpuja zagraenia dlasrodowiska higieny

I zdrowia uytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych ootenia,

- Projektowany obiekt natg do rodzaju nieskomplikowanych.

- Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. Istyeja znajduje g na/dziatki nr ewid.
65/15,65/16,66/3,66/2,66/5,65/20, 61/4,66/2. zarasci dziatek nr ewid. 52,61/6,61/3,62/2,
65/22,65/21,66/4,65/18,65/23,65/9 ebrPodolanka.

Projektowana droga na odcinku od km 0+000,00-@+8B8nie kdzie emitowa hatasu,

oraz nie wysipi pylenie, Nie § naruszone interesy oséb trzecich.

Planowana inwestycja nie narusza w sposob ziggdzstniegcej zieleni, a jedyniajporadkuje.. Wody

opadowe z powierzchni utwardzonych o powierzéfcinych 6383,11m2nasipi powierzchniowo z

jezdni na skutek pochylenia podhego niwelety, oraz spadkéw poprzecznych jezdni
czesciowo wchiongta zostanie przez przepuszczalne grunty pasa dexgm® pozostatego terenu
(tereny biologicznie czynne o pow, 4198,97 m2 preleni) woda opadowaehkzie wchianiana przez
grunt w sposéb dotychczasowy.

Uksztattowanie terenu nie narusza stosunkéw wddnpie powoduje zrzutu wody opadowej na
sgsiednie dziatki. W wyniku przeprowadzonej analinyisrdza sg, ze obszar oddziatywania
projektowanego obiektu ogranicza sio przedmiotowego terenu inwestycji/ glziatki nr ewid.
65/15,65/16,66/3,66/2,66/5,65/20, 61/4,66/2. araZfci dziatek nr ewid.52,61/6,
61/3,62/2,65/22,65/21,66/4,65/18,65/23,65/9¢tbiPodolanka.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano ¢&lkrea obszaru oddziatywania obiektu.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane(Dz.2021, poz.2351-tekst jednolity, z

p&n.zm),

-rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24.06.2023pvawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyegych drég publicznych /Dz.U.2022.1518 z dn.20220/7

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publadz(Dz. U. z 2022r., poz. 32,656,1261),

opr. mgraneugeniusz Cetiski



