OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu drogi

w Podolance gm. Terespol odc. od km 0+000,00-0+837 w.g. pikietazu
lokalnego.

1.Podstawa opracowania
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.3 lipca 2003prawie szczego6towych

warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdbwgdneych oraz urmdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenianogach /Dz.U. 2019.p0z.2311 /

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.23 winéa 2003r w sprawie szczego6towych
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym
zaradzeniem / Dz. U. z 2017.poz.784/.

— Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury i Rozwoju z dn.pdia 2015r zmieniage

Rozporadzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technidzngita znakdéw i sygnatow
drogowych oraz usrizen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia
na drogach /Dz. U. z 2019.p0z.2310 /.

— Warunki techniczne na wykonanieagtenia drogi gminnej do dr. pow. nr 1052L znak
D.4270.87.2022 z dn. 05.12.2022r.

— Projekt techniczny budowy drogi w Podolance gasne z 2023r.

- Inwentaryzacja istniegego oznakowania pionowego na drodze powiatow&pbPL

Piszczac- Dobrynka- Lebiedziew w glbie wiaczenia drogi gminnej.

- Inwentaryzacja istnieggego oznakowania pionowego na drodze gminnej Meveisze-

Podolanka.

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest stata organizacjaurdofowego i pieszego na drodze
w Podolance gm. Terespol w z&ku z budow odcinka drogi
od km 0+000,00-0+837,87 /odcinek potudniowy/ wigigiazu lokalnego.

3.Stan istniepcy

Stan istniejcy skltada si z odcinka drogi potmnego w Podolance gm. Terespol. Istiuaj
droga na odcinku od km 0+000,00 -0+0837,87 o kieuyrotudniowym o zniszczonej
nawierzchni bitumicznej szer. 3,5-4,00m jest pofta na dz. nr geod.
52,61/6,61/3,61/4,65/26,66/5,66/4,66/3,65/15. Rézw km 0+000,00 pokrywagz km
0+000,00 drogi w.g. opracowania projektowego buddvagi Mataszewicze- Podolanka z
2020r i zrealizowana na d#i€lzisiejszy. Koniec istniegej drogi stanowi skrzpwanie
zwykle w km 0+837,87 z dr. powiatawnr 1052L Piszczac —Dobrynka- Lebiedziew/
potnocna linia krawdziowa jezdni/. Jezdnia na odcinku od km 0+556,6837,87 strona
prawa znajduje gipoza istnigjcym pasem drogowym na dz. nr 61/6,61/3. Nawierzhni
istniejaca sktada giz warstwyscieralnej stanowgicej powierzchniowe utrwalenie emujs)
grysami i podbudowy z destruktu betonowego z donkigpiasku i gruzu ceglanego ackne;j
grubasci 20cm. Stan nawierzchni drogi jest zty, licznegtkbw nawierzchni, liczne
odksztatcenia w planie i profilu spowodowane pmezh kotowy i opady atmosferyczne.
Pobocza gruntowe odksztatcone, brakselaych spadkow poprzecznych jezdni i pobocza.
Powierzchnia istnigcej nawierzchni wynosi 3488,95m2.

Ruch kotowy na drodze jest dwukierunkowy. \Wystje istniegce oznakowanie pionowe
Na odcinku pocgtkowym drogi w km 0+000,00 jest oznakowanie wykoegmodcinka
Mataszewicze —Podolanka ktére sktada z nagpujacego oznakowania znaki A-4, A-12a,
B-25, B-33. Jest to oznakowanie nagoakniu wykonanego pétnocnego odcinka drogi z
odcinkiem potudniowym do wykonania.. Na odcinkun&owym w km 0+837,87 na
pofaczeniu z dr. pow. nr 1052L Piszczac-Dobrynka —Lehiew istniegce oznakowanie
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pionowe skitada size znaku A-7 na drodze podpaulkowanej , oraz znaki D-1 na drodze
powiatowej 1052L.
Oznakowanie istniege zamieszczone na narys. nr 1ila.

4.Stan projektowany

Projektuje st drogz w Podolance od km 0+000,00-0+837,87 dkey837,87mb, co stanowi
catkowicie nowy odcinek z nawezdng bitumiczry. Projektowany pas drogowyedizie

miat szer. podstawaywl1,00mb z poszerzeniami na pgikzi odcinka do 12,75m. Odcinek
drogi zostat zlokalizowany na dziatkach nr ge@l15,65/16,66/3,66/2,66/5,65/20,61/4,66/2.
oraz czsciach dz. nr geoh2,61/6,61/3,62/2, 65/22,65/21,66/4,65/18,65/23,68/
Podolance gm. Terespol. Inwestycjalbie realizowana w oparciu o ustawdn. 10 kwietnia
2003r DZ.U. 2003 r. nr 80. poz721 o szczegolnydadach przygotowywania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych. Batenie z istniejca jezdna w km 0+000,00
stanowi pocatek projektowanego odcinka, i jednoézie pocatek w.g. opracowania z
2020r. W celu dostosowania projektowanego odcimkarealizowanym odcinkiem od km
0+000,00-0+-024,90 wezono st w istniepca szer. jezdni 6,10m twoge ramp na odcinku
od km 0+-27,87-0+001,06. Zewtnzna zachodnia kraydz jezdni pokrywa s z krawedzia
istniejaca natomiast krawdz wschodnia jest projektowana do szer. jezdni w k®0D,00
wynoszca 6,00m. G projektowanej jezdni na odcinku od km 0+000,00-8487 skiada si

Z oémiu odcinkéw prostych pa€zonych trzema tukami poziomymi, usytuowanymiradku
projektowanego pasa drogowego, oraz zatomami. Rmj@ane luk poziomy w km 0+001,06-
0+018,67 o promieniu R=80,0m poprzedzony jest prnestegciowg o di. L=25,96m na
odcinku dostosowania i pizony jest z tukiem w prawo km 0+001,06-0+018,6f@nmeniu
R=80,0m i zakaczony prost przegciowa o dt. L=30,00m. Drugi tuk od km 0+108,57-
0+143,76 o promieniu R=160,0m poprzedzony jesttprazegciowa o dt. L=35,00m, ktory
konczy sk prost przegciowa dt. L=35,0m.Luk w km 0+393,79-0+437,89 0 promieniu
R=220,0m poprzedzony zostat i zakaony prostymi przégiowymi o dt. L=40,0m.
Projektowana szeroké jezdni na odcinkach prostych wynosi 5,0m, natotmagdukach od
5,50-6,00m. Na odcinkach prostych pézewych projektowana szerokbjest zmienna.

W km 0+002,90, 0+100,00, 0+360,06, 0+495,00, 0+JB@aprojektowano zjazdy na lewo, z
przececiem osi pod &tem 90° Zatomy krawdzi jezdni wyokaglono tukami kotowymi,

prawy R=3,0m i lewy R=3,0m.

Projektowane zjazdy w prawo w km 0+086,88, 0+19608:650,06, 0+760,18 z przeciem
osi pod lstem 90°. Zatomy krawdzi jezdni wyokaglono lukami o promieniach R=3,0m.
Szerokdci projektowanych zjazdow 3,50 i 5,0m. Koniec zakrepracowani w km 0+837,87
stanowi whczenie do istnigcej drogi powiatowej nr 1052L Piszczac- Dorynka-eglziew.
Whaczenie rozwgzano jako skrzyowanie zwykte pod &em 89°,z wyokygleniem zatomow
krawedzi jezdni tukami o promieniach R=7,00m. Na calydtioku projektuje i obustronne
pobocza umocnione kruszywem o szer. 1,0m. Obszniaigwania planowanej inwestycji
ogranicza s do projektowanego pasa drogowedpiatki nr geod. 65/15,65/16,66/3,66/2
,66/5,65/20, 61/4,66/2. oraz @i dziatek nr geod.52,61/6,61/3,62/2,65/22,65/21466
,65/18,65/23,65/Projektowany ruch jest dwukierunkowy. Prognozowargh kotowy po
wybudowaniu projektowanego odcinkedzie wigkszy z uwagi na tae caty odcinek &dzie
miat jednakow szeroke&c jezdni, oraz bdzie zakéczeniem catego odcinka drogi pomimo
charakteru dojazdowego. Kierunek gtowny naapoéniu w km 0+837,87 skrzgwanie z
droga powiatows nr 1052L Piszczac-Dobrynka —Lebiedziew jest drpgaiatowa, natomiast
podporadkowany projektowana droga w Podolance. Kierudéwgy istniepce znaki D-1
bez zmian. Zaprojektowano jedynie znaki drogowskaxgztatcie strzat obustronne E-4
,Mataszewicze 2”. Na kierunku podpadkowanym zastosowano znak A-7. Dodatkowo na
wlocie projektowanej drogi przed skemyvaniem z dr. pow. 1052L zastosowano znaki D-42,
E-17a, na wylocie odpowiednio D-43, E-18a. Odcikeywoliniowy od km 0+000,00-
0+500,00 nowego odcinka pokzono z odcinkiem poprzednim stagugnak A-4 z tabliczk
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T-2,,1,0km” na obu kierunkach z umieszczenienkoécu odcinka znakéw A-4 z tablicgzk
T-3 ,,koniec”. Na odcinku poprzednim tabliczk-2,,470m” zasipi¢ tabliczky T-2 ,,1,0km”
Dla zapewnienia bezpieazdwa na catym odcinku wprowadzono ograniczengelsci do
50km/h znaki B-33/50km/h/, a ponadto na odcinkwy¥ainiowym zakaz wyprzedzania
znak B-25. Dodatkowo wprowadzono znaki ostrzegawcd8b z tabliczk T-2,,1,8km” i
A-18b z tabliczlg T-3,,koniec dotycacy odcinka projektowanego od km 0+000,00-0+650,00
i odcinka poprzedniego dt. 1,1km. Odcinek poprzemhaiki w km 1+100,00 dla kierunku
potudniowego A-18b z tablicakT-2 ,, 1,8km”,natomiast dla kierunku pétnocnegd 8b z
tabliczka T-3,,koniec”.Istniegce znaki w km 0+000,00 z poprzedniego odcinka A-1124,
B-25, B-33/50km/h/, B-33/30km/h/ do usyaiia. Dla poprawy bezpiecastwa zastosowano
urzadzenia bezpiecastwa ruchu. Na drodze powiatowej nr 1052L na pezeshiu osi
projektowanej drogi w potudniowym poboczu lokale tablice prowadace U-3c i U-3d
dt. 2400mm. Na projektowanej drodze na odcinku pegnim lokalizuje si ha tuku o
promieniu R=50,00m tablice prowagz U-3c i U-3d o di. 1800mm. W km 0+201,36 i
0+424,69 projektuje siogrodzenia segmentowe U-12a po obu stronach jeryinil,10m o
rozstawie stupkoéw co 2,0m w kolorzéttym, dt. odcinkéw 6,0m.

Bariery energochtonne U-14a zaprojektowano na d@cim km 0+004,00-0+044,00 strona
prawa, oraz km 0+008,00-0+046,00 strona lewa.

Oznakowanie projektowane przedstawiono na projekeganizaciji ruchu rys. nr 1 i 1a.

5.Wykaz znakow

Znaki istniejace bez zmian

Droga powiatowa nr 1052L Piszczac- Lebiedziew
znaki pionowe/grupy sredniej/

D-1 1szt
Znaki projektowane

Droga powiatowa nr 1052L Piszczac- Dorynka -Lebiedew
znaki pionowe/grupy sredniej/

E-4/Mataszewicze 2/ 2szt
Urzadzenia bezpieczastwa ruchu

Droga powiatowa nr 1052L Piszczac- Lebiedziew
U-3c/2400/ 1szt
U-3d/2400/ 1szt
Znaki istniejace do usungcia

Droga Mataszewicze-Podolanka

znaki pionowe/grupy sredniej/

A-4 2szt
A-7 1szt
A-12a 1szt
B-25 1szt
B-33/30km/h/ 1szt
B-33/50km/h/ 1szt
T-2/470m/ 1szt
T-3/koniec/ 1szt

Znaki projektowane
Droga Mataszewicze-Podolanka
znaki pionowe/grupy sredniej/

A-4 2szt
A-7 1szt
A-12b 4s7t
B-25 1szt

B-27 1szt



B-33/50km/h/ 1szt
D-42 1szt
D-43 1szt
E-2a 1szt
E-17a ,,Podolanka” 1szt
E-18a ,,Podolanka” 1szt
T-2 /1,0km/ 2szt
T-2 /1,8km/ 2szt
T-3 /koniec/ 3szt

Urzadzenia bezpieczastwa ruchu
Droga Mataszewicze-Podolanka

U-3¢/1800mm/ 1szt
U-3d/1800mm/ 1szt
U-12a L.=6,0m 4sz7t
U-14a L=38,0+40,0 78,0mb

Parametry barier:

poziom powstrzymywania N1

odksztatcenie w2

poziom intensywngci zdarzenia A

6.Termin wprowadzenia

Planowany termin wprowadzenia statej organizagjhtu31.12.2025r

7. Uwagi

- do oznakowania stosowanaki w wersji odblaskowej minimum ll-generacjofiktad
z blachy ocynkowanej lub aluminiowej z podwoéjnagkta krawedzia na catym obwodzie
z profilem usztywniaco- montaowym /,

Opr. mgrirEugeniusz Cetski



