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podbudowa z destruktu betonowego pochodzaca z rozbiorki ist. nawierzchni magmowych/ gr.10cm po zaggszczeniu / warstwa gérna/___ : : podbudowa z destruktu betonowego pochodzaca z rozbiorki ist. nawierzchni 5,0m i spadku jednostronnego 6% na spadek obustronny 2,0%.
wykonana metoda stabilizacji mechanicznej w/ destrukt z rozbiorki/ gr.10cm po umocnienie pobocza kruszywem tamanym podbudowa z destruktu betonowego pochodzaca z rozbiorki ist. nawierzchni nasyp z gruntu przepuszczalnego wykonana metoda stabilizacji mechanicznej w/ destrukt z rozbiorki/ gr.10cm po . . —— 3.) Na odcinku od km 0+073,57-0+108,57 nastepuije przejscie z szerokosci 5,0m
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Rm=2,5MPa ,gr. 25cm wykonana w miejscu recyklerem stabilizatorem gruntu 2 istnieiacei nawierzchni warstwa mrozoochronna z gruntu miejscowego doziarnionego stab. spoiwem cement. 0 Rm=2,5MPa ,gr. 25cm wykonana w miejscu recyklerem stabilizatorem /kruszywo ze skat magmowych/ gr.15cm po zageszczeniu : : ) . o -
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po wykonaniu robét ziemnych koryta do poziomu -0,50mp.p.n.,warstwa hiewysadzinowego plasek sredni podtoze wyprofilowane i zageszczone, wskaznik zageszczenia Is=1,0 po wykonaniu robét ziemnych koryta do poziomu -0,50mp.p.n.,warstwa CM wraz z pielegnacja 6.) Roboty 71 Konat d ) 0.50 JAEI ekt { niwelet
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dowiezina piasek gruboziarnisty utozony warstwa gr 0,25m do poziomu dowiezina piasek gruboziarnisty utozony warstwa gr 0,25m do poziomu nasyp z gruntu przepuszczalnego niewysadzinowego wykonany 7)) Brakui teriat dost to piasek Srednioziarnist kaznik
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= szczegdt ,, Al & 5] szczegot ,,A o o = S gr. 20cm z wbudowaniem cze$éciowo w dolng warstwe podbudowy, czesciowo w dolng
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na warstwie gr. 10cm z destruktu z odzysku warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11,2mm, gr 5cm o umocnienie pobocza kruszywem famanym warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11,2mm, gr 5cm o | 010 £ S
z istniejacej nawierzchni strukturze zamknietej dla ruchu KR2 oznaczenie typu i wymiaru o-mmeB.mﬁmc.Bmo:. gr.10cm strukturze zamknietej dla ruchu KR2 oznaczenie typu i wymiaru ’ 010 m 2 -

5cm | mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 na warstwie gr. 10cm z destruktu z odzysku 5cm | mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 ° \ ’ g m_ ©
podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu 0-31.5mm wykonana metodg Z istniejacej nawierzchni podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu 0-31.5mm wykonana metoda umochienie pobocza kruszywem famanym =} M 2 .w. S Inwestor W6jt Gminy Terespol Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 Kobylany 21-540 Mafaszewicze
10 stab. mech. mieszanka niezwigzana z kruszywem 90/3 /kruszywo ze skat umochienie pobocza kruszywem tamanym 10 stab.mech. mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 /kruszywo ze skat 0-31,5mm stab.mech. gr.10cm o 3 = _ N
M | magmowych/ gr.10cm po zageszczeniu / warstwa gérna/ : : 0-31,5mm stab.mech. gr.10cm M | magmowych/ gr.10cm po zageszczeniu/ warstwa géma /___ : : na warstwie gr. 10cm z destruktu z odzysku | o T2 . C Nazwa obiektu | p,joyq drogi wraz z przebudowg linii energetycznej w Podolance
podbudowa z destruktu betonowego pochodzgca z rozbiorki ist. nawierzchni na warstwie gr. 10cm z destruktu z odzysku podbudowa z destruktu betonowego pochodzaca z rozbioérki ist. nawierzchni z istniejacej nawierzchni _ w budowlanego gmina Terespol
wykonana metoda stabilizacji mechanicznej w/ destrukt z rozbidrki/ gr.10cm po z istniejacej nawierzchni wykonana metoda stabilizacji mechanicznej w/ destrukt z rozbiérki/ gr.10cm po : 0$ zjazdu 0
nasyp z gruntu przepuszczalnego 10em | zageszczeniu / warstwa dolna/ 20cm | zageszczeniu / warstwa dolna/ L Telf= e e Tytut rysunku | Projektowany przekro] normalny drogi od km 0+000,00—0+353,79
niewysadzinowego piasek sredni warstwa mrozoochronna z gruntu miejscowego doziarnionego stab. spoiwem warstwa mrozoochronna z gruntu miejscowego doziarnionego stab. spoiwem o N Mw o — . . .
kaznik U=50 C=1.0. Is=1.0 cement. o Rm=2,5MPa ,gr. 25cm wykonana w miejscu recyklerem stabilizatorem cement. o Rm=2,5MPa ,gr. 25cm wykonana w miejscu recyklerem stabilizatorem < = _ X Imig i nazwisko Nr uprawnieri| Data Podpis Skala
wekaznie Ym0 Z= L5 25cm | gruntu w.g. PN-5-96012:1997 nasyp z gruntu przepuszozalnego 25cm | gruntu w.g. PN-5-96012:1997 A Proiektant
podtoze wyprofilowane i zageszczone, wskaznik zageszczenia Is=1,0 :_m<<<.wm.QN_:|0<<m@o w_mmmx |w3Q3_ poditoze wyprofilowane i zageszczone, wskaznik zageszczenia Is=1,0 | b. ﬁ\\SmoE mgr inz. E. Celiriski LUB/0001/ 05.2023 r 1:50
po wykonaniu robét ziemnych koryta do poziomu -0,50mp.p.n.,warstwa wskaznik U=5,0, C=1,0, 1s=1,0 po wykonaniu robét ziemnych koryta do poziomu -0,50mp.p.n.,warstwa : POOD/04 N 1.
owiezina piasek gruboziarnisty utozony warstwg gr 0,25m do poziomu owiezina piasek gruboziarnisty utozony warstwg gr 0,25m do poziomu Projektant spr. ] .| 858/8P/98
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