PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi wraz z przebudowa linii energetycznej w m. Pod-
olanka gmin Terespol odc. od km 0+000,00 + 0+837,87

ADRES INWESTYCJI : Podolanka gmina Terespol

INWESTOR : Wojt Gminy Terespol

ADRES INWESTORA : Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Mataszewi-
cze

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgr inz. Eugeniusz Celihski

DATA OPRACOWANIA . 31 sierpien 2023

INWESTOR :



DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 145100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 14
2 145111200-0 |ROBOTY ROZBIORKOWE 15 19
3 [45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE 20 25
4 145233320-8 |PODBUDOWA 26 30
5 [45233220-7 |NAWIERZCHNIA 31 32
6 145233226-9 |WHLACZENIA DROG | ZJAZDY 33 43
7 [45232452-5 |PRZEPUSTY 44 64
8 145233290-8 |OZNAKOWANIE 65 76
9 [45233140-2 [ROBOTY ROZNE 77 83
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
1 145100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNR2-01 |[D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1 |0103-01
68+22 szt. 90
RAZEM 90
2 |KNR 2-01 |D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1 |0103-02
27+16 szt. 43
RAZEM 43
3 |KNR2-01 |D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1 |0103-03
2+4 szt. 6
RAZEM 6
4 |KNR 2-01 |D-01.02.01 |Reczne karczowanie pni o srednicy 10-15 cm szt.
d.1 |0106-01
68+22 szt. 90
RAZEM 90
5 |KNR 2-01 |D-01.02.01 |Reczne karczowanie pni o srednicy 16-25 cm szt.
d.1 |0106-02
27+16 szt. 43
RAZEM 43
6 |KNR2-01 |D-01.02.01 |Reczne karczowanie pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1 |0106-03
2+4 szt. 6
RAZEM 6
7 |KNR2-01 |D-01.02.01 |Zatadunek i wywoz dtuzyc na odlegtos¢ 2 km m3
d.1 |0110-01
90*0,07 m3 6,30
430,20 m3 8,60
670,24 m3 1,44
RAZEM 16,34
8 |KNR 2-01 |D-01.02.01 |Zatadunek i wywéz karpiny na odlegtos$é do 2 km mp
d.1 |0110-02
900,05 mp 4,50
430,07 mp 3,01
6*0,17 mp 1,02
RAZEM 8,53
9 |KNR 2-01 |D-01.02.01 |Zatadunek i wywo6z gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1 |0110-03
90*0,06 mp 5,40
43*0,17 mp 7,31
6%0,42 mp 2,52
RAZEM 15,23
10 |KNR 2-01 |D-01.02.01 |Reczne s$cinanie i karczowanie krzakéw ha
d.1 |0109-02
0,05 <500 m2> ha 0,05
RAZEM 0,05
11 [KNR2-01 |[D-01.02.01 |Zatadunek i wywdz gatezi z krzakéw na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1 |0110-03
0,05*286,00 mp 14,30
RAZEM 14,30
12 |KNR 2-01 |D-01.02.01 |Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z wy- m2
d.1 |0111-02 wiezieniem na odlegto$¢ do 2 km
80,0*7,0 m2 560,00
48,0*7,0 m?2 336,00
RAZEM 896,00
13 [KNR 2-01 |D-01.02.02 |[Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej wykonywane koparkami m3
d.1 |0206-03 podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 w gruncie kat. Il z transpor-
0214-03 tem urobku na odlegtosé do 2 km samochodami samowytadow-
czymi na odktad
humus 3862,72 m3 3 862,72
minus roz- -725,30 m3 -725,30
bidrki naw. i
podbudowy
minus hu- -177,70 m3 -177,70
mus do
wbudowa-
nia
RAZEM 2 959,72
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
14 |KNR 2-01 |D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej wykonywane koparkami m3
d.1 |0206-03 podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 w gruncie kat. Il z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ do 1,0 km samochodami samowyta-
dowczymi na odktad w granicach budowy - humus do ponowne-
go wbudowania
tabela robot 177,70 m3 177,70
ziemnych
RAZEM 177,70
2 [45111200-0 ROBOTY ROZBIORKOWE
15 |[KNR AT-03 |D-01.02.04 |Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej z podbudowsg z m2
d.2 |0102-04/03 kruszywa o $redniej grub. 20 cm z wywozem materiatu z roz-
biorki na pryzme w granicach budowy - materiat do ponownego
wbudowania; odcinek km 0-024,90 +~ 0+000,00
137,57 m?2 137,57
RAZEM 137,57
16 |KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie istniejgcej podbudowy z gruntu stabili- m2
d.2 |0802-03 zowanego o $redniej grubosci 20 cm ze ztozeniem materiatéw z
0802-04 rozbiérki w stosy; odcinek km 0-024,90 + 0+000,00
137,57 m?2 137,57
RAZEM 137,57
17 |KNR 4-01 |D-01.02.04 |Zatadunek i wywiezienie materiatow z rozbiodrki samochodami m3
d.2 |0108-11 samowytadowczymi na odlegtosé do 2 km (w miejsce wskazane
0108-12 przez Inwestora)
137,5770,20 m3 27,51
RAZEM 27,51
18 |kalkulacja |[D-01.02.04 |Recykling (przekruszenie) materiatéw z rozbiérek na gruz beto- t
d.2 |wlasna nowy (destrukt betonowy) o uziarnieniu 0+63 mm w mobilnej
kruszarce na placu budowy - materiat do ponownego wbudowa-
nia
27,51*2,1<t/m3> t 57,77
RAZEM 57,77
19 |[KNR AT-03 [D-01.02.04 |Frezowanie istniejgcej nawierzchni o sredniej grub. 20 cm z wy- | m2
d.2 |0102-04/03 wozem materiatu z rozbiérki na pryzme w granicach budowy -
materiat do ponownego wbudowania; odcinek km 0+000,00 +
0+837,87
pow. 3488,95 m?2 3 488,95
minus -137,57 m2 -137,57
RAZEM 3 351,38
3 [45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
20 |KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.3 |0119-03 drogi w terenie rowninnym
837,87/1000 km 0,838
RAZEM 0,838
21 |[KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne poprzeczne wykonywane koparkami podsiebier- | m3
d.3 |0218-01 nymi 0,60 m3 w gruncie kat. Il z wbudowaniem gruntu w nasyp
(grunt przepuszczalny niewysadzinowy)
tabela robot 141,07 m3 141,07
ziemnych
RAZEM 141,07
22 |KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne (wykopy) wykonywane koparkami podsiebierny- | m3
d.3 |0206-03 mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1,0 km w
granicach budowy z wbudowaniem w nasyp
tabela robot 227,68-141,07 ms3 86,61
ziemnych
RAZEM 86,61
23 |dostawa D-02.01.01 |Dostarczenie piasku $rednioziarnistego o wskazniku U=3,0, C= m3
d.3 1,0 przepuszczalnego (niewysadzinowego) zageszczalnego w
nasyp
tabela robot 4440,82 m3 4 440,82
ziemnych
RAZEM 4 440,82
24 |KNR 2-01 |D-02.03.01 |Formowanie nasypdéw spycharkami z gruntu dostarczonego m3
d.3 |0235-01 Srodkami transportu kotowego, grunt kat. Il
4440,82+86,61 m3 4 527,43
RAZEM 4 527,43
25 |[KNR 2-01 |D-02.03.01 |Zageszczanie nasypdw walcami okotkowanymi i ogumionymi ze| m3
d.3 |0237-03 zwilzeniem wodg w maire potrzeby warstwy zageczanej, grunt
kat. Il
4527,43+141,07 m3 4 668,50
RAZEM 4 668,50
4 |45233320-8 PODBUDOWA
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
26 |[KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza (dna koryta) m2
d.4 |0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1, odci-
nek km 0+024,90 + 0+837,87
powierzch- 4429,83 m2 4 429,83
nia
plus [[830,87+35,89]*2+[55,00+47,50]]*0,20 m?2 367,20
RAZEM 4 797,03
27 |KNR 2-31 |D-04.02.01 |Mechaniczne wykonanie i zageszczenie warstwy o grubosci 25 m2
d.4 |0104-05 cm po zageszczeniu z piasku gruboziarnistego o wskazniku U=
0104-06 5,0, C=1,0,i Is=1,0, odcinek km 0-024,90 + 0+837,87
analogia
4429,83 m2 4 429,83
RAZEM 4 429,83
28 |KNR 2-31 |D-04.05.01 |Mechaniczne wykonanie warstwy mrozochronnej z gruntu stabi- | m?2
d.4 |0111-03 lizowanego cementem o Rm=2,5 MPa w miejscu recyklerem-
0111-04 stabilizatorem gruntu o grubosci warstwy 25 cm po zageszcze-
analogia niu wraz z pielegnacjg, odcinek km 0-024,90 + 0+837,87
p0z.26 m?2 4 797,03
RAZEM 4797,03
29 |[KNR 2-31 |D-04.05.01 |Mechaniczne wykonanie dolnej warstwy podbudowy z destruktu | m?2
d.4 |0114-05 (odzysk) o grubosci warstwy 10 cm po zageszczeniu metoda
0114-06 stabilizacji mechanicznej z ewentualnym uzupetnieniem kruszy-
analogia wem naturalnym, odcinek km 0-024,90 + 0+837,87
poz.28 m2 4 797,03
RAZEM 4 797,03
30 [KNR2-31 |D-04.04.02 |Mechaniczne wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa | m?2
d.4 |0114-07 famanego o uziarnieniu 0+-31,5 mm o grubosci warstwy 10 cm
0114-08 po zageszczeniu metodg stabilizacji mechanicznej (kruszywo ze
skat magmowych, mieszanka niezwigzana 90/3), odcinek km 0-
024,90 + 0+837,87
poz.29 m2 4 797,03
RAZEM 4 797,03
5 |45233220-7 NAWIERZCHNIA
31 |[KNR2-31 |D-04.03.01 |Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfaltowg | m?2
d.5 |1004-07 kationowg w ilosci do 0,6 kg/m2 czystego asfaltu, emulsja C60
analogia B3 ZM/R, odcinek km 0-024,90 +~ 0+837,87
4797,07 m2 4 797,07
RAZEM 4 797,07
32 |KNR 2-31 |D-05.03.05 |Mechaniczne utozenie i zageszczenie warstwy Scieralnej z beto-| m?2
d.5 |0310-05 nu asfaltowego o uziarnieniu 0+11 mm o grub. warstwy 5 cm po
0310-06 zageszczeniu, beton asfaltowy dla ruchu KR1, oznaczenie AC
11S 50/70, odcinek km 0-024,90 + 0+837,87
4429,83 m?2 4 429,83
RAZEM 4 429,83
6 [45233226-9 WLACZENIA DROG | ZJAZDY
33 |[KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza (dna koryta) m2
d.6 |0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Il
powierzch- 171,61 m2 171,61
nia zjazdsy
(kruszywo)
zjazdy kost- 21,63 m2 21,63
ka
RAZEM 193,24
34 |[KNR 2-31 |D-04.02.01 |Reczne wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gruboziarnis-| m?2
d.6 |0104-01 tego o grubosci wrstwy 15 cm po zageszczeniu, wskaznik uziar-
0104-02 nienia U=5,0 wskaznik krzywizny uziarnienia C=1,0, wskaznik
filtracji min. 8,0 m/dobe, wskaznik zageszczenia Is=1,0
zjazd w km 21,63 m?2 21,63
0+760,18
strona pra-
wa
RAZEM 21,63
35 |KNR 2-31 |D 08.03.01 |Wykonanie tawy z betonu C12/15 z oporem pod obrzeza w de- m3
d.6 |0402-04 skowaniu wraz z pielegnacija
15,53*0,038 <m3/mb> ms3 0,59
RAZEM 0,59
36 [KNNR 6 D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- m
d.6 |0404-05 towo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementows - obra-
mowanie zjazdéw
15,53 m 15,53
RAZEM 15,53
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
37 |[KNR 2-31 |D-04.05.01 |Reczne wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego ce- m2
d.6 |0109-03 mentem o Rm=5,0 MPa z gotowej mieszanki o grubosci warst-
0109-04 wy 15 cm po zageszczeniu wraz z pielegnacja
analogia
21,63 m2 21,63
RAZEM 21,63
38 |[KNR 2-31 |D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej m2
d.6 |0511-03 grub. 8 cm "cegietki" o wymiarach 200x100x80 mm kolor grafit
na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem ptukanym lub tamanym
21,63 m?2 21,63
RAZEM 21,63
39 [KNR 2-31 |D-03.01.01 |Wykonanie taw z mieszanki zwirowo-piaskowej o uziarnieniu 0+ | m3
d.6 |0605-01 20 mm pod rury przepustowe pod zjazdami o grub. 15 cm po
zageszczeniu z podbiciem pachwin
0,4870,15*16,0 m3 1,15
RAZEM 1,15
40 |[KNNR 4 D-03.01.01 |Utozenie rur PE-HD dwuwarstwowych kanalizacyjnych o $redn. m
d.6 |{1308-06 400x38,5 mm o sztywnosci obwodowej 8 MPa pod zjazdami z
podbiciem pachwin
16,0 m 16,00
RAZEM 16,00
41 |KNR 2-01 |D-02.01.01 |Reczne zasypywanie rury na zjazdach piaskiem z formowaniem | m3
d.6 |0313-01 i zageszczeniem zasypki (piasek z wykopu z ul. Krotkiej)
35,0%0,15<m3/mb> ms3 5,25
RAZEM 5,25
42 |KNR 2-31 |D-04.05.01 |Reczne wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego ce- m2
d.6 |0109-03 mentem o Rm=5,0 MPa z gotowej mieszanki o grubosci warst-
0109-04 wy 15 cm po zageszczeniu wraz z pielegnacijg
analogia
171,61 m2 171,61
RAZEM 171,61
43 |[KNR 2-31 |D-04.04.02 |Reczne wykonanie warstwy (nawierzchni) z kruszywa tamanego | m?2
d.6 |0204-05 0 optymalnym uziarnieniu 0+31,5 mm o grubosci warstwy 15 cm
0204-06 po zageszczeniu metodg stabilizacji mechanicznej (kruszywo ze
skat magmowych 0+31,5 mm o optymalnymuziarnieniu, mie-
szanka niezwigzana 90/3)
171,61 m2 171,61
RAZEM 171,61
7 |45232452-5 PRZEPUSTY
44 |KNR 2-01 |D-02.01.01 |Odkopanie istniejacego przepustu koparkami podsiebiernymi m3
d.7 |0206-02 0,40 m3 w gruncie kat. lll z transportem gruntu samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegto$é do 2 km na odktad
przepust km 1,10*1,00*7,0*2,0 ms3 15,40
0+201,36
przepust km 0,68%1,00"6,0*2,0 m3 8,16
0+424,21
przepust km 0,68%1,00*13,25*2,0 m3 18,02
0+833,50
RAZEM 41,58
45 |KNR 4-051 |D-01.02.04 |Rozebranie istniejgcego przepustu z rur zelbetowych o srednicy | m
d.7 |0317-05 1000 mm z odwozem materiatdw z rozbidrki na odlegtos¢ do 2
km
7,0 m 7,0
RAZEM 7,0
46 |KNR 4-051 |D-01.02.04 |Rozebranie istniejgcego przepustu z rur zelbetowych o srednicy | m
d.7 |0317-03 600 mm z odwozem materiatéw z rozbiérki na odlegtos¢ do 2
km
6,00+13,25 m 19,3
RAZEM 19,3
47 |KNR 4-04 |D-01.02.04 |Rozebranie betonowych scianek wlotu i wylotu przepustu i fun- m3
d.7 |0302-01 damentow
przepust km [1,22+0,64]*2 m3 3,72
0+201,36
przepust km [0,57+0,39]*2 m3 1,92
0+424,21
przepust km [0,57+0,39]*2 m3 1,92
0+833,50
RAZEM 7,56
48 |KNR 2-01 |D-02.01.01 |Wykonanie wykopu pod przepust koparkami podsiebiernymi o m3
d.7 |0218-01 poj. tyzki 0,60 m3 w gruncie kat. |l ze ztozeniem urobku na od-
ktad - przepust w km 0+560,00
8,0"2,0*1,0 m3 16,00
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RAZEM 16,00
49 |KNR 2-01 |D-02.01.01 |Reczne wykonanie wykopow pod fundamenty $cianek wlotu i m3
d.7 |0310-01 wylotu przepustéw ze ztozeniem urobku na odktad, gruntu kat. I
przepust km 1,02*2 m3 2,04
0+201,36
przepust km 0,63*2 m3 1,26
0+424,21
przepust km 0,63*2 m3 1,26
0+560,00
przepust km 0,63*2 m3 1,26
0+833,50
RAZEM 5,82
50 [KNR 2-01 |D-02.01.01 |Reczne wykonanie wykopow pod tawe czesci przelotowej prze- m3
d.7 |0310-01 pustow ze ztozeniem urobku na odkfad, gruntu kat. Il
przepust fi 1,20%0,15%[9,00-0,60] m3 1,51
1000 mm
przepust fi 0,76%0,15%[9,00-0,60] m3 0,96
600 mm
przepust fi 0,76%0,156*[8,00-0,60] m3 0,88
600 mm
przepust fi 0,760,15*[12,00-0,60] m3 1,30
600 mm
RAZEM 4,65
51 |[KNR 2-31 |D-04.05.01 |Reczne wykonanie tawy pod czes$¢ przelotowg przepustéw z m2
d.7 |0109-03 gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5,0 MPa z gotowej
0109-04 mieszanki o grubosci warstwy 15 cm po zageszczeniu utozonej
analogia w deskowaniu wraz z pielegnacijg
przepust fi 1,20%8,40 m2 10,08
1000 mm
przepust fi 0,76*8,40 m2 6,38
600 mm
przepust fi 0,76*7,40 m2 5,62
600 mm
przepust fi 0,76*11,40 m2 8,66
600 mm
RAZEM 30,74
52 [KNR 2-02 |D-03.01.01 |Wykonanie taw fundamentowych zelbetowych pod wlot i wylot m3
d.7 |0202-01 przepustéw, prostokgtnych z betonu C20/25
przepust fi 0,64*2 m3 1,28
1000 mm
przepusty fi 0,39*2*3 m3 2,34
600 mm
RAZEM 3,62
53 [KNR 2-33 |D-03.01.01 |Wykonanie czesci przelotowej prefabrykowanych przepustow m
d.7 |0601-01 drogowych z rur zelbetowych jednootworowych o sr. 60 cm wraz
z wykonaniem izolaciji
przepust km 9,00 m 9,00
0+424,21
przepust km 8,00 m 8,00
0+560,00
przepust km 12,00 m 12,00
0+833,50
RAZEM 29,00
54 |KNR 2-33 |D-03.01.01 |Wykonanie czesci przelotowej prefabrykowanych przepustow m
d.7 |0601-03 drogowych z rur zelbetowych jednootworowych o $r. 100 cm
wraz z wykonaniem izolacji
przepust km 9,00 m 9,00
0+201,36
RAZEM 9,00
55 |[KNR 2-33 |D-03.01.01 |Wykonanie $cianek wlotu i wylotu przepustu o $rednicy 60cmz | m3
d.7 |0606-01 betonu C25/30 zbrojonego
0,57*2*3 m3 3,42
RAZEM 3,42
56 |KNR 2-33 |D-03.01.01 |Wykonanie scianek wlotu i wylotu przepustu o $rednicy 100 cm m3
d.7 |0606-01 z betonu C25/30 zbrojonego
1,22*2 m3 2,44
RAZEM 2,44
57 |[KNR 2-33 |D-03.01.01 |Przygotowanie zbrojenia na $cianki wlotu i wylotu przepustéw t
d.7 |0207-01 wraz z fundamentami pretami stalowymi zebrowanymi fi 10 mm,
stal B500SP
przepust fi [73,4+85,54]<kg>*2/1000 t 0,318
1000 mm
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
przepusty fi [42,8+35,5]<kg>*2*3/1000 t 0,470
600 mm
-[3,42+2,44]"50,27<kg>/1000 t -0,295
RAZEM 0,493
58 |KNR 2-01 |D-02.03.01 |Zasypanie (wbudowanie) gruntem z odktadu przepustéw, grunt m3
d.7 |0311-01 przepuszczalny niewysadzinowy na catej dtugosci, warstwami z
zageszczeniem, grunt kat. Il
przepust km 1,10*1,00*8,40*2 m3 18,48
0+201,36
przepust km 0,68*1,00%8,40*2 m3 11,42
0+424,21
przepust km 0,68*1,00%7,40*2 m3 10,06
0+560,00
przepust km 0,68*1,00%11,40*2 m3 15,50
0+833,50
RAZEM 55,46
59 [KNR 2-31 |D-03.01.01 |Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej o grubosci warstwy | m?2
d.7 |0105-05 10 cm po zageszczeniu pod umocniena skarp wlotu i wylotu
0105-06 przepustéw
przepust km
0+201,36
- dno 5,84 m?2 5,84
- skarpy 9,96 m2 9,96
przepust km
0+424,21
- dno 2,34 m2 2,34
- skarpy 6,35 m2 6,35
przepust km
0+560,00
-dno 2,47 m2 2,47
- skarpy 3,46 m2 3,46
przepust km
0+833,50
- dno 2,93 m?2 2,93
RAZEM 33,35
60 [KNR 2-31 |D-03.01.01 |Wykonanie umocnienia skarp i dna wlotu i wylotu przepustéw m2
d.7 |0205-02 brukiem o wysokosci 13 -17 cm na podsypce cementowo-pias-
kowej z zalaniem spoin zaprawg cementowg
poz.59 m2 33,35
RAZEM 33,35
61 [KNR 2-01 |D-02.01.01 |Umocnienie scian wykopéw o szer. do 3,0 m w gruntach na- m2
d.7 |0325-01 wodnionych kat. Il grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycig-
uwaga pod ganiem grodzic
tablicg
przepust km 14,0*3,0*2+3,0*3,0*2 m2 102,00
0+201,36
przepust km 12,5*3,0*2+2,5*3,0*2 m2 90,00
0+424,21
RAZEM 192,00
62 D-02.01.01 |Pompowanie wody z wykopu dla obnizenia poziomu zwierciadta | godz.
d.7 |kalk. wtasna wody pompa spalinowg
przepust km 4 godz. 24
0+201,36
przepust km 24 godz. 24
0+424,21
przepust km 12 godz. 12
0+833,50
RAZEM 60
63 [KNR 4-01 |D-01.02.04 |Zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbio6rki samochodami m3
d.7 |0108-11 samowytadowczymi na odlegtosé do 2 km (w miejsce wskazane
0108-12 przez Inwestora) na pryzme w celu przekruszenia
przepust fi 6,28%0,50*0,10*7,0 m3 2,20
1000 mm
przepusty fi 6,28%0,30*0,08*19,0 m3 2,86
600 mm
Scianki 7,56 m3 7,56
RAZEM 12,62
64 |kalkulacja |D-01.02.04 |Recykling (przekruszenie) materiatéw z rozbiérki na gruz beto- t
d.7 |wiasna nowy (destrukt betonowy) o uziarnieniu 0+63 mm w mobilnej
kruszarce na placu budowy - materiat do ponownego wbudowa-
nia
12,62*2,4<t/m3> t 30,29
RAZEM 30,29
8 [45233290-8 OZNAKOWANIE
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65 [KNR 2-31 |D-07.02.01 |Demontaz znakéw pionowych drogowych zakazu, ostrzegaw- szt.
d.8 |0703-03 czych
analogia
7 szt. 7
RAZEM 7
66 |KNR 2-31 |D-07.02.01 |Demontaz znakéw pionowych drogowych, tabliczki szt.
d.8 |0703-03
analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
67 |KNR 2-31 |D-07.02.01 |Demontaz stupkéw do znakéw z rur stalowych ocynkowanych szt.
d.8 |0818-08
6 szt. 6
RAZEM 6
68 |[KNR 2-31 |D-07.02.01 |Ustawienie stupkdéw do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.8 |0702-02 ocynkowanych o $rednicy 60 mm z wykonaniem fundamentu z
betonu C12/15, stupki od gory zamkniete kapturkiem stalowym
(stupki z odzysku)
5 szt. 5
RAZEM 5
69 [KNR 2-31 |D-07.02.01 |Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.8 |0702-01 ocynkowanych o $rednicy 60 mm z wykonaniem fundamentu z
betonu C12/15, stupki od géry zamkniete kapturkiem stalowym
(stupki nowe)
stupki do 4 szt. 4
znakow
stupki do 8+4*3 szt. 20
tablic
RAZEM 24
70 [KNR 2-31 |D-07.02.01 |Montaz tablic znakéw drogowych (znaki zakazu, ostrzegawcze) | szt.
d.8 |0703-02 podkiad z blachy ocynkowanej z podwojnie zagieta krawedzia,
lico z folii odblaskowej lI-giej generaciji typ 2, wielko$¢ znakéw
Srednia
10 szt. 10
RAZEM 10
71 |KNR 2-31 |D-07.02.01 |Montaz tablic znakéw drogowych (tabliczki do znakéw) podkiad | szt.
d.8 |0703-01 z blachy ocynkowanej z podwdjnie zagietg krawedzia, lico z folii
odblaskowej ll-giej generacji typ 2, grupa srednia
7 szt. 7
RAZEM 7
72 |KNR 2-31 |D-07.02.01 |Montaz tablic znakéw drogowych (tablice obszaru zabudowane- | szt.
d.8 |0703-05 go, tablice miejscowosci, drogowskazy) podktad z blachy ocyn-
kowanej z podwojnie zagieta krawedzia, lico z folii odblaskowej
Il-giej generacji typ 2, grupa $rednia
szt. 7
RAZEM 7
73 |[KNR 2-31 |D-07.02.01 |Montaz tablic znakéw drogowych z blachy stalowej ocynkowanej| szt.
d.8 |0703-05 z podwdjnie zagietg krawedzig, lico z folii odblaskowej II-giej ge-
neracji - tablice U-3c, U-3d o dtugosci 2400 mm
2 szt. 2
RAZEM 2
74 |KNR 2-31 |D-07.02.01 |Montaz tablic znakéw drogowych z blachy stalowej ocynkowanej| szt.
d.8 |0703-05 z podwdjnie zagietg krawedzig, lico z folii odblaskowej II-giej ge-
neracji - tablice U-3c¢, U-3d o dtugosci 1800 mm
2 szt. 2
RAZEM 2
75 |[KNR 2-31 |D-07.06.01 |Montaz ogrodzen segmentowych U-12a o wysokosci 1,10 m, m
d.8 |0701-04 rozstaw stupkéw 2,00 m, kolor z6tty, dlugos¢ odcinkéw 6,0 mb
analogia
6,04 m 24,0
RAZEM 24,0
76 |KNR 2-31 |D-07.08.00 |Montaz barier energochtonnych stalowych ocynkowanych typu m
d.8 |0704-02 SP-09 IPE 100, rozstaw stupkéw co 2,0 m, prowadnica typu B,
przektadka C-120, z pasem profilowym, z tgcznikiem prowadni-
cy typu B (poczatkowy) do stupka IPE 100, z tacznikiem pro-
wadnicy typu B poczatkowy
40,0+38,0 m 78,00
RAZEM 78,00
9 |45233140-2 ROBOTY ROZNE
77 |KNR 2-01 |D-06.01.01 |Plantowanie skarp wykopow i nasypéw m2
d.9 |0506-01
1777,0 m?2 1777,00
RAZEM 1 777,00
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78 |KNR 2-01 |D-06.01.01 |Humusowanie skarp wykopdw i nasypoéw o grubosci warstwy m2
d.9 |0510-01 humusu 10 cm z dostarczeniem humusu z odzysku (bez obsia-
0510-02 nia)
1777,0 m2 1777,00
RAZEM 1777,00
79 |[KNR 2-21 |D-06.01.01 |Hydrosiew metoda hydrodynamiczng skarp (celuloza, trociny, m2
d.9 |0402-04 hydronawozy, regulatory wzrostu, kompozycja nasion traw, wo-
analogia da, lepiszcza)
1777,00+[4198,97-1777,00] m?2 4 198,97
RAZEM 4 198,97
80 [KNR 2-31 |D-04.01.01 |Reczne profilowanie z mechanicznym zageszczeniem podtoza m2
d.9 |0103-01 pod umochnienie poboczy, grunt kat. Il
pobocza [[830,87+35,89]*2-[55,0+47,5]1*0,90 m2 1 467,92
jezdni
pobocza 53,44+27,62 m2 81,06
zjazdow
RAZEM 1 548,98
81 |[KNR 2-31 |D-04.05.01 |Mechaniczne wykonanie dolnej warstwy umocnionych poboczy m2
d.9 |0114-05 z destruktu (odzysk) o grubosci warstwy 10 cm po zageszczeniu
0114-06 metodg stabilizacji mechanicznej
analogia
poz.80 m2 1 548,98
RAZEM 1 548,98
82 |KNR 2-31 |D-04.04.02 |Mechaniczne wykonanie gérnej warstwy umocnionych poboczy m2
d.9 |0114-07 z kruszywa famanego o uziarnieniu 0+31,5 mm o grubosci wars-
0114-08 twy 10 cm po zageszczeniu metodg stabilizacji mechanicznej
(kruszywo ze skat magmowych, mieszanka niezwigzana 90/3)
1631,02+81,06 m2 1712,08
RAZEM 1712,08
83 [KNR 2-31 |D-01.03.05 |Regulacja pionowa wysokosciowa zasuw i skrzynek wodociggo- | szt.
d.9 |1406-04 wych
6 szt. 6
RAZEM 6
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