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I . PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2020 r. poz.1609)

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nN
kolidujacej z budowa drogi w miejscowosci Podolanka gm. Terespol.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK

Inwestycja projektowana jest na dziatkach nr ewid. 61/4 1 62/2 w miejscowosci
Podolanka. Na dzialce znajduja si¢ droga, wodociag i linia telefoniczna doziemna.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK

Zakres rob6t obejmuje przebudowe linii napowietrznej nN 0,4 kV na odcinku od stupa
nr 6/1/P do stupa nr 6/4/K  kolidujacej z projektowang budowg drogi w ramach ustawy z
dnia 10.04.2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz.U.2018 poz.1474).

Zakres rob6t obejmuje:

- demontaz linii napowietrznej nN 4xAL25 mm * o dtugosci 210 m
- demontaz stupéw zelbetowych linii napowietrznej ZN-8 — 4 stanowiska
- montaz stupéw linii napowietrznej wirowanych E10,5 — 5 stanowisk
- montaz linii napowietrznej nN AsxSn 4x35 mm * o dhugosci 213 m
- przetozenie linii kablowej nN YAKY4x35 mm e ze ztacza kablowo-licznikowego

5. POZOSTALE INFORMACJE DOTYCZACE DZIALEK

Dzialtki na ktérej projektowana jest inwestycja nie jest wpisana do rejestru zabytkow 1 nie
podlega ochronie na podstawie ustalef planu zagospodarowania przestrzennego.

6. INFORMACJE I DANE O CHARAKTERZE I CECHACH ISTNIEJACYCH 1
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY I
ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA

Obszar oddziatywania obejmuj¢ dziatke nr ewid. 61/4. Projektowana inwestycja nie
stwarza zagrozenia w zakresie ochrony srodowiska.

Obiekt nie wymaga dodatkowych wymagan w zakresie obstugi komunikacyjne;,
zaopatrzenia w media i odprowadzeni §ciekow. Nie przewiduje si¢ wycinki drzew.
Inwestycja nie bedzie negatywnie oddziatywac na §rodowisko, otoczenie 1 ludzi.



Projektowana inwestycja jest zgodna z przepisami z zakresu budowy
elektroenergetycznych linii kablowych 1 nie powoduje ograniczenia w mozliwosci
zagospodarowania sgsiednich dziatek.

7. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA OBIEKTOW

Glebokos¢ posadowienia stupow energetycznych w wykopach o gltebokosci 2,0 m.
Gtebokos¢ utozenia linii kablowej w wykopach o gtebokosci 1,0 m.
Projektowane obiekty zalicza si¢ do I kategorii geotechniczne;j.

Na terenie wystepuje mozaika gleb brunatnych (na glinach zwatowych) 1 bielicowych (na
utworach piaszczystych oraz miejscami gleby ptowe. Na terenie projektowanej inwestycji
wystepuja proste warunki gruntowe.

Zwierciadto wod gruntowych wystepuje duzo ponizej poziomu posadowienia obiektow.

OPRACOWAL.:
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
arkusz nr 2 z 2
Wojewbdztwo: lubelskie
Powiat: bialski
Jednostka ewidencyjna 060116_2 Terespol Gmina
Obreb: 0021 Podolanka
Miejscowos¢: Podolanka
Skala: 1:500
Ukfad odniesienia ptaski: 2000/24
Ukfad odniesienia wysokosciowy: PL—EVRF2007-NH

Mapa aktualna na dzieri 14.12.2022r., sfuzy do celéw projektowych
wg oznaczenia linig ciggfq koloru zielonego.

Obcigzefi stuzebnosci nie badano.
Oznaczenie kancelaryjne:

GKN.6640.3557.2022

Wykonat:

T
Biafa Podlaska 14.12.2022r.
Sprawdzif:

Biata Podlaska’ 1412.2022r.

Poswiadczam,Ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac
geodezyjnych i kartograficznych, ktorych rezultaty zawiera operat

techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze

Jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za zfozenie fafszywego
oSwiadczenia.

Identyfikator zgfoszenia prac geodezyjnych

Organ sfuzby geodezyjnej ktory otrzymat

Starosta Bialski
zgfoszenie pracy

Biuro Geodezyjne GEOPOL
Wykonawea prac Wojciech Sprycha

Nr oraz data sporzqdzenia dokumentu
zawierajgcego pozytywny wynik weryfikacji

Imig i nazwisko oraz nr uprawnieri

zawodowych kierownika prac
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II. PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Il OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno- budowlany przebudowy linii
napowietrznej nn (usunieci kolizji) w zwigzku z budowa drogi na dziatkach nr ewid 61/4 1
61/2 w miejscowosci Podolanka gm. Terespol.

Inwestor: Wojt Gminy Terespol, Pl. Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540
Mataszewicze.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawa opracowania niniejszego projektu sa:

- ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania 1 realizacji inwestycji

w zakresie drog publicznych

- projekt budowlany budowy drogi w miejscowosci Podolanka gm. Terespol,

- warunki usunigci kolizji nr PGED0108971KW23/2023 z dnia 31.01.2023 r. wydane przez
PGE Dystrybucja S.A. Oddziat Lublin Rejon Energetyczny Biata Podlaska

- protokot nr GKN.6630.68.2023 z narady koordynacyjnej uzgodnienia dokumentacji
projektowej z dnia 05.05.2023 r.

- obowigzujace przepisy i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje:
- przebudowe linii napowietrznej nn,

4. PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ nN

Z projektowang budowg drogi w miejscowosci Podolanka koliduja:
- shup nr 6/2/P wykonany na Zerdzi ZN-8,
- stup nr 6/3/P wykonany na zerdzi ZN-8,
- shup nr 6/4/ZP wykonany na zerdzi ZN-8,
Ze stupa nr 6.4/ZP wyprowadzona jest linia kablowa wykonana kablem YAKY4x35 mm *
do stupa ZP 6/5.
Linia napowietrzna w uktadzie ptaskim wykonana przewodami 4 x AL 25 mm .
Istniejace stupy nalezy zdemontowaé, a w miejscach oznaczonych na rys. nr 1
zamontowac shupy wirowane typu P 1 K. Dlugos¢ przewodow ulega wydtuzeniu o 5 m.
Istniejaca linie kablowa nalezy przedtuzyé kablem YAKXS4x35 mm 2. Polgczenie z
istniejgcg linia kablowg za pomocg zestawu termokurczliwego wykona¢ przed
projektowanym stupem 6/5/K 1 wprowadzi¢ na projektowany shup.
Projektowana linie napowietrzna wykona¢ przewodem izolowanym AsXSn4x35 mm 2.
Na stupie 6/ZP na odejsciu linii AsXSn zamontowac¢ stupowy roziacznik bezpiecznikowy
(np. RSA-00/3)...



Doboru stupéw dokonano w oparciu o katalog ,, Album linii napowietrznych niskiego
napiccia z przewodami izolowanymi AL 25 - 120 mm . Lnni Tom II Linie napowietrzne
niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samonosnymi Asas i AsXSn na stupach z
zerdzi wirowanych typu EPV i1 E . Wydanie ELprojekt Poznah marzec 1993 r.

Jako stupy przelotowy zastosowac stup P wykonany na zerdzi typu E -10,5/2,5.
Jako stup koncowy zastosowac stup K wykonany na zerdzi typu E -10,5/10.
Montazu stupdéw wykonaé wg wyzej wymienionego katalogu.

5. OCHRONA ODGROMOWA LINII NAPOWIETRZNEJ nN

Dla ochrony odgromowej projektowanej linii napowietrznej na stupie 6/ZP i linii kablowe;j
na shupie 6/5/K nalezy zamontowa¢ odgromniki typu ETITEC A 500/5/A-O U,=500V,
I, =10 kA( z sygnalizacjg zadziatania). Przy stupach wykona¢ uziomy szpilkowe.

Wymagana rezystancja uziemienia odgromnikéw wynosi 10 Q .

6. OBLICZENIA ZWISU PRZEWODOW NAD DROGA

Projektowana linia napowietrzna pomig¢dzy stupami 6/ZP i 6/1/P przebiega nad istniejaca
drogg powiatowg 1052L relacji Piszczac — Lebiedziew.

Obliczenia zwisu przewodu nad droga wykazaty, ze wymagana odleglo$¢ pionowa od
projektowanej powierzchni drogi spetnia wymagania normy N SEP-E-003
Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa . Linie pradu przemiennego
z przewodami pelnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

Wymagana odlegto$¢ wg w/w normy dla drogi powiatowej wynosi 6 m (tab.7), odlegtos¢
obliczona wynosi 6,28 m.

7. UKLADANIE KABLA ENERGETYCZNEGO

Roboty kablowe wykonywaé 7 uwzglednieniem uwag zawartych w opinii ZUD.

Wykopy pod kable w rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego (wodociggu)
wykonywad recznie ze szczegolnym zachowaniem ostroinosci.

Kabel nn nalezy uktada¢ w wykopie na giebokosci 0,7 m na podsypce z piasku o grubosci
0,1m, a nast¢pnie przysypa¢ warstwa piasku o grubosci 0,1 m i warstwg gruntu rodzimego o
grubosci 0,15 m 1 przykry¢ folig koloru niebieskiego.

Kabel nalezy uktada¢ linig falista (1-3% dtugosci wykopu), pozostawiajac przy stupie zapas
o dlugosci 3 m.

Przy skrzyzowaniach z jezdnig kabel nalezy uktada¢ w rurze ochronnej na catej dtugosci z
dodaniem 0,5m z kazdej strony na gtgbokosci 1 m.

Przy skrzyzowaniu z siecig wodociagowa, kabel nalezy uktada¢ w rurze ochronne;,
zachowujac odleglos¢ 0,5 m od rurociggu.

Jako rury ochronne stosowac:

- rury o srednicy @ 110 dla trudnych warunkéw terenowych o wymaganej sile nacisku 750N
pod jezdnia,
- rury o $rednicy @ 110 dla normalnych warunkow terenowych o wymagane;j sile nacisku
250N w terenach zielonych.
Wprowadzenie kabla na stup wykona¢ w rurze ochronnej BE 110 "AROT" jako rury
ochronne dla kabli na stupach i §cianach budynkow.



Na styku izolacji 1 zyt kabla( miejsce odizolowania) zatozy¢ palczatki termoizolacyjne.
Na kabel nalezy zatozy¢ opaski identyfikacyjne, ktére winne zawierac:

- typ kabla,

- relacja linii kablowej,

- nazwe uzytkownika,

- rok ulozenia.

8. UWAGI KONCOWE

Prace montazowe wykonywac zgodnie z zapisami w warunkach usunie¢cia kolizji.

Przed przystapieniem do prac montazowych przedlozy¢ do uzgodnienia w RE Biala
Podlaska harmonogram wykonywania prac.

Przed przystapieniem do prac montazowych zapoznac si¢ w terenie z istniejacym
stanem urzadzen, ewentualne watpliwos¢ wyjasni¢ w RE Biala Podlaska.

Projekt nalezy rozpatrywac cato§ciowo, wszystkie elementy ujete w opisie technicznym ,
a nie ujete na rysunkach 1 odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu
czesciach dokumentacji. W przypadku watpliwosci nalezy skontaktowac si¢ z projektantem.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci, Wykonawca przed zlozeniem oferty winien
wyjasni¢ sprawe z Inwestorem, ktory jako jedyny jest upowazniony do udzielenia
wyjasnienia. Niewyjasnione kwestie rozstrzygane beda na korzys¢ Inwestora.

Przed przystapieniem do robdt ziemnych, tras¢ kabli nalezy zglosi¢ do wytyczenia przez
uprawnione stuzby geodezyjne. Po ulozeniu kable nalezy zglosi¢ do inwentaryzacji przez
stuzby geodezyjne 1 do odbioru przez RE Biata Podlaska..

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez osoby
posiadajgce uprawnienia.

Wszystkie materiaty 1 urzadzenia uzyte w instalacji winne posiada¢ stosowne certyfikaty
lub atesty 1 by¢ dopuszczone do stosowania w energetyce.

Po zakoficzeniu prac nalezy wykona¢ wymagane proby i pomiary, oraz sporzadzi¢
dokumentacje powykonawczg.

OPRACOWAL.:



IVVOBLICZENIA TECHNICZNE

1. DOBOR SLUPOW PRZELOTOWYCH P

Linia napowietrzna — AsXSn4x35 mm > . Strefa klimatyczna - I
Obliczenie obcigzenie stupa:

FX ZFWpJ’_Fp +Fws + Fl
FﬂlELFk

gdzie:

Fx — dopuszczalne obcigzenie stupa

Fyp — sila od parcia wiatru na przewodu

F, — 50 % warto$ci sktadowej prostopadlej do linii od naciggu przewodoéw przylaczowych
Fys — sita od parcia wiatru na stup 1 uzbrojenie

F, — sifa od parcia wiatru na lamp¢ o$wietlenia ulicznego

Fyn — dopuszczalne pionowe obcigzenia haka

F. —sita od ci¢zaru przewodu z sadzia

Sita od parcia wiatru na przewodu:
Dla przgsta o dlugosci 40 m — Fy, = 37,2 daN przy naprezeniu 35 MPa
Dla przesta o dlugosci 50 m — Fy,, = 46,4 daN przy naprezeniu 35 MPa

Dla stupa 6/1/P — dlugo$¢ przesta — 50 m

DOBOR ZERDZI

1 1 T
)
I
e

Fx > 46,4 daN + 0 + 34 daN + 0 = 80,4 daN

Przyjeto stup przelotowy P10,5 /2,5 z zerdzi E10,5/2,5 o dopuszczalnej sile uzytkowej Fx
250 daN

Fx > Fypt+F, +Fys + Fi 250 daN > 80,4 daN WARUNEK SPEENIONY

DOBOR HAKA

Przyjeto srubg hakowa kompletng M12 o obcigzeniu dopuszczalnym Fy, = 160 daN

Fy= 160 daN
Fe= 72,4 daN

Fyn > F. 160 daN>72,4daN  WARUNEK SPEINIONY

-10-



Dla stupa 6/2/P, 6/3/P. 6/4/P — dlugo$¢ przesta —40 m

DOBOR ZERDZI

Fup= 37,2 daN

F,=0

Fws= 34 daN

F1= 0

Fy > 37,2 daN + 0 daN + 34 daN + 0 daN= 71,2 daN

Przyjeto stup przelotowy P10,5 /2,5 z zerdzi E10,5/2,5 o dopuszczalnej sile uzytkowej
Fx=250 daN

Fy > Fap+F, +Fys - Fi 250daN > 71,2 daN WARUNEK SPEENIONY

DOBOR HAKA
Przyjeto Srube hakowa kompletng M12 o obciazeniu dopuszczalnym Fy, = 160 daN

Fy= 160 daN
F.= 57,9 daN

Fyn > Fc 160 daN >57,9daN  WARUNEK SPEINIONY

2. DOBOR SEUPA KRANCOWEGO K

Linia napowietrzna — AsXSn4x35 mm > . Strefa klimatyczna - I
Obliczenie obcigzenie stupa:

Fx> Fn+F, +Fy+ F
Fxh Z Fn
gdzie:

Fx — dopuszczalne obcigzenie stupa

Fn — sita od naciaggu przewodow row

F, — warto$¢ wypadkowe;j sity od naciggu przewodow przytaczy dzialajacej rownolegle
do wypadkowej obcigzen stupa

Fys — sktadowa sity dziatajacej réwnolegle do wypadkowych obcigzen stupa od parcia wiatru
na shup i uzbrojenie w kierunku prostopadtym do osi linii

F) - skladowa sity dziatajgca rownolegle do wypadkowych obcigzen stupa od parcia wiatru
na lampg¢ w kierunku prostopadtym do osi linii

Fxn — dopuszczalne obcigzenia haka

-11-
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Sita od naciggu przewodow:
Dla przesta o dlugosci 40 m — Fn =490 daN przy napre¢zeniu 35 MPa
Fn =490 daN
F,=0
Fus — 40 daN
F] =0
Fx> Fn+F, +Fy+ Fi= 490daN + 0 daN+ 40 daN + 0 daN = 530 daN

Przyjeto stup krancowy K10,5 /10 z zerdzi E10,5/10 o dopuszczalnej sile uzytkowej
Fx=1000 daN

Fx > Fn+F, +F, + F 1000 daN > 530 daN WARUNEK SPEfNIONY

DOBOR HAKA
Przyjeto §rube hakowa kompletng M16 o obcigzeniu dopuszczalnym Fy, = 750 daN

Fxn= 750 daN
F, = 530 daN

Fwn > F, 750 daN >530daN  WARUNEK SPEENIONY

Dane do obliczen przyjeto wg:

1. Albumu linii napowietrznych niskiego napigcia z przewodami izolowanymi AL. 25-120
mm * Lnni Tom II Linie napowietrzne niskiego napigcia z przewodami izolowanymi samo
nosnymi AsXs 1 AsXSn na stupach z zerdzi wirowanych typu EPV 1 E. Wydanie ELprojekt
Poznah marzec 1993 r.

OBLICZYL:



l Dane wejsciowe:

Typ przewodu: AsXSn 4x35 mm2 Nr. przesta: 6/ZP-6/1/P
Strefa klimatyczna: StrefaS|1 BOEPICIOSC Dizeske 4 [m}
Naprezenie przewodu: 35 MPa
Przewod roboczy:  TAK i 5 el
I Wartosci obliczone:
Temperatura [C] |-25C  10C  -5C oc 5C 10C 15C 30C  40C 60C -5Csn -5Csk
Zwis [m] 045 084 070 076 0BT 087 082 167 118 132 090 403
Di. przewodu [m] 50,011 50,022 50,026 50,030 50,035 50,040 50,045 50,061 50,072 50,094 50,043 50,057
Napr. poziome [MPa] 2477 1768 16,15 14,90 1387 1299 12,25 1057 0758 8549 35 5001
Napr. catkowite [MPa] (24,79 17,71 16,18 1493 1390 1303 1229 1061 9,801 8597 3509 5019
Sita naciagu [kN] 3545 2,582 2314 2135 1,987 1,883 1,757 1518 1401 1229 6017 7477
I Analiza posadowienia stupow:
3 axi ax2 ax3 ax4
|StupA 19— - —— SlupB
Poziom gruntu: | 143 1436 —— . . 1420
hp stupa: | 7,97 LM 8,1
Zwis w punkcie ax: ‘ L5 g PriRalEs o
6291 —— -

Odlegtosé pionowa:

GENERIK-ENERGETYKA - wszelkie prawa zastrzezone
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Zwis w przesle

1501

@

147+
145
144

— -—

[w] npoevaziel BluazsamEs SS040S Al

42 44 45 48

3§ 33 40

18 20 22 24 26 28 30 32

18

12 14

6 & 10

4

Rozpigtosc przesta [m]

~Zwisy w punktach [m]—

1.09 hpl: 6.28

Punkt 1

AsXSn 4x35 mm2

Przewod:

~Info-

hp:

Punkt 2:

'
6/ZP-671/P

40

Zwis dla temperatury:

hp3! -
hp4

Punkt 3:
Punkt 4

Mumer przesta;

l GEMERIE-EMNERGETYKA - wzzelkie prawa zastizeZone
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1.3 TABELA MONTAZOWA StUPOW

APARATURA | OSPRZET
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IST. ZP/6
P-10,5/2,5

ednjs UN

6

6/1

6/2 |P-10,5/2,5
6/3 |P-10,5/2,5
6/4 |P-10,5/2,5
6/5 [K-10,5/10

1. Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AL 25-120 mm2 . Lnni Tom Il

Montaz stupow wykonaé wedtug:

Linie napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samonosnymi AsXS i AsXSn

na stupach z zerdzi wirowanych typu EPV i E. Wydanie Elprojekt Poznar marzec 1993 r.



114 ZESTAWIENIE
PODSTAWOWYCH MATERIALOW

WX R WD —

S N N N N N N N N el e i el
CROXAITNRERLN—~,S ORI WO~

Zerdz E10,5/2,5

Zerdz E10,5/10

Ustdj Uo

Ustoj Uob

Kabel YAKY4x35 mm °

Sruba hakowa kpl. M16x250

Sruba hakowa kpl. M20x250
Uchwyt przelotowy SO99
Wktadka do uchwytu przelotowego

. Uchwyt koncowy SO118

. Ostonka konca przewodu PK99

. Uchwyt kompletny

. Odgromnik ETITEC A/500/5/A-O

Stupowy roztgcznik bezpiecznikowy

. Zacisk odgalezny $rubowy AL. 16-95
. Zacisk tulejowy ZUP-8
. Zacisk odgalezny przebijajacy do 95 mm®

Przewod AL. 35 mm °
Opaska PER
Ptaskownik ocynkowany FeZn20x4mm

. Opaska z ptaskownika oc.15x1,5
. Opaska z ptaskownika oc.15x1,5
. Uziom szpilkowy

. Uchwyt dystansowy SO 79.6

. Zestaw termokurczliwy ZRM

. Palczatka termoizolacyjan

. Przewod AsXSN4x35 mm >

. Rura ostonowa fi 110 dla warunkow trudnych (750N)

. Rura ostonowa fi 110 dla warunkéw normalnych (250N)



IS ZESTAWIENIE
MATERIALOW Z DEMONTAZU

1. Zerdz ZN-8 4 szt
2. Nasada podpory 1 szt
3. Poprzecznik przelotowy PP-4 3 szt
4. Poprzecznik krancowy PRkg 1 szt
5. Izolator N-80 12 szt
6. Izolator S-80/2 4 szt
7. Odgromnik GZa 4 szt
8. Przewod AL25 mm 840 m
UWAGA:

Przed przystapieniem do demontazu nalezy sporzadzi¢ z Rejonem Energetycznym
Biala Podlaska protokdl spisu z natury materialow przeznaczonych do demontazu.

-17-
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PRACOWNIA PROJEKTOWA

INWESTOR: WOJT GMINY TERESPOL

PLRYSZARDA KACZOROWSKIEGO 1, KOBYLANY
21-540 MALASZEWICZE

@ GRZEGORZ BYKOWSKI
21-500 BIAtA PODLASKA | OBIEKT: BUDOWA DROGI WRAZ Z PRZEBUDOWA LINII
ULPIASKOWA 12/60

ENERGETYCZNEJ DZNR GEOD.61/4 i 62/2
PODOLANKA GM. TERESPOL

PROJEKTANT:

inz. Grzegorz
Bykowski

upr. 880,/BP/98

TRESC: NR RYS.
SCHEMAT  LINI NAPOWIETRZNEJ nN

SKALA:

SPRAWDZAJACY:

mgqr inz. Aleksander
Kuszneruk

upr. 702/BP/93

DATA:
06.2023




SKRZYZOWANIE 7 WODOCIAGIEM

POZIOM TERENU

0,7m

RURA OSLONOWA Fi 110 Dt 2,0m

PROJKABEL ENERGETYCZNY \ SILA NACISKU-250N

[ ! 1
[ - - 1

IST. wODOCIAG

d=0,80m PRZY SREDNICY RUROCIAGU DO 250mm
d=1,50m PRZY SREDNICY RUROCIAGU POWYZEJ 250mm

SKRZYZOWANIE 7 JEZDNIA

JEZDNIA

20

UWAGA:

1. RZEDNA POZIOMU TERENU ISTNIEJACEGO

ODCZYTAC Z MAPY

2. RZEDNA POZIOMU TERENU PROJEKTOWANEGO
UzGODNIC Z WYKONAWCA ROBaT DROGOWYCH

3. ROBOTY ZIEMNE W POBLIZU ISTNIEJACEGO

UZBROJENIA WYKONYWAC RECZNIE

4, W PRZPADKACH WATPLIWYCH SKONTAKTOWAC

SIE Z UZYTKOWNIKIEM SIECI

1,00 m

0,5 m
05 m

RURA OSCONOWA Fi 110 DE 6,0m

SILA NACISKU-730N

PRACOWNIA PROJEKTOWA
GRZEGORZ BYKOWSKI

21-500 BIALA PODLASKA
UL.PIASKOWA 12/60

INWESTOR: WOJT GMINY TERESPOL

PL.RYSZARDA KACZOROWSKIEGO 1, KOBYLANY
21-540 MALASZEWICZE

OBIEKT: BUDOWA DROGI WRAZ Z PRZEBUDOWA LINII
ENERGETYCZNEJ DZNR GEOD.61/4 i 62/2
PODOLANKA GM. TERESPOL

PROJEKTANT:

inz. Grzegorz
Bykowski

upr. 880/BP/98

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Aleksander
Kuszneruk

upr. 702/BP/93

TRESC: NR RYS.
SKRZYZOWANIE  KABLA 2
ENERGETYCZNEGO Z UZBROJENIEM XA
PODZIEMNYM
DATA:
06.2023




Urzad Gminy Terespol

/ PGE Dystrybucja S.A. WPLYNELO
\ Oddziat Lublin ;
PGE Rejon Energetyczny Biata Podlaska U 3 []2 2[]23

[adres rejonu]
tel. 81-455-25-02
PGE Dystrybucja S.A.  e-mail: sekretariat.re4.ol@pgedystrybucja.pl L dZ REf. coovoroeoeesssssessssens .

Biata Podlaska, 31 stycznia 2023 r.
L. dz. /PGED0108971KW23/2023

W4jt Gminy Terespol

Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1
21-540 Kobylany

WARUNKI USUNIECIA KOLIZJI

PGE Dystrybucja S.A. (,,Spétka”) odpowiadajgc na wniosek z dnia 30.01.2023r. nr PGEDO097088KP23
dotyczacy usuniecia kolizji istniejacej sieci elektroenergetycznej z inwestycja okresla sie nastepujgce
warunki przebudowy/przeniesienia urzadzen elektroenergetycznych wchodzacych w sktad sieci
elektroenergetycznej PGE Dystrybucja S.A., kolidujacych z projektowang inwestycja:

Projektowana droga w miejscowosci Podolanka gmina Terespol

1. Miejsce wystepowania kolizji: Podolanka dz. nr 61/4, 62/2

2.Istniejace urzadzenia elektroenergetyczne wchodzace w kolizje z projektowang inwestycja, bedace
wtasnoscig PGE Dystrybucja S.A.:

1.Linia napowietrzna 4x25mm? od stupa nr 6/2 do stupa nr 6/4 zasilana z ST Podolanka 1

Stan techniczny urzadzen elektroenergetycznych jest dobry oraz umozliwia ich wykorzystywanie do
dostarczania  energii  elektrycznej do  odbiorcow  zgodnie z  przepisami  prawa
i wymogami dla tego typu urzadzer oraz celem, dla ktérego majg stuzy¢. Przedmiotowe urzadzenia
elektroenergetyczne sg stale wykorzystywane do dostarczania energii elektrycznej do odbiorcéw.

3. Ewentualna zmiana lokalizacji urzgdzen wskazanych w pkt. 2 jest mozliwa wytgcznie w przypadku
zawarcia ze Sp6tkg umowy usuniecia kolizji i pokrycia wszystkich kosztéw zwigzanych ze zmiang
lokalizacji ww. urzadzen. (projekt umowy wg wzoru nr 2a).

4. W celu usuniecia przewidywanej (wystepujacej) kolizji urzadzen elektroenergetycznych nalezy:
a) przebudowaé/przeniesé¢/odtworzy¢ urzadzenia wskazane w pkt. 2, stosujagc Wytyczne do
budowy systemdw elektroenergetycznych PGE Dystrybucja S.A.

b) opracowaé projekt budowlany i wykonawczy, zawierajacy oddzielng cze$¢ dotyczacy
przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzgdzen elektroenergetycznych PGE Dystrybucja
S.A. oraz sporzadzi¢ na jego podstawie kosztorys inwestorski.

PGE Dystrybucja Sp6tka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855
REGON: 060552840, Kapitat zaktadowy: 9 729 424 160 zi w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl

Z2 - WARUNKI



d)

f)

8)
h)

j)

prace nalezy wykonac w sposdb, ktéry nie powoduje przerw w dostawie energii elektrycznej
dla odbiorcéw przytaczonych do sieci elektroenergetycznej. W przypadku koniecznoéci
wylaczenia, niezbgdne jest uzyskanie zgody PGE Dystrybucja i ustalenie warunkéw wytaczenia.
Nalezy przewidziec koniecznos¢ zabezpieczenia ciggtosci dostaw energii elektrycznej.

przed zawarciem umowy usuniecia kolizji uzgodni¢ dokumentacje techniczno-prawng (lit. b))

wraz z kosztorysem inwestorskim z: RE Biata Podlaska.

w zakresie przebudowy/przeniesienia/odtworzenia urzadzer elektroenergetycznych,

uzyska¢ niezbgdne pozwolenia na budowe przeniesionych/odtworzonych urzadzer lub

dokonac zgtoszenia, o ktérym mowa w art. 30 Ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane

(t.j. Dz.U. 22019 . poz. 1186).

przed zawarciem umowy usunigcia kolizji nalezy pozyskaé i dostarczy¢ Spotce — wiasnym

kosztem i staraniem (facznie z wpisem w stosownych ksiegach wieczystych dla przypadkéw,

dla ktérych to mozliwe) tytut prawny do nieruchomosci, na ktérej zlokalizowane zostang
przenoszone/odtworzone urzadzenia elektroenergetyczne PGE Dystrybucja S.A. po usunieciu
kolizji w postaci:

i decyzji zezwalajacej PGE Dystrybucja S.A. na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym, w sytuacji, gdy przebudowywane urzadzenia po zakorczeniu procesu
usunigcia kolizji zostang w catosci zlokalizowane w pasie drogowym. W sytuacji zas,
gdy przebudowywane urzadzenia wykorzystywane sa wytacznie na cele zwigzane z
potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a takze na cele
zwigzane z potrzebami obstugi uzytkownikdéw ruchu, a koszt usuniecia kolizji
zgodnie z przepisami prawa ponies¢ powinna Spétka — zobowigzanie Inwestora do
nieodptatnego, umownego uzyczenia PGE Dystrybucja S.A. pasa drogowego w celu
lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych;

ii. w przypadku kolizji z drogami - tytutu prawnego do korzystania z nieruchomoéci, na
ktérych zlokalizowane zostang przebudowane urzadzenia, w postaci decyzji
administracyjnej wydanej w oparciu o art. 124 lub art. 124a ustawy o gospodarce
nieruchomosciami, (t. j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) z wpisem do wiasciwych ksiag
wieczystych;

iii. w przypadku kolizji z drogami — decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej (ZRiD) wydanej w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegblnych
zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t. j.
Dz.U. z 2018r. poz.1474) z wpisem do wtasciwych ksigg wieczystych;

Dopuszcza sie mozliwos$¢ pozyskania tytutu prawnego oraz dokonania wpiséw w stosownych

ksiggach wieczystych po zakoriczeniu procesu usuniecia kolizji pod warunkiem zawarcia ze

Spoétka umowy kaucji (wedtug wzoru obowigzujgcego w Spétce)

przedtozy do uzgodnienia harmonogram wykonywania prac zwigzanych z usunigeciem kolizji,

zdemontowac/przebudowad/przeniesé/odtworzyé urzadzenia zwigzane z usunieciem kolizji,

rozliczy¢ sie ze Spdtka z materiatbw pochodzagcych z demontazu urzadzen
elektroenergetycznych zwigzanych z usunieciem kolizji.

podpisa¢ protokét zdawczo-odbiorczy po zakoriczeniu usuwania kolizji.

Najpdzniej w dniu podpisania protokotu odbioru technicznego Inwestor udzieli Spoétce lub
zapewni udzielenie przez wykonawce robot lub dostawce materiatéw  36-miesiecznej
gwarancji, liczonej od dnia pozytywnego odbioru technicznego, na wykonane roboty
budowlano-montazowe i zabudowane urzadzenia elektroenergetyczne.

Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy okreslajgcej sposdb i warunki
usuniecia kolizji wskazanej w pkt. 3 oraz zawierajgcej oswiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 8 i

9 ponizej.



7. Zawarcie z PGE Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usuniecia kolizji jest
warunkiem dopuszczenia do prac na kolidujgcych z inwestycja urzadzeniach
elektroenergetycznych.

8. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usunigcia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje, ze
urzadzenia elektroenergetyczne, ktére podlegaja przeniesieniu, odtworzeniu bad?
przebudowie w ramach usunigcia kolizji stanowig wtasno$¢ Spétki zaréwno w trakcie usuwania
kolizji, jak i po usunieciu kolizji. Ponadto Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétka
umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte bedzie oswiadczenie Inwestora, iz zostat
poinformowany oraz akceptuje, iz nakfady na istniejace urzadzenia Spoétki, urzadzenia
odtworzone w catosci bgdZz w czesci z innych elementéw niz pochodzace z demontazu oraz
nowo wybudowane urzadzenia stajg sie wtasnoscia Spotki z chwilg potaczenia z siecig
elektroenergetyczng Spoftki. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spétkg umowy
usuniecia kolizji, w ktérej zawarta bedzie informacja, iz usuniecie kolizji wigze sig z
obowigzkiem wydania Spdtce do niezakiéconego posiadania czesci  sieci
elektroenergetycznych (w tym urzadzen elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu,
odtworzeniu badz przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w
ramach usuniecia kolizji, niezwtocznie po usunigciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie
protokét zdawczo-odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

9. Inwestor zobowigzany jest do zawarcia ze Spotkg umowy usuniecia kolizji, w ktérej zawarte
bedzie o$wiadczenie Inwestora, iz zostat poinformowany przez Spétke oraz akceptuje
warunek, ze w przypadku wspétfinansowania planéw inwestycyjnych Inwestora ze $rodkéw
wspdlnotowych, Inwestor zobowigzany jest zrealizowa¢ inwestycje w sposéb, ktéry umozliwi
Inwestorowi wydanie Spétce do niezaktdconego posiadania czesc sieci elektroenergetycznych
(w tym urzadzeri elektroenergetycznych), ktéra ulegta przeniesieniu, odtworzeniu badZ
przebudowie wraz z naktadami oraz nowo wybudowanymi urzadzeniami w ramach usunigcia
kolizji, niezwtocznie po usunieciu kolizji, w oparciu o podpisany obustronnie protokét zdawczo-
odbiorczy. Inwestor potwierdza i akceptuje powyisze.

10. Termin waznosci Warunkow ustala sie na 24 miesigce od daty ich wydania.

11. Od niniejszych warunkéw usuniecia kolizji stuzy prawo wniesienia odwotania w terminie 21 dni
od daty ich wydania.

12. Osoba do kontaktu: Kamil Kurek adres: Brzeska 166, 21-500 Biata Podlaska, tel: 81 455 22 44,

PGE Dystrybucja Spétka Akcyjna z siedziba w Lublinie, 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego
przez Sad Rejonowy Lublin-Wschéd w Lublinie z siedzibg w Swidniku, VI Wydziat Gospodarczy pod nr KRS: 0000343124, NIP: 946-25-93-855,
REGON: 060552840, Kapit ktadowy: 9 729 424 160 zi w petni optacony. Konto bankowe: Bank PEKAO S.A. o/Warszawa, Al. Jerozolimskie 2, 00-
400 Warszawa, Nr 40 1240 6016 1111 0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl




Niniejsze Warunki usuniecia kolizji bez zawartej umowy na przebudowe/przeniesienie/odtworzenie
urzadzen elektroenergetycznych stanowigcych wiasnos¢ Spétki nie stanowia podstawy do
rozpoczecia realizacji prac budowlano — montazowych. Warunkiem dopuszczenia do prac na

kolidujacych z projektowang inwestycjq urzadzeniach elektroenergetycznych jest zawarcie z PGE
Dystrybucja S.A. umowy okreslajacej sposéb i warunki usunigcia kolizji (umowa usuniecia kolizji).
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Znak sprawy:  GKN.6630.68.2023 z dnia 2023-05-12

PROTOKOL
z narady koordnacyjnej przeprowadzonej:w siedzibie Starostwa Powiatowego w Biatej Podlaskiej, ul. Brzeska 41

w dniu 2023-05-05

Whioskodawca: Pracownia Projektowa Grzegorz Bykowski
Biata Podlaska, Piaskowa 12/60

21-500 Biata Podlaska
Sposéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikaciji elektronicznej

Opis przedmiotu narady:

Podolanka - budowa sieci elektroenergetycznej

Przewodniczacy narady: - Inspektor w Wydziale Geodezji ,Katastru i Nieruchomosci

Imie, nazwisko uzgadniajacego
Lp | Nazwa Instytucji b Stanowisko uczestnika
ata

1| Orange Polska Zarzadzanie zawiadomiony, nieobecny
Zasobami Sieci i IT Dziat
Zarzadzania Zasobami
Infrastruktury i Obstugi Klienta

2| Urzad Gminy Terespol Kobylany zawiadomiony, nieobecny

3| Rejon Drog Wojewddzkich w zawiadomiony, nieobecny
Biatej Podlaskiej

4| Fibee | spotka z ograniczona Mateusz Horbal
odpowiedzialnosciag z siedzibg w Warunki Techniczne
wysogotowie jakie nalezy spetnic przy realizacji rob6t na
infrastrukturze FIBEE | SP Z O0.0.:
2023-05-08 14:52:03 1. Lokalizacje podziemnych urzadzen

telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za
pomocg przekopdw prébnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
FIBEE | SP Z O.0. w sposob umozliwiajgcy dalszag
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eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy
naprawe.

3. Termin prac nalezy zgtosi¢, z co najmniej 3-
tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations
Center, tel. (61) 222 22 11 oraz prace-

planowe @fiberhost.com.

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce
rob6t do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy
mozliwo$¢ powstania awarii sieci lub urzadzen FIBEE |
SP Z 0.0. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robét, infrastruktury FIBEE | SP Z O.0.
nalezy jg zabezpieczy¢ i bezwzglednie powiadomi¢
FIBEE | SP Z O.O. tel. (61) 222 11 90. Inwestor ponosi
odpowiedzialno$¢ materialng i karng wynikajaca z
Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen
infrastruktury FIBEE | SP Z O.0O. w czasie
wykonywania robo6t oraz za szkody, ktére mogtyby
powstac¢ w przysztosci na skutek przeprowadzonych
rob6t w tym strat tytutem braku transmisiji, tj. w
szczegoblnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajacymi z tgczacych INEA z abonentami Service-
Level Agreement.

5.  Wszelkie prace wykonywane w poblizu
infrastruktury FIBEE | SP Z O.0. (skrzyzowania lub
zblizenia) czy tez prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, z nalezytg ostroznoscia,
zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem
osoby wskazanej przez jej wkasciciela (FIBEE | SP Z
0.0.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto +
VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczy¢
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt
Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen
podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne FIBEE |
SPZ0.0.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej
dokonywanej przez projektanta lub podczas rob6t
ziemnych, na urzadzenia FIBEE | SP Z O.0. nie
naniesione na podktad mapowy, nalezy je
zabezpieczy¢ i powiadomi¢ FIBEE | SP Z O.0. w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. W przypadku koniecznosci przebudowy lub
przemieszczenia urzgdzen telekomunikacyjnych FIBEE
| SP Z O.0., Inwestor opracuje dokumentacje
projektowo-kosztorysowg zgodnie z normg ZN-
15/0OPL-004, ktéra musi by¢ uzgodniona i
zaakceptowana przez przedstawiciela FIBEE | SP Z
0.0. oraz zleci wykonanie rob6t firmie specjalistycznej
na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez FIBEE | SP Z O.0O., Inwestor
przedstawi ich skosztorysowang warto$¢ do
akceptacji przez FIBEE | SP Z O.0.

8. Ewentualne przebudowy kabli
Swiattowodowych nalezy dokona¢ w godzinach
nocnych (od 24:00 do 6:00).

9. Ewentualne prace zwigzane z przebudowg
infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez
osobe wskazang przez witasciciela infrastruktury
(FIBEE ISP 2 0.0.).

10. W przypadku koniecznos$ci przebudowy

sieci, po zakonczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej
przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru
prac.

11. Zmiany posadowienia istniejacej
infrastruktury telekomunikacvinej nalezy



(&3]

PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Lublin Rejon Energetyczny Biata
Podlaska

Zarzad Drog Powiatowych w
Biatej Podlaskiej

Zaktad Budownictwa Liniowego
"Telbial" Karol Piasecki

Wojewo6dztwo Lubelskie

Stepniewski Pawet PGE

2023-05-09 11:33:13

Stepiuk Agnieszka ZDP

2023-05-08 07:43:46

Karol Piasecki

2023-05-09 11:02:49

Aftyka Andrzej

2023-05-08 11:24:49
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powykonawczo nanie$¢ na mapy i dostarczy¢ do
FIBEE | SP Z O.0. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

Uzgadniam.
Projekt uzgodni¢ w RE Biata Podlaska

1.Browadzenie prac pod linig nalezy realizowa¢
zgodnie z Ustawg Dz. U. 03 . 47. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowanych.

2.0atos¢ prac projektowo-budowlanych wykonaé
zgodnie z zasadami BHP, istniejgcymi normami i
przepisami, w tym m. in. zgodnie z PN-76/E-05125; N-
SEP-E-004 dla linii kablowych, PN-EN 50423-1, PN-EN
5100-1, N-SEP-E-003 dla linii napowietrznych oraz
przepisami wewnetrznymi obowigzujgcymi w PGE
Dystrybucja S.A. O/Lublin w tym ,Zasadami
zapewnienia dostepu do elektroenergetycznych linii
napowietrznych niskiego napiecia nN przez OSD".
3.Wszystkie zagrozenia i ograniczenia wynikajace z
prac w poblizu czynnych urzadzen energetycznych
zamiesci¢ i opisa¢ w rozdziale BIOZ dokumentacji
projektowej.

4.W razie uszkodzenia istniejgcej infrastruktury
elektroenergetycznej przy budowie sieci koszty
naprawy ponosi wykonawca lub ubezpieczyciel
wykonawcy.

5.Przed rozpoczeciem robét, z odpowiednim
wyprzedzeniem powiadomi¢ RE Biata Podlaska.

Nie dotyczy drogi powiatowej

brak uwag

brak uwag




©

Budowlanego

2023-05-05 12:35:48

Signature Not Verified
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Krysty inska |
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URZAD WO JEWADZXKI
w Biglej Podlaakie}

Rptziat Gaspadarki Prosstrzene] Biata Podlaska, 1998.12.24.
GP.7342/980/98 e .

DECYZJA Nr 830/BP/98

Na podstawie art. 12, ust. 3, art. 13, ust. 1, pkt. 1, ust. 214, art. 14, ust. 1, pkt. 5, ust. 3,
pkt. 1, ust. 4, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /Dz.U.94. nr 89, poz. 414/
oraz § 3, ust. 1, § 4, ust. 2, rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
z 30 grudnia 1994 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz.U.95. nr 8, poz. 38/, w zwiazku z art. 104 § 112 KPA, po rozpatrzeniu wniosku Pana inz.
Grzegorza Bykowskiego z dnia 17.11.1998 r. wobec zlozenia egzaminu z wynikiem

pozytywnym

UDZIELAM

Panu Grzegorzowi BYKOWSKIEMU

inZynierowi elektrykowi
ur. dnia 2 sierpnia 1952 roku

UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

Uzasadnienie

Przeprowadzone postgpowanie administracyjne wykazato, iz Pan inz. Grzegorz
Bykowski:
1. spetnit warunki w zakresie przygotowania zawodowego mezquneco do uzyskania

uprawnien budowlanych,

2. zlozyl egzamin z wynikiem pozytywnym,
wobec powyzszego decyzja niniejsza postanowiono jak na wstepie.

Od niniejszej decyzji przyshuguje odwolame do Giownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego za posrednictwem Wojewody ' dlaskiego, w terminie 14.dni od daty

jej otrzymania.
m ODY

Otrzymuja:

1/ Pan Grzegorz Bykowski
zam. 21-500 Biata Podlaska
ul. Piaskowa 12/60

Y : Rys=ard Lecnk
2/ Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego W —a DYREKTORA W 7DTALY
w Warszawie Gospoedarki Przestzsnne]

3/ a/a.



URZ%D‘NOﬂﬂNODZﬁ |
«w Bialej Podlaskisj

Wydziat Gosgodarki Przestizennt} - Hinda Bodldiks PR DR I8,
702/BP/93

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Ha podstawie § &, ust. 1, § 4, ust. 2, § 7 i § 13, ust. 1
pkt. 4, 1it. "4" rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i
Ochrony Srodowiska A dnia 20 lutego 1975r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Hr 8
poz. 46 z pézZniejszymi zmianami)

8 twieradza s i e, z e :

Pan ALEKSAEDER J A K EUSZEERUK

magister inZynier elektryk

urodzony dnia 28 marca i1956r. w Bokince Panskiej
posiada przygotowanie =mawodowe upowazniajgce do wykonywania

samodzielnej funkcji: Pro jektanta w specjalnosci
instalacyjno-inZynieryjnej w zakresie: sieci i instalacji
elektrycznych - obejmujacych: instalacje elektryczne,

napowietrzne i kablowe linie energetyczne, stacje i urzgdzenia
elektroenergetyczne. 3

Pan Aleksander Jan KUSZHERUK jest upowazniony do:

- sporzadzania projektéw sieci i instalacji elektrycznych -
obejmujacych instalacje elektryczne, napowietrzne i kablowe
linie energetyczne, stacje i urzgadzenia elektoenergetyczne.

Od decyzji niniejszej przysluguje odwolanie do Ministra
Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa za moim poérednictwem w
terminie 14 dni od daty otrzymania.

Otrzymuja:

1) Pan A. J. Kuszneruk
zam. Biala Podlaska
ul. Pusta 33/23,

2) a/a.




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-431-2J2-KP9 *

Pan Grzegorz Bykowski o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1463/01

adres zamieszkania Piaskowa 12/60, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-24 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-CRQ-8ID-2EE *

Pan Aleksander Kuszneruk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2093/01

adres zamieszkania Kolonia Francuska 24, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




Biata Podlaska 07.06.2023r.
(miejscowosc, data)

Grzegorz Bykowski
(imig 1 nazwisko)

OSWIADCZENIE
O projektanta / O -prejektantasprawdzajgeege

o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami

i zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu,

projektem architektoniczno-budowlany oraz rozstrzygni¢ciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U z
2020r., poz.1333 z zm.) niniejszym oswiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany dotyczacy
PRZBUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ NN (USUNIECIE KOLIZJI) NA DRODZE
GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI PODOLANKA GM. TERESPOL

zlokalizowanego/ych na dzialce/kach nr ewid: 61/4 i 62/2 »
obreb: 0021 PODOLANKA , jed.ewid . 060116_2 TERESPOL GMINA -

zostat sporzadzony zgodnie z:
— obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

— projektem zagospodarowania dziatki lub terenu;

— projektem architektoniczno-budowlanym; — rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego.

880/BP/98
(nr uprawnien i podpis projektanta/p

Oswiadczenie powinni ztozy¢ wszyscy projektanci projektu technicznego oraz projektanci
sprawdzajacy (jezeli istnieje taki wymdg)

-35-



-36-

Biata Podlaska 07.06.2023r.
(miejscowosé, data)

Aleksander Kuszneruk
(imig i nazwisko)

OSWIADCZENIE
O projektanta/ O projektanta sprawdzajacego
o sporzadzeniu projektu technicznego zgodnie z obowigzujacymi przepisami
i zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu,
projektem architektoniczno-budowlany oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi
zamierzenia budowlanego

Na podstawie art. 41 ust. 4a pkt. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j.Dz.U z
2020r., poz.1333 z zm.) niniejszym oswiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany dotyczgcy
PRZBUDOWY LINII NAPOWIETRZNEJ NN (USUNIECIE KOLIZJI) NA DRODZE
GMINNEJ W MIEJSCOWOSCI PODOLANKA GM. TERESPOL

zlokalizowanego/ych na dzialce/kach nr ewid: 61/4 i 62/2 :
obreb: 0021 PODOLANKA , jed.ewid . 060116_2 TERESPOL GMINA

zostal sporzadzony zgodnie z:

— obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej;

— projektem zagospodarowania dzialki lub terenu;

— projektem architektoniczno-budowlanym; — rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia

budowlanego. / ;

702/BP/93 V.
(nr uprawnien i podpis projektanta/prej

jacego)

Oswiadczenie powinni ztozy¢ wszyscy projektanci projektu technicznego oraz projektanci
sprawdzajacy (jezeli istnieje taki wymédg)



Wojewddztwo : lubelskie
Powiat : bialski

STAROSTA BIALSKI Jednostka ewidencyjna : 060116_2 TERESPOL - GMINA
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0021 PODOLANKA
Nr kancelaryjny :

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2023-06-16

Jednostka rejestrowa : G.118

Charakter

Lp Podmiot ewidencyjny . . Udziat
wiasnosci / wiadania
1 BARBARA IRENA BAGLAJEWSKA Rodzice:BOLESEAW, TERESA Wiasnosé 1M
LESNA 6; 21-540 MALASZEWICZE;

Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku o?"i‘fzef"e Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.

62/2 1 pastwiska trwate PsV 0,7330 1,1882 |LU1B/00126534/2

pastwiska trwale PsVI 0,2022
grunty orne RVI 0,1984
grunty pod rowami W-PsV 0,0546
Id dziatki: 060116_2.0021.62/2 Wartos¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 041960
1,1882 ha

Razem powierzchnia dziatek :
Stownie : jeden ha. jeden tysiac osiemset osiemdziesiat dwa m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedtug stanu na dzieri :  2023-06-16

Sporzadzit: Marcin Lubenczuk
2023-06-16

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ

Strona: 7




STAROSTA BIALSKI

(nazwa organu wydajgcego dokument)

Nr kancelaryjny :

Wojewddztwo :

Jednostka ewidencyjna

Powiat : bialski

lubelskie

Obreb : 0021 PODOLANKA

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2023-06-16

Jednostka rejestrowa : G.116

: 060116_2 TERESPOL - GMINA

Lp Podmiot ewidencyjny

Charakter

Udziat
wiasnosci / wiadania “
1 GMINA TERESPOL Wiasnos¢ 1M
RYSZARDA KACZOROWSKIEGO 1; 21-540 MALASZEWICZE msc.
KOBYLANY;
2 WOJT GMINY W TERESPOLU Gospodarowanie 1M
PLAC RYSZARDA KACZOROWSKIEGO 1; 21-540 KOBYLANY; zasobem
nieruchomosci Skarbu
Panstwa oraz
gminnymi, powiatowymi
i wojewodzkimi
o . wi gk T Oznaczenie Pow Pow Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku . - : i Y
Pis uzyt uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
61/4 1 drogi dr 0,0826 0,0826 |LU1B/00124234/5
Id dziatki: 060116_2.0021.61/4 Warto$¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 041960
Razem powierzchnia dziatek : 0,0826 ha

Stownie : osiemset dwadzie$cia sze$¢ m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzier :

Sporzadzit:  Marcin Lubenczuk

2023-06-16

Strona: 6

N7

2023-06-16. Geodezii, Kaghed -+ +Hine:

(imie i nazwisko osoby reprezentujgcej organ




Wojewoddztwo : lubelskie
Powiat : bialski

STAROSTA BIALSKI Jednostka ewidencyjna : 060116_2 TERESPOL - GMINA
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0021 PODOLANKA
Nr kancelaryjny :

UPROSZCZONY WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

z dnia: 2023-06-16

Jednostka rejestrowa . G.99

Lp Podmiot ewidencyjny Charaker Udziat

wiasnosci / wladania

1 POWIAT BIALSKI Wiasnosé 171
BRZESKA 41; 21-500 BIALA PODLASKA;

2 ZARZAD DROG POWIATOWYCH W BIALEJ PODLASKIEJ Trwaty zarzad m
SIDORSKA 90A; 21-500 BIALA PODLASKA;

Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opis uzytku 0.2“7(':_29'."‘* Pow. Pow. Nr KW lub inny
uzytkow i uzytku dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wilasnosci
klasyfikac.

52 1 drogi dr 2,4480 2,4480 |LU1B/00103128/6

Id dziatki: 060116_2.0021.52 WartoS¢ gruntow:
Rejon statystyczny: 041960

Razem powierzchnia dziatek : 2,4480 ha

Stownie : dwa ha. cztery tysigce czterysta osiemdziesiat m. kwadr.

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzieri: 2023-06-16
Sporzadzit:  Marcin Lubenczuk

2023-06-16

(imie | nazwisko osoby reprezentujééej brgér}

Strona: 9




PcE

PGE Dystrybucja S.A.

PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Lublin
Rejon Energetyczny Biata Podlaska

5]

21-500 Biata Podlaska, ul. Brzeska 166
tel.: (+48 81) 445 10 0C

+48 81) 343 83 12

il: sekretariat.red.ol@pgedystrybucja.pl

Biata Podlaska, 27 lipca 2023 r.
L. dz. /PGEDQ0787968KW23/2023

[WURARERI

Bykowski Grzegorz

ul. Piaskowa 12/60
Biata podlaska
21-500 Biata Podlaska
Egz. 1

Dotyczy: Sprawdzenia projektu architektoniczno-budowlanego
przebudowy linii elektroenergetycznej nN kolidujaceij z

projektowana budowa drogi gminnej w Podolance gm. Terespol
na dziatkach nr geod. 61/4, 62/2

W odpowiedzi na nadestane pismo z dnia 21.07.2023r. informujemy iz
sprawdzamy ww. projekty zgodnie z WUK nr PGED0108971KW23/2023 bez uwag.
W zatgczeniu przekazujemy réwniez 2egz. Projektéow Umoéw kolizyjnych

celem podpisania i odestania do RE Biata Podlaska.

Z upﬂwazmgn‘:a i)yfei:[sprzdl

Rejonu Energetycznego B'I‘alsu !
\E -

y tku Sieciowedgo

Wydzi.a’l

Aariusz ngedzieiczuk

podpis, pieczatka

Zalgcznik:
1. PT —szt.2

2. Umowa - 2egz.

Wykonano w 2 egzemplarzach

1. Egzemplarz nr 1 - adresat

2. Egzemplarz nr 2 - a/a -
Wykonat: Kamil Kurek

PGE DYSTRYBUCJA SPOLKA AKCYJNA Z SIEDZIBA W LUBLINIE, 20-340 LUBLIN, UL. GARBARSKA 21A, WPISANA DO REJESTRU
PRZEDSIEBIORCOW PROWADZONEGO PRZEZ SAD REJONOWY LUBLIN-WSCHOD W LUBLINIE Z SIEDZIBA W SWIDNIKU, VI WYDZIAL
GOSPODARCZY POD NR KRS: 0000343124, NIP; 946-25-93-855, REGON: 060552840, KAPITAL ZAKLADOWY: 9 729 424 160 ZL W PELNI
OPLACONY. KONTO BANKOWE: BANK PEKAQ S.A. O/WARSZAWA, AL. JEROZOLIMSKIE 2, 00-400 WARSZAWA, NR 40 1240 6016 1111
0010 2859 5194, www.pgedystrybucja.pl



PRACOWNIA PROJEKTOWA

GRZEGORZ BYKOWSKI
21-500 BIALA PODLASKA UL. PIASKOWA 12/60
tel: 606-125-169
e-mail: ghykowski@op.pl

Konto bankowe:
PEKAO O/BIALA PODLASKA
1612402177111100003574143

REGON 030121016 NIP 537-116-92-10

ZAKRES USLUG

PROJEKTY

- sieci SN i NN

- stacji transformatorowych

- oswietlenia ulic

- instalacji elektrycznych
wewnetrznych

- instalacji domofonowych

- instalacji odgromowych

KOSZTORYSOWANIE
- przedmiary robot
- kosztorysy inwestorskie

NADZORY

OPINIE 1 PORADY
TECHNICZNE

STADIUM

INFORMACJA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

OPRACOWANIE
PRZEBUDOWA LINII NAPOWIETRZNEJ NN
(USUNIECIE KOLIZJI)
KATEGORIA: XXVI - SIECI
OBIEKT _
DROGA GMINNA - PODOLANKA

ADRES INWESTYCJI
DZ. NR EWID. 61/4 i 62/2 .
PODOLANKA
21-540 MALASZEWICZE
LOKALIZACJA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 060116_2 TERESPOL GMINA
OBREB: 0021 PODOLANKA
INWESTOR
WOJT GMINY TERESPOL
PL. RYSZARDA KACZOROWSKIEGO 1
21-540 MAELASZEWICZE

PROJEKTANT e :
INZ. GRZEGORZ BYKOWSKE. G1jgeRorz) ByKowski
upr. projektowe 880/BP/98 Uprawnienia bligo aT %

ilingtyJa

i ograniczenia w SREI3MDEIln
L Plasko.w 31560 inﬁalac]iiurzqdzeniehwc nyich i elaktrosnergetycznych
21-500 Biala Podlaska NR EWID. l8l80/BP/98
'

NR UMOWY

NR OPRACOWANIA
528

NR EGZEMPLARZA

DATA OPRACOWANIA

CZERWIEC 2023




CZESC OPISOWA

1.Podstawa opracowania

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003 nr 120.poz.1126)

e Art. nr 21a ust.4 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020r. poz.1333)

e Projekt architektoniczno-budowlany przebudowy linii elektroenergetycznej kolidujacej
z budowg drogi gminnej w Podolance na dzialkach nr ewid. 61/4 1 62/2, jedn.ewid.

060116 _2 Terespol Gmina, obreb 0021 Podolanka.

2. Zakres robot dla calego zamierzenia inwestycyjnego
oraz kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow.
Zamierzeniem budowlanym, dla ktérego opracowano niniejszg informacj¢ jest przebudowa

linii elektroenergetycznej kolidujgcych z budowa drogi gminnej w Podolance na dziatkach nr
ewid. 61/4162/2, jedn.ewid. 060116 2 Terespol Gmina, obrgb 0021 Podolanka.

Zakres robot obejmuje:
e Przebudowe linii napowietrznej nNN
Kolejnos¢ realizacji w/w obiektow okresli wykonawca w projekcie organizacji 1 _harmonogramie

robot .
Kolejnos¢ wykonywania robot powinna by¢ nastepujaca:

Roboty przygotowawcze tj. zorganizowanie , zabezpieczenie placu budowy.
Wykop pod stupy linii napowietrznej nN,

Montaz stupow linii napowietrznej nN,

Montaz linii napowietrznej nN — ASXSn4x35 mm 2,
Odkopanie istniejacego kabla nN,

Przetozenie po nowej trasie istniejacego kabla YAKY4x35 mm 2,
Odtaczenie istniejacej linii napowietrznej nN 1 wigczenie projektowanej linii napowietrznej nN,
Préby i1 pomiary linii napowietrznej i kablowe;.

NN kWD =

w

. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
Projektowane roboty wykonywane beda w terenie uzbrojonym w sie¢ energetyczng i wodna.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot
budowlanych
Zagrozenia zwiazane z ochrong Srodowiska

- Zanieczyszczenie powietrza pylami i gazami
- Hatas

Zagrozenia zwiazane z ochrona przeciwpozarowa
- Brak sprzg¢tu ppoz. wymaganego odpowiednimi przepisami na terenie zaplecza - bazy
budowy ,
- Sktadowanie materiatow tatwopalnych w sposob niezgodny z odpowiednimi przepisami
1 niezabezpieczonych przed dostgpem o0sob trzecich
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Zagrozenia zwiazane z bezpieczenstwem i higieng pracy (BHP)
- Praca w poblizu urzadzen bedacych pod napieciem
- Niewlasciwie zorganizowany, zabezpieczony i oznakowany plac budowy,
- Zle zabezpieczenie wykopow,
- Niewlasciwe sktadowanie urobku, materialéw i wyrobow,
- Nieprawidlowy ruch w trakcie budowy srodkow transportu,

5. Sposoby prowadzenia instruktazu dla pracownikow

Wykonawca przed przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest obowigzany
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich robot , przestrzegania przepisow BHP w tym :

Wymaganych uprawnien

Technologii wykonywania robot,

Bezpiecznego sprzetu 1 narzedzi do prowadzenia robot,

Ubrania roboczego

Ogo6lnych zasad bezpieczenstwa

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

e Przestrzeganie przepisow BHP zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 .poz.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pracy
podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U. nr 47, poz.401) dotyczacych w
szczegolnosci :
- Zagospodarowania terenu budowy wykonane przed rozpoczgciem robot budowlanych, co
najmniej w zakresie:
1) ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
3) zapewnienia o$wietlenia naturalnego i sztucznego;
4) zapewnienia tgcznosci telefonicznej;
5) urzadzenia sktadowisk materialow i wyrobow.
6) wilasciwego sktadowania urobku, materiatow i wyrobow,
7) prawidlowego ruchu $rodkow transportu w trakcie budowy ,
e Prace prowadzone na czynnych urzadzeniach energetycznych winne odbywac si¢ po wylaczeniu
ich spod napigcia,
e Zachowanie $Srodkow ostroznosci i zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem powietrza
pytami, gazami i mozliwo$cig powstania pozaru ,
e Utrzymywanie sprawnego sprze¢tu ppoz. na terenie zaplecza , w pojazdach,
e Przestrzeganie przepisow ppoz

Przedsigwzigcie wymaga opracowania planu bioz na budowie.

OPRACOWAL.:



