Zatacznik nr 5

OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy drogi dojazdowej do gruntéw rolnych
w Polatyczach od km 0+020 do km 0+315 o dlugosci 0,295 km

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- aktualna mapa do celdw projektowych w skali 1:500,

- rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U. 2022r. poz.1679 z p6zn.zm.),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego ( t.j. Dz.U. 2021r. poz. 2454),

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( t.j. Dz. U. z 2024r. poz.725),

- wlasne pomiary sytuacyjno - wysokosciowe.

1.Zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

w Polatyczach od km 0+020 do km 0+315 o dlugosci 0,295 km ktéra realizowana
bedzie w istniejacym pasie drogowym na dzialce o nr ewidencyjnym 38/2

obreb ewidencyjny 0022 Polatycze

2.Stan istniejgcy

Poczatek projektowanej do przebudowy odcinka drogi wewngtrznej t.].

km 0+020 zlokalizowany jest w obrebie skrzyzowania z droga przez wies Polatycze na koncu
odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym, koniec wkm 0+315
na zakonczeniu istniejgcej nawierzchni bitumicznej. Odcinek o dhugosci 0,295 km.

Stan obecny drogi to istniejgca nawierzchnia bitumiczna o szerokosci od 3,5m do 4,0m,
ograniczona z obu stron poboczem gruntowym o zmiennej szerokosci z nieuporzadkowang
zielenig. Istniejace zjazdy posiadaja nawierzchni¢ z kostki betonowej brukowej, plyt
betonowych, i gruntowa.

Nawierzchnia jest w ztym stanie technicznym, wystepuja deformacje w przekroju poprzecznym
i podtuznym, liczne spgkania. Uksztaltowanie terenu rowninne. Odcinek drogi, planowany do
przebudowy przebiega w otoczeniu pdl uprawnych i zabudowy zagrodowej. Szerokos¢ pasa
drogowego wynosi 12,0 - 15,0m. W pasie drogii jego otoczeniu zlokalizowane sg nastgpujgce
urzgdzenia obce; sie¢ elektroenergetyczna nN doziemna , telekomunikacyjna, internetowa
sie¢ wodociggowa przebiegajace wzdtuz projektowanej do przebudowy drogi i krzyzujace sig.
Przewidziany do przebudowy odcinek drogi jest oznakowany znakami drogowymi
pionowymi.




3.Zakres robot

Zakres planowanej przebudowy drogi obejmuje wykonanie nastgpujgcych prac:

- wykonanie robot rozbidérkowych czesci infrastruktury drogowej w niezbednym zakresie

- wykonanie robot ziemnych ,

wykonanie poszerzen istniejgcej konstrukcji nawierzchni,

wykonanie warstw wyréwnawczych z mieszanki niezwiazanej z kruszywa i mas bitumicznych
na istniejacej nawierzchni,

wykonanie warstwy wigzacej i $cieralnej nawierzchni w technologii mas bitumicznych,
budowa i przebudowa zjazdéw w granicach pasa drogowego,

odtworzenie poboczy

4.Elementy projektowane

4.1 Projekt zagospodarowania terenu

Projektowana do przebudowy droga , jest drogg wewngtrzng,

- szerokosc¢ projektowanej jezdni  4,5m, 2,25m x 2 pasy ruchu ,

- szerokos¢ poboczy gruntowych 0,75 m.

Poczatek projektowanej przebudowy odcinka drogi wewnetrznej t.j.

km 0+020 zlokalizowany jest w obrgbie skrzyzowania z droga przez wies Polatycze na koncu
odcinka drogi o nawierzchni bitumicznej w dobrym stanie technicznym na granicy pasa
drogowego, koniec w km 0+315 na zakonczeniu istniejacej nawierzchni bitumicznej.
Odcinek o dtugosci 0,295 km .

Planowane przedsigwziecie realizowane bedzie na dzialce nr 38/2,

obreb Polatycze stanowigcych pas drogowy w planie pozostaje bez zmian tj. po $ladzie
istniejgcej nawierzchni. Droga przebiega w odcinku prostym z jednym zatamaniem w km 0+114.
wymagajacym zastosowania tuku poziomego R=300m.

Projektowana nawierzchni¢ polgczono z istniejgcg nawierzchnig na poczatku.

Zjazdy pozostaja w istniejacych lokalizacjach o szerokosciach dostosowanych do istniejacego
zagospodarowania.

Odwodnienie projektowanego odcinka realizowane bedzie jak dotychczas, powierzchniowo
poprzez nadanie spadkéw poprzecznych i podtuznych .

Punkt poczatkowy i koficowy okreslono wspotrzgdnymi:

P.P.O. wkm 0+020 X=5768717.54 Y=8472665.30
W-1 w km 0+114 X=5768682.65 Y=8472577.51
K.P.O. wkm 0+315 X=5768633.09 Y=8472383.12

Zestawienie powierzchni

powierzchnia pasa drogowego  3983,00 m?

powierzchnia nawierzchni 1327,50 m?
powierzchnia poboczy i skarp 694,80 m?
powierzchnia zjazdow 366,40 m?

4.2 Profil podluzny
Niwelete projektowanej drogi na poczatku dostosowano do poziomu istniejgcej nawierzchni
bitumicznej na granicy pasa, nastgpnie do istniejagcego zagospodarowania terenu i na koricu
do poziomu istniejgcej drogi. Zastosowane pochylenia podtuzne od 0,001 do 0,0065
nie wymagaja stosowania tukow pionowych.




4.3 Konstrukcja nawierzchni

Parametry drogi

Podstawowy przekrdj drogi zaprojektowano jako szlakowy o parametrach:
- klasa techniczna drogi - droga wewnetrzna

- kategoria ruchu -KR 1

- szerokos¢ nawierzchni -4,50m

- spadek poprzeczny nawierzchni daszkowy -2%

- odwodnienie - powierzchniowe

Konstrukcja nawierzchni jezdni:
7 uwagi na charakter ruchu lokalny gospodarczy zaprojektowano konstrukcje nawierzchni drogi

gminnej w oparciu o aktualny ,,Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych
i Polsztywnych™ dla kategorii ruchu KR1.
*na poszerzeniu
- warstwa $cieralna nawierzchni z masy betonu asfaltowego AC11S o grubodei 5 cm,
- warstwa wigzgca nawierzchni z masy betonu asfaltowego AC11W o grubosci 5 cm,
- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszyw niezwigzanych C90/3 ze skal magmowych
o grubosci 20cm,
- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa o grubosci 15cm.
*na istniejacej nawierzchni bitumicznej
- warstwa $cieralna nawierzchni z masy betonu asfaltowego AC11S o gruboscei 5 cm,
- warstwa wyréwnawcza nawierzchni z masy betonu asfaltowego AC11W i z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3mm o grubosciach zgodnych z tabela wyrdéwnan,
Pomiedzy warstwami asfaltowymi oraz podbudowa nalezy wykona¢ wigzanie poprzez skropienie,
lepiszczem asfaltowym/ emulsja asfaltowa/ podloza pod wykonywang warstwg.

Konstrukeja nawierzchni na zjazdach i skrzyzowaniach:

- zjazdy i dojécia do furtek beda posiadaly nawierzchnie z kostki betonowej brukowe;j
grubosci 8cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 4cm
i podbudowie z gruntu stabilizowanego cementem o Rm =5,0MPa grubosci 15cm.

4.4 Odwodnienie
Odwodnienie nawierzchni drogi projektuje sie jako powierzchniowe poprzez nadanie spadkow

poprzecznych 1 podtuznych .

4.5 Urzadzenia obce
Podczas wykonywania robot w poblizu urzadzen obcych zachowa¢ nalezy szczegdlng
ostrozno$é. W miejscach zblizenia z istniejgcg infrastrukturg podziemng prace wykonywac
recznie zachowujac szezegdlng ostroznosc.
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Zatacznik Nrg

Wykaz zjazdow
2 ]

2 Wymiary 2 8 Powierzchnia

g p 58| s¢

g s =3y | 3¢
Lp. 5 b g & o & Kostka

b3 Dlugoséé | Szerokoéé S £ brukowa | Kruszywa

Z o betonowa

m m m m2
1 0+024 L 3,0 4,5 6,5 1 14,1
2 0+050 P 5,3 4,5 6,5 16,0 25,0
3 0+078 p 5,8 4,5 30,0
4 0+078 L 3,5 4,5 19,0
5 0+084 L 3.5 4,5 19,0
6 0+125 L 4,9 4,5 26,0
7 0+151 P 5,9 4,5 30,3
8 0+163 P 5,9 4,5 30,3
9 0+192 L 4,5 4,5 24,1
10 0+202 L 4,5 4,5 24,1
11 0+210 P 6,0 4,5 31,1
12 04235 L 2,4 1,2 6,0 3,0
13 0+254 L 2,9 4,0 6,0 10,6 12,7
14 0+289 P 6,3 4,5 32,1
15 0+305 I 4,1 4,5 20,0
16 0+310 L 4,1 6,0 8,0 15,0 25,6

Razem: 27,0 58,7 80,4 286,0
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Legenda

projektowana przebudowa

- PROJEKTY I NADZORY DROGOWE
ITERE

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych
w Polatyczach od km 0+020 do km 0+315
o dhugodei 0,295 km, gm. Terespol

TEMAT:

NAZWA
vasiie, PLAN ORIENTACYJNY
Branza Data: e Nr rys.
droeaiis 03.2025¢ SKALA: 1:25 000 1
Imig | nazwisko Specjalnosc Nr uprawnien Dfﬂdp\sy
PROJEKTANT | inz. Teresa Harko
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Zalgcznik nr 10

Biala Podlaska, marzec 2025r.

INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

NAZWA INWESTYCJI BUDOWLANE]J:
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych
w Polatyczach od km 0+020 do km 0+315 o dlugosci 0,295km

gm. Terespol

INWESTOR:

Gmina Terespol

Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1
Kobylany

21-540 Malaszewicze

OPRACOWAL

inz. Teresa Harko
21-500 Biata Podlaska
ul. Zamkowa 3/3
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Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003r. poz.1126)

1.Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji.

Realizowanym przedsiewzigciem jest wykonanie: Przebudowa drogi dojazdowe;j

do gruntéw rolnych w Polatyczach od km 0+020 do km 0+315 o dlugosci 0,295km,
gm. Terespol

Zakres robot:

Planowana przebudowa drogi obejmuje wykonanie nastepujacych prac:

wykonanie robdt rozbidrkowych czeéei infrastruktury drogowej w niezbednym zakresie
wykonanie robot ziemnych ,

wykonanie poszerzen istniejgcej konstrukcji nawierzchni,

wykonanie warstw wyrownawczych z mieszanki niezwiagzanej z kruszywa i mas
bitumicznych na istniejgce] nawierzchni,
- wykonanie warstwy wigzacej i $cieralnej nawierzchni w technologii mas bitumicznych,
- budowa i przebudowa zjazdéw w granicach pasa drogowego,

- odtworzenie poboczy

2. Wykaz istniejacych obiektow

Stan obecny to istniejgca nawierzchnia bitumiczna szerokosci okolo 3,0 - 4,3m.

W pasie drogi i jego otoczeniu zlokalizowane sg nast¢pujace urzadzenia obce;

sie¢ elektroenergetyczna nN doziemna, telekomunikacyjna, internetowa, wodociagowa
przebiegajace wzdtuz projektowanej do przebudowy drogii krzyzujace sig.

3.Wykaz elementow zagospodarowania dzialki i terenu budowy:

Teren budowy usytuowany jest w obrebie pasa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych

w Polatyczach polozonej na dzialce Nr 38/2 obrgb Polatycze gm. Terespol.

Stan obecny drogi to istniejgca nawierzchnia bitumiczna szerokosci okoto 3,5 - 4,0m.
Szeroko$¢ pasa drogowego od 12,0m do 15,0m. W pasie drogi i jego otoczeniu
zlokalizowane sg nastepujace urzadzenia obce: sie¢ elektroenergetyczna nN doziemna
,internetowa , telekomunikacyjna, sie¢ wodociggowa przebiegajace wzdhiz projektowanej do
przebudowy drogi i krzyzujace sig.

Podczas prowadzenia prac budowlanych teren pozostanie zamknigty dla ruchu drogowego.
Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania terenu budowy w sposdb gwarantujacy
bezpieczenstwo 1 przestrzeganie przepiséw BHP tj.:

- oznakowania terenu budowy za pomoca tablic informacyjnych budowy, znakow
tymczasowej organizacji ruchu i tablic ostrzegawczych na granicy terenu
prowadzonych prac i wygrodzenia stref niebezpiecznych;

- urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
urzgdzenia skltadowisk materialéw i wyrobow;

- urzadzenia placu do postoju sprzetu drogowego.

Pracownikom zatrudnionym na budowie zalezy zapewni¢ dostateczna ilos¢ wody zdatnej do
picia oraz celdow higieniczno-sanitarnych.
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4. Przewidywane zagrozenia moggce wystapi¢ podczas realizacji robot budowlanych
oraz Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie
roboty drogowe
Zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace przy wykonywaniu robot drogowych:
-w zwiazku z usytuowaniem terenu budowy w obrebie pasa drogowego, potracenie przez
pojazdy poruszajace si¢ drodze,
-roboty drogowe beda prowadzone na styku z istniejgcg siecig energetyczng, internetowg
telekomunikacyjna, i wodociggowa,
-wynikajgcych z prowadzonych robot, przy obstudze sprzetu, zatadunku 1 roztadunku,
-poprzez zajecie przez pracujgcy sprzet drogowy pasa drogowego — zwigkszone ryzyko
wystgpienia kolizji z innymi uczestnikami ruchu,
-przebywanie pracownikdw w zasiegu pracy sprzetu drogowego ( ladowarka, réwniarka,
uktadarka do mas bitumicznych, walce drogowe, wywrotki, itp.)
maszyny i inne urzqdzenia techniczne

Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy wykonywaniu robdt budowlanych z uzyciem
maszyn i innych urzgdzen technicznych:

- uderzenie badz przysypanie przez przemieszczane przedmioty podczas prac

roztadunkowych,

- kontakt z przedmiotami bedacymi w ruchu,

- pekniecie przewodu ze sprezonym powietrzem,

- hatas,

- poparzenie podczas ukladania mas bitumicznych.
Maszyny i urzadzenia techniczne oraz narzgdzia zmechanizowane powinny byc¢:

- utrzymane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos¢,

- stosowanie do prac do jakich zostaly przeznaczone,

- sprzet drogowy powinien posiada¢ §wiatla ostrzegawcze pulsujgce koloru zottego,

- obstugiwane przez przeszkolone osoby.
Przecigzenie maszyn i urzadzen technicznych ponad dopuszczalne obcigzenie robocze jest
zabronione. Operatorzy maszyn budowlanych i kierowcy powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego
urzadzenia technicznego nalezy je niezwlocznie unieruchomic i odigezy¢ dopltyw energii.

5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot.

Kazdy pracownik zatrudniony przy realizacji zadania odbywa szkolenie stanowiskowe z
zakresu bhp i p. poz. Przed przystgpieniem do realizacji zadan szczegdlnie niebezpiecznych
przeprowadzone zostanie dodatkowe szkolenie majace na celu zapoznanie pracownikow z
mozliwoscia wystapienia awarii lub katastrofy. W przypadku wystapienia awarii lub
katastrofy kazdy z pracownikow zobowiazany jest niezwlocznie powiadomi¢ przefozonego o
zaistniatym zdarzeniu, ostrzec wspotpracownikéw, a takze osoby znajdujace si¢ w rejonie
zagrozenia o grozacym im niebezpieczenstwie. Natomiast osoba kierujgca pracownikami
zobowiazana jest do niezwlocznego wstrzymania prac, podjecia dzialan w celu usunigcia tego
zagrozenia oraz podjecia dzialan zmierzajacych do; zabezpieczenia terenu, wezwania
odpowiednich shuzb (policja, pogotowie, straz pozarna).Pracownicy zatrudnieni na budowie
powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez, kamizelki
ostrzegawcze w Kkolorze pomaranczowym i obuwie robocze, ktére powinny zapewni¢
wystarczajgcg ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami. Osoba sprawujaca bezposredni
nadzor nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi okresla¢ bedzie na biezaco pracownikom:
charakter wykonywanych prac, technologie oraz harmonogram rob6t, ma to na celu
unikni¢cie wypadkéw oraz katastrof budowlanych. Wszystkie materialy potrzebne do
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realizacji Projektu powinny posiada¢ odpowiednie atesty i dokumenty dopuszczajace do ich
wykorzystania oraz dostarczone bezposrednio na teren budowy. Materialy uzyte do realizacji
Projektu winne by¢ przedstawione do akceptacji Inspektorowi Nadzoru. Wykonywanie
pomiaréw kontrolnych oraz pobieranie i badanie probek wykonywaé begdzie Laboratorium
Wykonawcey lub wskazane przez Inwestora .

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacym

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych.

- teren robot nalezy wydzieli¢é oraz wyraznie oznakowa¢ zgodnie z projektem
tymczasowego oznakowania i zabezpieczenia robdt. Wygrodzenie wykona¢ zaporami
drogowymi z umieszczeniem tablic ostrzegawczych. Dojscie do posesji wygrodzic
zaporami drogowymi,

- ustalenie strefy bezpiecznej pracy sprzgtu i transportu,

- podczas prac w poblizu czynnych doziemnych linii elektroenergetycznych,
telekomunikacyjnych, wodociggowych sprzgtem zmechanizowanym zachowac
szczegolna ostroznose,

- roboty ziemne w bezposrednim sagsiedztwie w/w urzadzen obcych wykonywaé rgcznie
zachowujac szczegdlng ostroznos¢ i pod nadzorem wiascicieli tych urzadzen,

- maszyny i urzadzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie powinny posiada¢
dokumenty dopuszczajace do ich eksploatacji. Obstuga sprzetu powinna posiadaé
aktualne badania i wazne uprawnienia,

- sprzet podstawowy i pomocniczy przed rozpoczg¢ciem pracy nalezy sprawdzi¢ sprawnosé
techniczng i bezpieczenstwo uzytkowania,

- skladowanie materialéw w wyznaczonych miejscach nie utrudniajacym poruszania si¢ na
budowie ludzi i sprzgtu,

- pracownicy powinni posiada¢ odziez robocza i ochronng wymagang na poszczegolnych
stanowiskach pracy,

- w miejscu widocznym umiescié¢ tablice informacyjng budowy z numerami alarmowymi
telefonow.

Wiasciwa organizacja pracy na budowie oraz przestrzeganie warunkow bezpieczenstwa pracy

zabezpieczy zatrudnionych na budowie i osoby postronne przed nieprzewidzianymi

zdarzeniami.

7. Przechowywanie dokumentacji budowy
Dokumentacja budowy powinna znajdowa¢ si¢ w biurze kierownika budowy.
Do dokumentacji budowy zalicza sig:

- Dziennik budowy, dokumentacj¢ techniczng, pozwolenie na budowg

- Deklaracje zgodnosci, atesty na materiaty uzyte do celow budowy itp.
Powyzsze dokumenty kierownik budowy zobowigzany jest udostgpni¢ wiasciwym
organom kontrolnym. Dokumenty dotyczace:-badan lekarskich, szkolen w zakresie bhp
(wstepne ogolne, wstepne na stanowisku pracy, wstepne, podstawowe i okresowe)
winny znajdowac si¢ w biurze Wykonawcy
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