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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa drogi dojazdowej 12 KDD na terenie Centrum w Kobylanach

jest kompletny i zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami

wiedzy technicznej.

(podpis i pieczec)

(podpis i pieczec)
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A. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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|. CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem przedsiewziecia jest budowa ulicy 12 KDD o dtugosci 71.52m (od km 0+011.00
do km 0+082.52) na terenie Centrum Gminy w Kobylanach, Gmina Terespol.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Centrum Gminy to obszar potozony pomiedzy drogg krajowg nr 2 Warszawa -Terespol,
droga powiatowa nr 1046L Berezéwka-Kobylany i drogg gminng nr 2KDL (ulica Zielone Wzgorza).
W latach ubieglych wybudowano na tym terenie siedzibe Urzedu Gminy Terespol, parkingi
oraz czes$¢ drég dojazdowych, w tym ulice 8 KDL wraz ze skrzyzowaniami z ulicami 2KDD i 5 KDD.

Teren przeznaczony pod budowe ulicy stanowig nieuzytki. W obrebie projektowanej ulicy

uzbrojenie terenu nie wystepuije.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Zaprojektowano ulice z jezdnig o szerokosci 6.00 m z betonowej kostki brukowej

oraz obustronnymi gruntowymi poboczami o szerokosci 1.00m.

4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ELEMENTOW ZAGOSPODAROWAN IA TERENU

Projektowane elementy zagospodarowania terenu:

456 m2 - nawierzchnia jezdni z betonowej kostki brukowej

5. WPLYW NA SRODOWISKO

Realizacja przedsiewziecia nie spowoduje pogorszenia stanu srodowiska. Przyczyni sie

natomiast do poprawy estetyki i funkcjonalnosci terenéw przylegtych.

6. INFORMACJE DODATKOWE

Teren inwestycji objety jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy

Terespol pn. ,Centrum Gminy” i nie lezy w obrebie obszaréw ochronnych ,NATURA 2000".
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B. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
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|. OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Mapa do celéw projektowych w skali 1:1000 aktualna na dzien 21.03.2014 wykonana
przez geodete uprawnionego inz. Leszka Aleksandruka

«  Wypis i wyrys ze zmiany miejscowego planu ogdélnego zagospodarowania i planu
miejscowego Gminy Terespol w miejscowosci Kobylany dla obszaru ,Centrum Gminy” —
pismo nr I-PP.6727.1.4.2015.AJ wraz z zalgcznikiem graficznym z dnia 12.01.2015 .

« Dokumentacja badan geotechnicznych wykonana przez geologa uprawnionego
mgr Tadeusza Ochijewicza,

* Wiasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie - Dz.U. nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. poz.430

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem przedsiewziecia jest budowa ulicy 12 KDD o dtugosci 71.52m (od km 0+011.00

do km 0+082.52) na terenie Centrum Gminy w Kobylanach, Gmina Terespol.

Projekt branzy drogowej obejmuje budowe jezdni z betonowej kostki brukowej

z obustronnymi gruntowymi poboczami.

3. STAN ISTNIEJACY

Centrum Gminy to obszar potozony pomiedzy drogg krajowg nr 2 Warszawa -Terespol, drogg
powiatowg nr 1046L Berezéwka-Kobylany i drogg gminng nr 2KDL (ulica Zielone Wzgo6rza).

W latach ubiegtych wybudowano na tym terenie siedzibe Urzedu Gminy Terespol, parkingi oraz czes¢
drég dojazdowych, w tym ulice 8 KDL wraz ze skrzyzowaniami z ulicami 2KDD i 5KDD.

Teren przeznaczony pod budowe ulic stanowig nieuzytki, a jego rzedne ksztaltujg sie w przedziale

136.00 m n.p.m. do 137.20 m n.p.m. W obrebie projektowanej ulicy uzbrojenie terenu nie

wystepuije.

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo - wodnych wykonano 2 odwierty do gtebokosci 2.50 m
ponizej poziomu terenu. Pod warstwg gleby o grubosci 0.30 m zalegajg piasek drobny i pylasty,
pyt, glina pylasta. W jednym otworze stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na poziomie
1,74 m ppt, drugi otwér byt suchy. Warunki wodne okreslono jako niejednorodne od dobrych
do przecietnych. Biorgc pod uwage wymiane gruntu nienosnego (gleby) podioze pod konstrukcja

sklasyfikowano jako grunt kategorii G3.

5. ELEMENTY PROJEKTOWANE

5.1. Projekt zagospodarowania terenu

Ulica 12 KDD stanowi tacznik pomiedzy ulicami 2 KDD i 5 KDD. Poczatek projektowanego
odcinka zlokalizowano w km 0+011.00 za skrzyzowaniem z ulicg 2 KDD ujetym w odrebnym

opracowaniu. Koniec projektowanego odcinka zlokalizowano w km 0+082,52 na krawedzi
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ulicy 5 KDD. Trasa ulicy 12 KDD w planie jest odcinkiem prostym. Wspéirzedne punktow
gtébwnych trasy zestawiono na planie zagospodarowania w formie tabelarycznej.

Ze wzgledu na brak zagospodarowania przylegtego terenu nie projektuje sie zjazdéw na dzialki,
umozliwiajac przejazd przez zanizony kraweznik na catej diugosci projektowanej ulicy.
Wiaczenie ulicy 12 KDD do ulicy 5 KDD zaprojektowano jako skrzyzowanie zwykle.

Parametry techniczne projektowanego skrzyzowania przedstawiono w tabeli 1.

Tabela 1. Wykaz projektowanych skrzyzowan na ulicy 12 KDD

WLOT
KM TYP ULICA | STRONA | KAT Rw
SZER. | DuG.
lewa | 1005769 | 6,00 - 8m
0+08552 | zwykle | 5KDD
y prava | 994249 | 6,00 - 8m

5.2. Przekroje normalne

Podstawowe parametry techniczne projektowanej ulicy 12 KDD zestawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Podstawowe parametry projektowanych ulic.

PARAMETR WARTOSC
KLASA ULICY D - dojazdowa
SZEROKOSC PASA DROGOWEGO 12m
KATEGORIA RUCHU KR 1
PREDKOSC PROJEKTOWA 30 km/h
SZEROKOSC JEZDNI 6.0m
DLUGOSC JEZDNI 71.52m
POCHYLENIE POPRZECZNE JEZDNI jednostronne - 2%

5.3. Konstrukcja

Konstrukcje nawierzchni przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430) dla nastepujacych
danych wyjsciowych:

« warunki wodne — dobre, przecietne

e grupa nosnosci podtoza — G3

» gtebokos¢ przemarzania— 1,0 m

» obcigzenie — 100 kN/o$
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Tabela nr 3. KONSTRUKCJA JEZDNI

CIln i Nazwa warstwy Materiat Uwagi
warstwy
8cm | w-wa $cieralna betonowa kostka brukowa, wibroprasowana, HOLLAND, kolor
z wypetnieniem spoin piaskiem famanym grafitowy
4 cm | podsypka mieszanka cementowo-piaskowa
15 cm | podbudowa zasadnicza kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie (*) | 0/31,5 mm
15 cm | ulepszone podioze grunt stabilizowany na miejscu spoiwem Rm =25 MPa
hydraulicznym
2 42cm

(*) Dopuszcza sie wytacznie kruszywo tamane ze skat magmowych.

Po wusunieciu gruntu nienosnego pod warstwg ulepszonego podioza przewidziano
wykonanie warstwy z piasku o grubosci min 35cm.
Obramowanie nawierzchni:

krawezniki betonowe jednowarstwowe 15 cm x 22 cm (obnizone, Swiatto h = + 3 cm)
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 i na tawie z oporem z betonu C12/15.

5.4. Przekroje podtu zne

Przekroj wykonano w osi projektowanej ulicy. Niwelete ulicy 12 KDD dowigzano do rzednych
projektowanych ulic 2 KDD i 5 KDD. Pochylenia podiuzne mieszczg sie w granicach
1.04% + 1,58%. Zatamania niwelety pozostawiono bez wyokraglenia. Na rysunku pokazano
réwniez zakres wymiany gruntu nienosnego.

Rzedne dowigzano do reperu panstwowego nr 117-131-21 o wysokosci H=136.553
(ukiad Kronsztadt '60 ) znajdujgcego sie w rowie przy drodze krajowej nr 2 w poblizu zatoki

autobusowej.

5.5. Przekroje poprzeczne

Przekroje poprzeczne wykonano w miejscach charakterystycznych projektowanej drogi.
Na podstawie przekrojow sporzgdzono tabele robét ziemnych i bilans mas ziemnych.
Na przekrojach pokazano zasieg usuniecia gruntu nienosnego oraz proponowane

uksztattowanie terenu przylegtego zapobiegajace powstawaniu zastoisk wody.

5.6. Odwodnienie
Zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wod opadowych
na jezdnie drogi 5 KDD i dalej powierzchniowo do projektowanej w drodze 6 KDL kanalizacji

deszczowej, bedacej przedmiotem odrebnego opracowania.

5.7. Kolizje

Na projektowanym odcinku drogi kolizje z uzbrojeniem nie wystepuja.

5.8 Organizacja ruchu

Podczas budowy teren nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robot.



BILANS MAS ZIEMNYCH - ulica 12 KDD

. Powierzchnia Sr. powierzchnia Obj etosé Zuzycie | Nadmiar obj. Suma algebr.
Przekroj Odlegt.
W N grunt [N piasek W | N grunt t\l piasek W I‘{I grunt N|piasek namsc. \w N[ grunt| W N grunt
km hm m2 m2 m m3 m3 m3 m3
0( 11.00 5.16 5.53
4.61 0.00 5.47 10.00 46 0 55 0 46 -
0f 21.00 4.05 5.40 46 -
4.10 0.00 5.41 20.00 82 0 108 0 82 ---
0 41.00 4.14 5.42 128 -
4.55 0.00 4.80 18.50 84 0 89 0 84 -
0f 59.50 4.95 4.17 212 -
6.47 0.00 5.12 15.00 97 0 7 0 97 -
0 74.50 7.98 6.07 309 -
13.97 0.00 10.62 8.02 112 0 85 0 112 ---
0| 82.52| 19.95 15.18 421 -
SUMA 71.52 421 --- 414 --- 421| ---
Wykopy 421
1. Zdjecie humusu
858 m2 x0.30m= 257.0
2. Grunt nieprzydatny do budowy nasypoéw
421 m3-257m3 = 164.0
Nasypy 414
1. Humusowanie skarp i poboczy
379 m2x0.10m x 1.04 = 39.0
2. Grunt z wykopow
0.0
3. Grunt z ukopu
414m3-39m3= 375.0
Odkfad 421 m3-39m3= 382




