INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
w czasie budowy drogi na dziatce nr 5151 517 w Matzewiczach gm. Terespol.
|. ZAKRES ROBOT

1/ Roboty przygotowawcze

a/ wycinka drzew pit mechaniczg, srednica 10-15 cm 26szt.
b/ wycinka drzew p# mechaniczg, srednica 16-25cm 3szt.
c/ wycinka drzew p# mechaniczg, srednica 26-35cm 2szt.
d/ reczne karczowanie prirednica 10-15cm 26szt.
el rczne karczowanie pnirednica 16-25cm 3szt.
f/ reczne karczowanie pnirednica 26-35c¢ 2szt..
g/ zatadunek i wywoz dityc na odlegté¢ do 2km 2,90t
h/ zatadunek i wywoz karpiny na odl. do 2km 2,02mp

i/ zatadunek i wywOz gaki na odl. do 2km 2,91mp
j/ usunkcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem na adikia odl. 2km 641,37m
k// usungcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem na odlkta odl.1km 107,68m

2/ Roboty rozbiérkowe
a/ rozebr. krawznikow bet. o przek. 15x30cm na podsypce zeerheem w stosy 25,00mb

b/ rozebranie nawierzchni zjazdu z kostki brukogregcm 42,24m
c/ rozebranie podbudowy g gruntu stab. cementermhSgm 42,24m
d/ rozebr. obrzey bet. o przek. 6x200cm na podsypce zeeahiem w stosy 8,00mb
e/ rozebranie nawierzchni chodnika z kostki brukjogvéscm 10,36m
f/ rozebranie podbudowy g gruntu stab. cementerhi@m 10,36m

g/ zatadunek i wywiezienie gruzu i materiatéw zbigzki na odl. 3km na pryzen 13,72ni
3/ Rozbiorka ogrodzenia

al/ rozebranie ogrodzenia z prefabryk. elemer#élvet. wys. 1,50m 73,05m
4/ Roboty ziemne
a/ roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemmyc 0,273m
b/ roboty ziemne poprzeczne/wykopy z wbudowaniemagyp /zaycie na miejscu/

grunt kat. Il 76,76m
c/ roboty ziemne/wykopy z transportem urobku na 2kim grunt kat.ll 344,66m
d/ dostarczenie gruntu niewysadzinowego na nagypt kat.ll 414,72m
e/ formowanie nasypow z gruntu dostarczonego saoaachi grunt kat.ll 414,7%m
f/ zagzszczanie nasypow walcami statycznymi okotkowanymngkat. |l 491,48m
5/ Kraw ezniki
a/ wyk. tawy z betonu C12/15 z oporem pod kgawiki 11,13m
b/ ustawienie krawznikdw beton. wystajcych o przekr. 15x30cm na podsypce 38,75mb

c/ ustawienie krawznikOw beton. wtopionych o przekr. 15x22cm na podsyp 154,65mb
6/ Podbudowa
a/ mech. profilowanie i zagzczanie podta pod warstwy konstrukcyjne

grunt kat. Il 570,85m
b/ mech. wykonanie w-wy odcirgej o gr. 10cm 570,85
¢/ wyk. w-wy mrozooch. z gruntu stabilizowanego estem o gr. 15cm 570,85m
d/ mech. wyk. podbudowy z kruszywa tamanego o gnyn5cm 512,85M
e/ mech. profilowanie i zagzczanie podta pod warstwy konstrukcyjne

grunt kat. Il odcinek od km 0+093,26-0+273,10 928,12rh
f/ wyk. w-wy mrozooch. z gruntu stabilizowanego etem o gr. 15cm 928,12m

d/ mech. wyk. podbudowy z kruszywa naturalnego 3in o gr. w-wy 15cm 874,17m
7/ Nawierzchnia
a/ wyk. nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm radpypce gr. 4cm 512,83m



8/ Parking
a/ rczne profilowanie koryta z mech. zagczeniem podi@a pod w-wy konstrukcyjne

grunt kat. Il 842,85m
b/ mech. wyk. w-wy odcinagej z piaskusrednioziarnistego gr. 10cm asnt
c/ wyk. tawy z betonu C12/15 z oporem pod kgzmki 9,95m
d/ ustawienie kragznikOw bet. na podsypce cementowo-piask. 173,04mb
e/ wyk. w-wy mrozooch. z gruntu stab. cementenifcm wraz z piegnacph 842,85mM
f/ mech. wyk. podbudowy z kruszywa tamanego o gwyvl5¢cm 798,67
g/ wyk. nawierzchni z kostki brukowej gr. 8cm radpypce gr. 4cm 798,67m
h/ reczne profilowanie dna koryta z mechanicznymegagzaniem

grunt kat. Il 64,38m
i/ reczne wyk. w-wy odsczapcej z piasku gruboziarnistego o gr. 10cm 3679
il wyk. tawy z betonu C12/15 z oporem pod oldezeraz z pielgnach 1,44m
k/ ustawienie obrzgy betonowych o przek. 8x30cm na podsypce z wysgain -~ 37,90mb
I/ reczne wyk. podbudowy z gruntu stab. cementem zgiich 61,76
m/ utazenie chodnikow z kostki brukowej betonowej na pedsyz wyp. spoin 61,76m
n/ planowanie ternu poboczy tereny zieleni 217,40mM
o/ reczne rozrzucenie ziemyznej / humus z odzysku/ 0,217ha
p/ wykonanie trawnikdw dywanowych siewem wraz z azemiem 217,48m
9/ Chodniki
a/ rczne profilowanie dna koryta z mechanicznymesagzaniem

grunt kat. Il 42,09m
b/ reczne wyk. w-wy odgczapcej z piasku gruboziarnistego o gr. 10cm 730t
c/ wyk. tawy z betonu C12/15 z oporem pod obazeraz z pigjgnach 0,72
d/ ustawienie obrzg betonowych o przek. 8x30cm na podsypce z wysgtain 19,00mb
e/ rczne wyk. podbudowy z gruntu stab. cementem zgiich 37,72mh
f/ utozenie chodnikow z kostki brukowej betonowej na pedsyz wyp. spoin 40,42m
10/ Zjazdy
a/ rczne profilowanie koryta z mech. zagczeniem podi@a pod w-wy konstrukcyjne

grunt kat. Il 11,52m
b/ reczne wyk. w-wy odsczapcej z piaskurednioziarnistego o gr. 15cm 11,52m

c/ wyk. podbudowy z z kruszywa-nawierzchni z krusaynaturalinego 0-31,5mm  11,52m
11/ Oznakowanie

a/ ustawienie stupkow do znakoéw drogowych z fundaera z betonu C12/15 15szt.
b/ monta tablic znakéw pionowych 18szt.
c/ usungcie istniepcego oznakowania poziomego 10,33m
d/ mech. malowanie fagtdo znakowania jezdni znakéw poziomych 88,08M
12/ Roboty rGzne

a/ planowanie poboczy i skarp wykopow i nasypow 859,40Mm
b/ humusowanie poboczy i skarp /humus z odzysku/ 850N
c/ hydrosiew metaghydrodynamicza poboczy i skarp 859,40th
d/ wyk. tawy z betonu C12/15 z oporem pod obez@raz z pielgnach 0,15m
e/ ustawienie obrzg betonowych o przek. 8x30cm na podsypce z wysgain 4,00mb
f/ reczne wyk. podbudowy z gruntu stab. cementem zgneich 5,20
g/ utazenie chodnikow z kostki brukowej betonowej na p@dgyz wyp. spoin 5,26m

h/ utazenie rur ochronnych dwudzielnych na istaggich kablach telefonicznych
10,00mb

Il. KOLEJNO SC REALIZACJI

1/ roboty przygotowawcze

2/ roboty rozbidrkowe



3/ rozbiorka ogrodzenia

4/ roboty ziemne

5/ utazenie rur ochronnych/roboty ze/

6/ krawnezniki

7/ podbudowa

8/ parking

9/ nawierzchnia

10/ chodniki

11/ zjazdy

12/ oznakowanie

13/ roboty régne

ll. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

a/ istniepca nawierzchnia bitumiczna dr. gm. nr 100817L ngcaéniu,

b/ istniepca nawierzchnia zjazdu z drogi gminnej,

c/ istniepca si€¢ wodochgowa/ odcinki sieci wraz z pragzamil/,

d/ istniepca si€ telefoniczna /odcinki sieci /,

f/ istniejace linia gwietleniowa kablowa ,

g/ istniepce ogrodzenia cmentarza.

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ACE
ZAGROZENIE

al istniepce uzbrojenie podziemne / kablendetleniowe nn, si@ telefoniczna, kanalizacja

sanitarna/,

c/ ogrodzenie cmentarza,

V. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

al istniejcy ruch kotowy i pieszy na dr. gminnej nr 100817L,

b/ istniepcy ruch kotowy i pieszy na drodze na dz. nr 5115 o cmentarza/,

c/ roboty ziemne w rejonie istnigjego uzbrojenia podziemnego /gtéwnie kable

oswietleniowe, kable telefoniczne, éikanalizacji sanitarnej/,

VI. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

a/ naley poinformowa pracownikow wykonujcych roboty o zakresie prowadzonych robot
budowlanych oraz o niegtinychsrodkach bezpiecastwa,

b/ przeprowadZiinstrukta pracownikoOw obejmuagy rodzaje robot szczegdlnie
niebezpiecznych, imienny podziat pracy, koléfmeykonywania robét, oraz wymagania
bezpieczistwa i higieny pracy przy poszczegolnych czysoech.

VILWSKAZANIE SRODOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH

ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

a/ odcinek robo6t oznakowagodnie z projektem organizacji ruchu na czaszagji
budowy drogi z ewentualnym podziatem na etapycinki robét/,

b/ teren wydzieli tak, aby mealiwy byt przejazd w cigu wykonywanej drogi, oraz

dojcia dla pieszych ,z wygrodzeniem zaporami drogowymi

c/ kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalemjenia przewodow powinno
odbywa si¢ wytacznie kcznie bez aycia kilofow,

d/ wykonywanie dogszczenia podia, oraz wymiany gruntu w wykopie wykonyiva
odcinkami bezaywania wibracji,

e/ w czasie prowadzenia robot ziemnych w bémanim gsiedztwie instalacji

podziemnych naly okresli¢ bezpiecza odlegiaé w pionie i poziomie do jakiej mag
by¢ wykonywane te roboty i zapewimad nimi fachowy nadzor. Wyznagzgeodezyjnie



wszystkie kolizje na trasie robot ziemnych,

f/ maszyny i urgdzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie powosiada
dokumenty uprawniage do ich eksploatacji. Operatorzy maszyn budovdamowinni
posiada odpowiednie uprawnienia do obstugi,

g/ materialy dostarczana bieaco,

h/ przy roztadunku materiatdbwseligami, oraz przy monga przepustow scianki oporowej

narzdzia pomocnicze jak zawiesia powinny posiadgesty,

i/ przy stosowaniu mas zalewowych do wypetnianizzelin, oraz materiatéw izolacyjnych
scisle stosowa si¢ do zalec#é producenta,

jl.pracownicy powinni posiadaodziez robocz i ochronm, oraz powinni odby/ przeszkolenie
na stanowisku pracy,

k/.w miejscu widocznym uméei¢ informacg o telefonach alarmowych.

Zastosowane przedsiziecia umaliwi a wkasciwe i bezpieczne wykonanie robot

budowlanych.

rogugeniusz Celiski
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DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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