OPIS TECHNICZNY
do projektu statej organizacji drogi na dziatce nr515i 517
w Mataszewiczach gm. Terespol odc. od km 0+000,08273,10.

1.Podstawa opracowania

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.3 lipca 2003prawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatdwgneych oraz urglzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenianogach /Dz.U. Nr220,p0z.2181 /

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.23 winéa 2003r w sprawie szczego6towych
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym
zaradzeniem / Dz. U. Nr 177,p0z.1729.

— Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury i Rozwoju z dn.pdia 2015r zmieniage

Rozporadzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technidzngita znakdéw i sygnatow
drogowych oraz ugdizen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia
na drogach /Dz. U. z 7 wigea ,p0z.1314 /.

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.3 lipca 2003prawie szczego6towych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatdbwgdneych oraz urmdzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenianogach /Dz. U. Nr220,p0z.2181

z p@n. zm./.

— Projekt budowy drogi na dziatce nr 515 i 517 wtddaewiczach opr. wtasne z 02.2019r.

- Inwentaryzacja istniegego oznakowania pionowego i poziomego na drgdzenej nr

100817L

2.Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest stata organizacjauwrkofowego i pieszego na drodze na
dziatce nr 515 i 517 w Mataszewiczach gm. Teresppliazku z jej budow.

3.Stan istniepcy

. Istniepca jezdnia drogi jest patona na dz. nr geodezyjny 515,517 ¢sczach dziatek nr
geod. 21/16 w m. Mataszewicze. gm. Terespol. Szééaktniepcego pasa drogowego w
obrebie dziatki nr 517 wynosi 3,0m. Nawierzchnia driggt nawierzchmi gruntowa
nieprofilowana, wyboista w okresie opadow i na wigBieprzejezdna. Teren jest pokryty na
czesci dziatki trawg. Pas terenu po ktorym odbywa siich kotowy i pieszy o szer.q¢du
3,00m znajduje siw czsciowo w granicach pasa drogowego dz. nr 517, azexiowo na
dz. nr 515 jest odksztatcony przez ruch i opadyoateryczne z licznymi nierdwi{oiami.
Wzdtuz catego odcinka od km 0+070,00-0+260,00 znajgigj po obu stronach
wyjezdzonego pasa gruntu kartowate sosny /samosiewysti@dy istniejcego ogrodzenia
cmentarza parafilnego na dz. nr 746/3 znajduj@lsic terenu 0 nawierzchni gruntowej na
ktorym parkuja pojazdy ktore dojedzaja do cmentarza. WWezenie istniejcej drogi do drogi
gminnej nr 100817L-ul. Kolejarzy w km 0+000,00 s nawierzchriz kostki brukowej w
kraweznikach o szer. 4,0m dt.6,89m m z promieniami wygkajacymi zatomy krawdzi
jezdni R=6,00. Wdczenie znajduje sina czsci dz. nr 21/16.

Ruch kotowy na Drodze na dziatkach nr 515 i 517 geeukierunkowy. Brak istniggego
oznakowania.

4.Stan projektowany

Projektuje st drog: o dtugaci 273,10mb i szerokai jezdni 5,0m na odcinku od km
0+043,33-0+253,10, oraz szergkib6,0m na odcinku od km 0+000,00- 0+043,33. Na
odcinku od km 0+023,33-0+043,33 zaprojektowanotarpzefciowa szer. jezdni jest
zmienna i wynosi 6,00-5,00m. Koniec odcinka km 03;28- 0+273,10 stanowi odcinek



dostosowawczy z szerod® 5,0m do szer. 3,0m.{projektowanej jezdni sktadagdinii
prostych usytuowanych svodku projektowanego pasa drogowego o szemkacdu

8,50m.

Projektuje st koreke pasa drogowego po stronie prawej z uwagi, hamayt szerokac
dziatki nr 517 ktora stanowi istnigjy pas drogowy, przez zaje dziatki nr 515.
Projektowany odcinek drogi zlokalizowany jest naniz515, 517 oraz ¢&ciach dz. nr
21/16, natomiast przylegty do drogi parking na H&&46/3.

Zatom w km 0+007,34-0+023,33 wyakifono tukiem o promieniu R=30,00m.

W km 0+035,26 i 0+086,76 po stronie lewej projeétsig odsungte od jezdni o 1,5m dwa
rzedy

stanowiska postojowe dla samochodow osobowych tmossaniem po em 90° o dt. 5,0m i
szer. 2,50m. Stanowiska postojowe oddzielanwenretrzng droga manewrovwy o szerokéci
5,0m. pokczom z drogami manewrowymi w km 0+035,26 ktora jednénizejest wjazdem
bramowym na teren cmentarza, oraz dragkm 0+086,76 stanowda koniec parkowania.
Zaprojektowanodcznie 32 miejsca parkingowe w tym 2 miejsca dlgpeleosprawnych.
Wyokraglenia zatomow krawdzi jezdni wewstrznej drogi manewrowej na p@izeniu z
drogami manewrowymi stanoyaymi pocatek i koniec parkingu zaprojektowano tukami o
promieniach R=2,0m.-R=3,25m, natomiast nagm¢niu drég manewrowych z jezdni
zasadnicg tukami o promieniach R=3,25m- R=5,0m. Na odcinkitkaen 0+007,10 do km
0+023,33 po stronie prawej projektuje shodnik o szer. 2,50m ktory od km 0+023,33
przechodzi na str@rprawg jezdni zasadniczepézac sk z lewg furtka wejsciowa na
cmentarz. Na wysokaoi projektowanych miejsc parkingowych dla niepefmasvnych
zaprojektowano chodnik o szer. 1,5Q1ozhcy sk z prava furtka bramy cmentarnej. Po obu
stronach jezdni zasadniczej projektujebbocza gruntowe o szer. 1,0m. W km 0+249,92
zaprojektowano zjazd o szergkojezdni 5,0m z wyokigleniami zatomow krawdzi jezdni
lukami o promieniach R=3,0m. W km 0+253,10- 0+203&stosowano odcinek
dostosowawczy na ktérym redukuje szerokec¢ jezdni z 5,0 m do 3,0m /t.j. szergko
dziatki nr 516 stanowcej drog: gruntows.

W km 0+000 oznakowano skrzywanie przyjmujc jako gtéwny kierunek istnigga drog
gminm nr 100817L-ul. Kolejarzy o nawierzchni bitumiczneatomiast projektowana droga
na dz. nr 5151 517 jest kierunkiem podpmiizowanym. Kierunek podpagdkowany ma na
wlocie znak A-7 , oraz znak A-7 z tablicgkr-1 /150m/. Kierunek gtéwny jest oznakowany
odpowiednio znakami A-6b i A-6¢ znajdaymi sk w odlegtdci 250m od skrzgowania.
Koniec projektowanego odcinka drogi oznakowano mrakA-30 z tabliczk T-0 ,,koniec
nawierzchni utwardzonej”. Ponadto na projektowargaeinku drogi przed wtzeniem do
drogi gtbwnej zastosowano znaki D-6 i D-6a. Parlomgakowano znakami D-18,D-18a, t-
znaki C-13i C-13a.

Oznakowanie poziome na drodze gminnej nr 100817Kolejarzy sktada sijedynie z
oznakowania osiowego. Zamiast linii P-1a o dt 2688 zastosowano ligiP-1e , P-4,P-6.
Na wiaczeniu drogi na dz. nr 5151 517 projektuje anakowanie osiowe ktore sktada zi
linii P-4, P-1e, oraz oznakowanie poprzeczne PPi0D], P-13..0znakowanie projektowane
przedstawiono na projekcie organizacji ruchu mysl

5.Wykaz znakow

Znaki projektowane

dr. gminna nr 100817L/

znaki pionowe/grupy sredniej/

-montaz nowe

A-6b 1szt
A-6¢C 1szt
A-7 1szt



C-13 2szt

C-13a 2szt

D-6 2szt

znaki poziome

usunigcie

P-la /258,20x0,04/= 10,33m2

nowe

P-le /18,20/x0,12= 2,18m2

P-4 /20+20+4/x0,24= 10,56m2

P-6 /100+100/x0,08= 16,00m2

P-13 /5,60/x0,2625= 1,47m2

Znaki projektowane

dr. dz. nr 515517/

znaki pionowe/grupy sredniej/

A-7 1szt

A-28 2szt

A-30 1szt

D-18 1szt

D-18a 1szt

T-1/150m/ 1szt

T-0 ,,koniec nawierzchni utwardzonej” 1szt

T-29 1szt

znaki poziome

P-le /16,30/x0,12= 1,96m2

P-4 /22,70/x0,24= 5,45m2

P-10 /6,20/x2,00= 12,40m2

P-24 /kolor niebieski/ 37,50m2
/symbole/ 0,76x2= 1,52m2

6.Termin wprowadzenia
Planowany termin wprowadzenia statej organizaghrudo 31.12.20109r.

7. Uwagi

- do oznakowania stosowanaki w wersji odblaskowej minimum I-generacji déad
z blachy ocynkowanej lub aluminiowej z podwoéjnagkta krawedzia na catym obwodzie
z profilem usztywniaco- montaowym /,

- znaki poziome na nawierzchniach wykémegrubdci w stanie suchym min. 0,4mm,

- usungcie znakow poziomych wykoddrezarkami do znakow poziomych bez otwierania
warstwyscieralnej

- znaki poziome wykortgjako cienkowarstwowe zzyciem farb do znakowania i
kulek szklanych,

- materiaty do znakowania poziomego winny postaajarobat technicza.

Opr. mgrirEugeniusz Ceatski



