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Rozbudowa wydzielonego oswietlenia drogowego w miejscowosci Malaszewicze gm. Terespol

OSWIADCZENIE

Dzialajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2018r., poz. 1202 z p6zniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze
projekt rozbudowy wydzielonego oS§wietlenia ul. Kolejarzy w Malaszewiczach od
istniejgcego stupa oswietleniowego nr 51 zasilanego z szafki oSwietleniowej SZO
Malaszewicze w ramach zadania: ,,Budowa drogi na dzialce nr 515i 517w
Malaszewiczach gm. Terespol”, po dzialkach o numerze ewidencyjnym: 21/16 i 517
obre¢b ewid. 0015 Malaszewicze oraz nr ewid. 746/3 obrebu 0003 Kobylany, dla jedn.
ewid. 060116_2 Terespol, pow. bialski:

- zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

- projektowana trasa przylacza zostala tak wybrana, ze nie ma utrudnien typu:
budynki, budowle tymczasowe, skladowiska, drzewa, nie koliduje z istniejagcymi
liniami energetycznymi, telefonicznymi oraz sieci wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Projekt jest kompletny i nadaje si¢ do realizacji po uzyskaniu w Starostwie
Powiatowym Biala Podlaska, prawomocnej decyzji rozbudowy o$wietlenia drogowego
w Malaszewiczach gm. Terespol.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-45S-BZS-5L3 *

Pan Zenon Szotucha o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2013/01

adres zamieszkania tomaska 39, 21-500 Biata Podlaska

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Za¢wiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-10 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnawazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtadciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Rozbudowa wydzielonego oswietlenia drogowego w miejscowosci Mataszewicze gm. Terespol

1. Czes¢ opisowa zagospodarowania terenu
1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano na podstawie:

- Ustawy ,,Prawo budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (jednolity tekst Dz. U. z 2018r., poz. 1202) wraz z
pozniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012. poz. 462) wraz z
pozniejszymi zmianami,
- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 4 majg 2007r (Dz.U. Nr 93 poz. 623 z 2007r.) w

sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu elektroenergetycznego.

1.2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa wydzielonego o$wietlenia drogowego w ramach
zadania: ,,Budowa drogi na dzialce nr 515 i 517 w Malaszewiczach gm. Terespol”, od
istniejgcego stupa oswietleniowego nr 51 zasilanego z szafki oswietleniowej SZO Malaszewicze po
dziatkach o numerach ewid. 21/16, 517 obr. Malaszewicze i nr ewid. 746/3 obr. Kobylany, dla
jedn. ewid. 060116_2 Terespol.

1.3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Droga na projektowanym odcinku nie ma istniejgcego o$wietlenia drogowego.

Na trasie niniejszego projektu sa inne sieci jak: kablowa sie¢ telefoniczna i kanalizacja sanitarna.
Tras¢ kablowej linii o§wietleniowej i posadowienie stupéw zaprojektowano wzdtuz projektowanej
drogi na w/w dziatkach oraz parkingu przy cmentarzu.

1.4. Projektowane zagospodarowanie dzialek

Zakres robdét to:
budowa oswietleniowych linii kablowych YKYY 3x10 na gtebokoéci 0,7m di. trasy - 97m - 117m,
ustawienie nowych stalowych stupow oswietleniowych typu SO-70 z oprawami LED o mocy 36W
z czujnikami ruchu - 4 kpl.,
wykonanie uziemienia ochronnego - 1 szt.,
wykonanie pomiarow izolacji kabli 1 uziomu.

Dane znamionowe przylaczanego oswietlenia wydzielonego drogi gminnej, to:

- napiecie zasilania — 230V,

moc przytaczeniowa — 0,144 kW (bez koniecznosci zwigkszania poboru mocy z PGE Dystrybucja),
system sieci o$wietleniowej — TN-S,

istniejacy pomiar energii w ztaczu ZK1+P — bezposredni uktad pomiarowo-rozliczeniowy

3-fazowy energii elektrycznej na napiecie 0,4kV,

- ochrona przed dotykiem posrednim — samoczynne wylaczenie zasilania,

miejsce dostarczenia energii elektrycznej przez PGE Dystrybucje S.A. — zaciski na listwie zaciskowej
za ukladem pomiarowo-rozliczeniowym w kierunku instalacji odbiorcy.

1.5. Pozostale informacje dotyczace terenu

Obszar oddzialywania obiektu projektowanej rozbudowy wydzielonego oswietlenia
projektowanej drogi i parkingu przy cmentarzu obejmuje jedynie cze$¢ dzialek geod. o nr: 21/16,
515 obrebu ewid. 0015 Malaszewicze i 746/3 obrebu ewid. 0003 Kobylany, ktére nie sa
wpisane do rejestru zabytkow i nie podlegaja ochronie na podstawie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.

W zwiazku z budowa linii kablowej nie wystepuja zagrozenia dla srodowiska, higieny i zdrowia
uzytkownikéw dziatek i otoczenia, a lokalizacja projektowanej trasy nie wymaga wycinki drzew.
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Rozbudowa wydzielonego o$wietlenia drogowego w miejscowosci Malaszewicze gm. Terespol

Opis techniczny

. Przeznaczenie i program uzytkowy

Inwestorem jest Gmina Terespol Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 w Kobylanach.
Rozbudowa wydzielonego o$wietlenia drogowego przy ulicy Kolejarzy w miejscowosci
Mataszewicze o dlugosci 97/117m ma na celu o$wietlenia projektowanej drogi na dziatkach nr 515 i
517, a zwlaszcza bezpieczenstwa na parkingu przy cmentarzu Malaszewicze. Zaprojektowano
ustawienie i zasilenie 4szt. nowych stalowych stupéw oswietleniowych z oprawami LED 36W. Dla
zwickszenia zasiegu oswietlenia poboczy i jezdni zaprojektowano stupy o wysokosci 7m z
wysiegnikami 1,5m (wysokosci 0,5m i wysiegu 1,0m) oraz katem wychytu 5 stopni.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Zlecenie Inwestora,

- Warunki Inwestora z dnia 30.01.2019r,

- Wypis ze zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol,

- Protokdt Nr GKN.6630.31.2019 z dnia 15.02.2019r. z Narady Koordynacyjnej Starostwa
Powiatowego w Biatej Podlaskiej,

- mapy do celow projektowych i inwentaryzacja w terenie,

- obowigzujace normy, przepisy i standardy techniczne w budownictwie sieci energetycznych.

Rozbudowa wydzielonej sieci o§wietlenia drogowego

Zaprojektowano rozbudowg kablowej linii oswietlenia wydzielonego od stupa nr 51 w ulicy
Kolejarzy dla projektowanej drogi na dziatkach nr 515 1 517, a zwlaszcza bezpieczenistwa na
parkingu przy cmentarzu w miejscowosci Mataszewicze gmina Terespol. Projektowane trasy 1
lokalizacje 4szt. stupoéw przedstawia rys. 2 na mapie do celéw projektowych w skali 1:500 oraz
schemat ideowy rys. 3. Istniejgca szafa oswietleniowa SZO Mataszewicze jest zasilana istniejgcym
przylaczem z sieci PGE i dla przytaczanych czterech nowych shupéw, nie ma koniecznosci
zwigkszania mocy przylaczeniowe;.

Projektowang kablowg lini¢ o$wietlenia drogi z 4 szt. stalowymi stupami na betonowych
fundamentach typu F-100, oprawami LED o mocy 36W , nalezy rozprowadzi¢ wzdtuz
projektowanej drogi gminnej i parkingu — po dziatce Inwestora tj. Gminy Terespol nr 21/16, 517
obr. Mataszewicze i nr 746/3 obr. Kobylany. Stupy nalezy ustawi¢ w miejscach wskazanych na
mapie zasadniczej rys. nr 2 tak by nie bylo zblizer do innych sieci oraz nawigzujgc si¢ do poziomu
projektowanego chodnika oraz pobocza przy parkingu - obsypa¢ dodatkowo ziemig w miejscach
zanizonego pobocza drogi. Nowe stupy nalezy zastosowa¢ w komplecie z zawiasami.

Projektowane kable oswietleniowe typu YKY 3x10 uklada¢ na gigbokosci 0,7m na podsypce
piaskowej grubosci 10 ¢m linig falistg (z zapasem 1 — 3% dhugosci wykopu). Zaprojektowano rury
ostonowe typu SRS50 koloru niebieskiego pod wjazdem na cmentarz, natomiast rury typu DVKS50
na skrzyzowaniach z innymi sieciami doziemnymi oraz przy wprowadzeniach kabli do stupow.
Wiloty rur przepustowych po wprowadzeniu kabli uszczelni¢ olkitem. Przy stupach i przepustach
wykona¢ zapasy, a konice kabli zakoniczy¢ wprowadzajac do w/w obiektow.

Na uktadany kabel nalezy zatozy¢ opaski informacyjne rozmieszczone w odstgpach co 10 m oraz
w ztaczach i po obu stronach rur ochronnych zawierajgce: nazwe uzytkownika, napigcie
znamionowe, typ i przekrdj kabla, relacje linii kablowej, nazwe wykonawcy i rok budowy. Ulozony
kabel w wykopie nalezy zasypa¢ warstwa piasku o grubosci min. 10 cm, nast¢pnie warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 15 em, utozy¢ foli¢ ostrzegawcza koloru niebieskiego szerokosci min. 20 cm i
zasypujac warstwami ziemi zagegsci¢ trasg wykopu.

W shupie nr 51 projektowana lini¢ kablowa dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowe;j,
zabezpieczy¢ bezpiecznikiem topikowym wzdhuznym o wartosci 6A.

Linie kablowg wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi normami: PN-76/E-05125, N SEP-E-004 i
uzgodnieniami. Przed przystapieniem do robét trasa kabla winna by¢ wytyczona, a nastgpnie
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Rozbudowa wydzielonego oswietlenia drogowego w miejscowosci Malaszewicze gm. Terespol

zinwentaryzowana przez uprawnionego geodete. Natomiast kabel po ulozeniu w wykopie przed jego

zasypaniem winien by¢ zgloszony do odbioru etapowego przez Inspektora Nadzoru.
Zaprojektowano oprawy odporne na UV z uchwytem umozliwiajgcym regulacje kata

pochylenia do 15°, a cato$¢ w II klasie ochronnosci i o wygladzie zatwierdzonym przez Inwestora.

Zaprojektowano wykonanie uziomu przy stupie nr 55 - na koncu sieci wydzielonego o$wietlenia.
Po wykonaniu rozbudowy w/w sieci o§wietleniowej, nalezy calo$¢ zgtosié¢ do odbioru z udziatem
przedstawicieli Inwestora.

Wszystkie materialy uzyte do wykonawstwa winny posiada¢ stosowne certyfikaty lub deklaracje
zgodnosci. Po wybudowaniu w/w sieci oswietleniowej, nalezy catos¢ zglosi¢ do odbioru koncowego.
Jako dodatkowy $rodek ochrony przy dotyku posrednim zastosowano:

a) samoczynne wylgczenie zasilania w ukladzie sieci TN dla sieci oswietleniowej,

b) 1l klase ochronnosci — oprawy oswietleniowe, przewody i ztacza typu IZK2.
Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ uzytkownikéw instalacji podziemnych i stosowaé
si¢ $cisle do warunkéw wydanych w uzgodnieniach i decyzjach. Opracowaé harmonogramy roboét,
projekty organizacji robot w pasach drog i wystapi¢ o decyzje zezwalajace na wykonywanie robot.
Prace prowadzi¢ z nalezyta starannoscig, zgodnie z obowigzujacymi normami oraz przestrzegajac
przepisow BHP. Z uwagi na istniejace podziemne urzadzenia i kable, wykopy w miejscach
skrzyzowan i zblizenn wykona¢ recznie. W czasie prowadzenia robot ziemnych zachowaé ostroznosé
ze wzgledu na mozliwoéé napotkania urzadzen podziemnych nie wykazanych na mapach
geodezyjnych czy tez pézniej uzgodnionych. Tras¢ budowy nowej wydzielonej sieci oswietleniowe;j
wytyczy¢ przez uprawnionych geodetow z wykryciem i zaznaczeniem istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Nalezy zwroci¢ szczegdlna uwage na bezpieczenstwo przechodniéw i ruchu pojazdow.
Prace wykona¢ zgodnie z decyzjami i wszystkimi uzgodnieniami. Po zakonczeniu rozbudowy
dokona¢ powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng z potwierdzeniem w zasobach skiadnicy
Starostwa Powiatowego w Bialej Podlaskiej. Po wykonaniu rob6t obiekt nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

2.5 Obliczenia techniczne

Z obliczen pradoéw i spadkéw napieé dla - obwodéw dobrano przewody i zabezpieczenia.
Pz=Ps=4 x 0,04kW = 0,16kW ,
Isf= Ps/U x cosp = 160W/230Vx0,95=0,73A
Jst = 0,73A — dla dolgczonego ciggu linii o$wietleniowej do obwodu, zasilanego z istniejgcej
szafki o§wietleniowej SZO Malaszewicze 1 mamy: ze wzgl¢du na selektywnos¢ (w stupie
zabezpieczenie — wkladka topikowa 2A) przyjmuje zabezpieczenia dla obwodéw w
istniejgcych w SZO — bez zmian - czyli bez koniecznosci zmian zabezpieczen i umowy
przylaczeniowej z PGE Dystrybucja S.A..
Ochrona od porazen dla zaprojektowanej sieci o§wietleniowej jest skuteczna.
Spadek napiecia na rozbudowanym obwodzie tj. odcinku od stacji i poprzez SzO — do stupa nr 55 nie
przekroczy — 0,6 %.

Obliczen parametréw obwodow dokonano przy uzyciu programu komputerowego OBL 2012
firmy ELPRO .

Luminancja i nate¢ienie oswietlenia.

Przy wykonywaniu niniejszego projektu z uwagi na fakt ze to gmina jest Inwestorem, zatozono
kategorie oswietlenia E jak dla drogi utwardzonej - wg Polskiego Komitetu Oswieltlenia jako klasa
oswietleniowa M4 i P4, gdzie wartosci minimalne wynoszq: - Srednia luminancji Lsr. = 0, 75cd/m’

. ; ’r : nyr Zenon Szotucha
a) rownomiernosc ogolna Uo=0,4, 3
b) réwnomiernos¢ wzdluzna luminancji U, - nie jest wymaganal e
¢) kryterium SR — nie jest wymagana. RIGH
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Rozbudowa wydzielonego oswietlenia drogowego w miejscowosci Malaszewicze gm. Terespol

2.7. Zestawienie zasadniczych materialow
Lp.| Nazwa materialu Jedn. | Ilos¢
Rozbudowa wydzielonego oSwietlenia drogowego w Malaszewiczach

1. [Kabel YKY3x10 m 117
2. | Rura ostonowa DVK$50 m 13
3. |Folia ostrzegawcza kol. niebieskiego szer. 20 cm m 120
4. | Olkit budowlany kg 2
5. | Tabliczki opisowe do shupéw Szt. 4
6. | Oznaczniki opisowe relacji kabla Szt. 20
7. | Opaski kablowe Szt. 20
8. |Kabel energetyczny typu YKY 3x2.5 m 4
9. | Stupy ocynkowane SO-70 z zawiasami kpl 4
10. |Fundamenty betonowe F-100 do stupéw SO-70 szt. 4
11. | Wysiegnik W-1,5m do stupa SO-70 szt. 4
12. |Oprawa ledowa 36W szt. 4
13. | Wkladka topikowa DO1 — 2A + 6A SZt. 4+1
14. | Zlacze bezpiecznikowe [ZK 2-01 szt. 5
15. | Zlacze fazowe 1ZK 2-02 szt. 4
16. | Ziacze zerowe 1ZK 2-03 SZt. 4
17. | Bednarka ocynkowana 25/4 m 20
18. | Prety stalowe ocynkowane fi 16 mm m 12
19. | Rura ostonowa SRS$50 m 9
20. | Rura ostonowa dwudzielna typu A63PS m 2

<
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H ZENON SZOtUCHA

-- ul. tomaska 68, 21-500 Biata Podlaska | zenon.szolucha@gmail.com | NIP: 537-100-33-37

Bezpieczenstwo i Ochrona Zdrowia
Informacja

Branza: elektroenergetyczne o$wietlenie drogowe
Kategoria obiektu: XXVI

Obiekt: Budowa wydzielonego o§wietlenia drogowego w ramach zadania:
,Budowa drogi na dzialce nr 515 i 517 w Malaszewiczach gm.
Terespol” po dzialkach o numerach ewid.: 21/16 i 517 obr. 0015
Malaszewicze oraz nr ewid. 746/3 obr. Kobylany, jedn. ewid. 060116_2
Terespol

Miejscowosé: Malaszewicze, Kobylany gm. Terespol, pow. bialski

Inwestor: Gmina Terespol
Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1

21-540 Malaszewicze
Funkcja Imie i nazwisko Nr uprawnien Specjalnosé¢
instalacyjno-
Projektant: | mgr Zenon Szolucha 541/BP/90 inZynieryjna .o aqrisnd FRQC S w specialnosc
= br. elektrycznd™ " instalocyindWGLEN e

Biala Podlaska marzec 2019r.
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Rozbudowa wydzielonego oswietlenia drogowego w miejscowosci Mataszewicze gm. Terespol

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszezegolnych obiektow

Zakres robot to:
- rozbudowa oswietleniowych linii kablowych YKY 3x10 na gl¢bokosci 0,7m dl. trasy - 97m - 117m,
- ustawienie nowych stalowych stupéw oswietleniowych typu SO-70 z oprawami LED o mocy 36W
z czujnikami ruchu -4 kpl.,
- wykonanie uziemienia ochronnego - 1szt,
- wykonanie pomiarow izolacji kabli i uziomu.
Kolejnos¢ realizacji robot:
- wytyczenie geodezyjne: stupow oswietleniowych i linii kablowej oswietlenia drogi,
- wykonanie przez Wykonawce oznakowanie i zabezpieczenia miejsca budowy wedtug wcezesniej
przygotowanego projektu oznakowania i organizacji robot w pasie drogi gminnej,
- wprowadzenie brygady Wykonawcy na plac budowy,
- wykonanie rowu kablowego wedlug etapéw okreslonych w harmonogramie robdt wykonawcy,
- ulozenie rur ochronnych na kolizjach z innymi sieciami i wjazdami nie utwardzonymi,
- wykonanie przecisku pod wjazdem utwardzonym,
- ulozenie w wykopie i wciagniecie w rury ostonowe nowych kabli oswietleniowych,
- ustawienie stalowych stupow o$wietleniowych wraz z zmontowanymi na wysiegnikach oprawami,
- wprowadzenie koncow linii kablowych do stupéw oswietleniowych,
- zgloszenie do odbioru przed zasypaniem kabli i odebranie przez Inwestora,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej linii kablowych przed zasypaniem,
- zasypanie wykopu i uporzadkowanie trasy linii kablowych,
- wykonanie montazu kabli i przewodow,
- wykonanie pomiarow elektrycznych kabli,
- wykonanie i podiaczenie uziomu ochronnego,
- uporzadkowanie terenu trasy i przy stupach.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na trasie rozbudowanej linii o§wietleniowej wystgpuja nast¢pujace obiekty budowlane:
- jezdnie drég: gminnych oraz wjazd na cmentarz,
- urzadzenia podziemne: elektroenergetyczne linie kablowe nN, telefoniczne, nowe $wiatlowody oraz
sie¢ kanalizacyjna.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na trasie rozbudowanego o$wietlenia drogowego wystepuja czynne urzgdzenia — linia
kablowa o§wietlenia ulicy Kolejarzy, sie¢ telefoniczna i Swiatlowodowa oraz kanalizacja sanitarna.
Przy wykonywaniu prac na poboczu czynnej drogi nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na pojazdy

na drodze gminnej. Na jezdni gminnej ul. Kolejarzy jest male nat¢zenie ruchu.

Prawidlowe przygotowanie miejsca pracy w oparciu o projekt tymczasowy organizacji ruchu
drogowego na czas wykonania robdt i zabezpieczenia przed osobami postronnymi zwlaszcza od
strony chodnika wykopéw powoduje ze: inwestycja nie stwarza zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi na terenie przyleglym do projektowanej trasy.

Strefa ograniczonego pobytu miesci si¢ na dziatkach, gdzie mamy zgody na wejscie.
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Rozbudowa wydzielonego oswietlenia drogowego w miejscowosci Malaszewicze gm. Terespol

4. 'Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych przy realizacji
robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
wystgpienia

W trakcie wykonywania wykopdw nalezy zwroci¢ szczegdlng ostroznos¢ na istniejgce urzadzenia
podziemne, a w szczegolnosci na kable nN, telefoniczne i $wiattowodowe. Wykopy na catej dugosci
zabezpieczy¢ barierkami i oznakowaé drogowymi znakami ostrzegawczymi, a na przejsciach dla
pieszych ustawi¢ pomosty.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do robdt naleiy w oparciu o plan BIOZ zapoznaé wszystkich pracownikow
brygady 7 zakresem stanowiskowym prac, wskazaé miejsca wystgpowania zagroZeri oraz dokonaé
szkolenia BHP na stanowisku pracy w oparciu o plan BIOZ i potwierdzi¢ na pismie przeprowadzenie
szkolenia.

6. Wskazanie §rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacj¢ umozliwiajaca szybka ewakuacj¢ na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen

Prace przy czynnych urzqdzeniach energetycznych wykonywaé wylgcznie po wczesniejszym
uzgodnieniu zakresu, miejsca i terminu z Inwestorem, a nastepnie zgloszeniu i po dopuszczeniu
brygady Wykonawcy do prac zgodnie z obowigzujgcymi procedurami energetyce.

1 Sr.nfzu‘?m

r Ze1ot




Kobylany 30.01.2019 1.

Urzad Gminy Terespol
Kobylany, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1
21-540 Malaszewicze

Warunki Inwestora

na wykonanie projektu budowlano — wykonawczego rozbudowy o$wietlenia na ul. Kolejarzy
w Malaszewiczach w ramach zadania: ,, Budowa drogi na dziatce nr 515 i 517 w Malaszewiczach gm.
Terespol”.

Zakres prac projektowych:

W celu wykonania dokumentacji budowlano — wykonawczej i kosztorysowej rozbudowy
wydzielonego o$wietlenia drogowego w Mataszewiczach gm. Terespol nalezy wykonac:

- koncepcje przebiegu tras i lokalizacj¢ nowych 4 szt. stalowych 7m stupéw o$wietleniowych, lampy

LED z czujnikiem ruchu - do zatwierdzenia przez Inwestora,

- wlaczenie si¢ projektowanym kablowym oswietleniem do stupa nr 51 juz istniejacego oswietlenia

wydzielonego w drodze gminnej na dz. nr 21/16 zasilanej z istniejacej szafki oswietleniowej SZO

Mataszewicze,

- dokumentacje budowlano - wykonawcza w 5 egzemplarzach z Informacjg BIOZ i uzgodnieniem na

Naradzie Koordynacyjnej Starostwa Powiatowego w Bialej Podlaskiej,

- przedmiar robot, kosztorys ofertowy, kosztorys inwestorski i specyfikacj¢ techniczng dla w/w
dokumentacji w 1 egz.,

- wersje elektroniczng w/w dokumentacji na ptycie CD.

Do wykonania w/w zakresu prac Inwestor dostarczy:
a) pelnomocnictwa do wystepowania w imieniu Inwestora w sprawach zwigzanych z uzgodnieniami,

b) wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla projektowane;j trasy
os$wietlenia parkingu.

Bogdan Daniluk
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BIALA PODLASKA 2019-02-15

PROTOKOL NR GKN.6630.31.2019 .
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego
w Biatej Podlaskiej przy ul. Brzeskiej 41

Przedmiot uzgodnienia : Mataszewicze, Kobylany - rozbudowa os$wietlenia drogi

Opis przedmiotu narady : Mataszewicze, Kobylany - rozbudowa oswietlenia drogowego

Whnioskodawca : Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Ustugowe
Zenon Szotucha
tomaska 68
21-500 BIALA PODLASKA
Na zlecenie =z dnia: 2019-02-11
Data wptywu zlecenia : 2019-02-14

Lokalizacja obiektu:

Mataszewicze, Kobylany
gmina : TERESPOL-gm.

Data narady koordynacyjnej : 2019-02-21

Stanowiska uczestnikow narady koordynacyjnej:

1. W miejscach zblizen i skrzyzowan z istniejacymi urzgdzeniami Orange Polska zachowad
normatywne odlegtosci zgodnie z obowigzujgcym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zaktadowg ZN-15/0OPL-004 .

2. W miejscach skrzyzowan i zblizen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace prowadzi¢
recznie z zachowaniem szczegodlne] ostroznosci zgodnie z obowigzujagcymi normami i
przepisami techniczno— budowlanymi pod nadzorem wtascicielskim przedstawiciela
OPL(odlegtos¢ podstawowa w zblizeniu i w miejscu skrzyzowania nie mniejsza niz 0,5 m,
w miejscach skrzyzowan oraz zblizen nie mniejszych niz 0,2 m zabezpieczy¢ sie¢
energetyczng rurg ochronng zblizeniowa)

3. W przypadku braku mozliwosci zachowania normatywnych odleglosci od istniejacych
urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystgpi¢ o warunki techniczne do Orange Polska
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-
mail: ZZSS.przebudowa.infrastruktury. Krakow(@orange.com.
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Przed planowanym rozpoczeciem robot nalezy wystapi¢ z wnioskiem o realizacj¢ nadzoru
whascicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OPL podanych na stronie internetowe;
www.orange.pl/wniosckonadzor.

Kazde wejscie na infrastrukture whasnosci OPL bez zlozonego wniosku o nadzor
wlascicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zglaszane do organdéw $cigania oraz
Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania si¢ do w/w uwag catos¢ kosztéw zwiazanych z usunigciem
ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych
poniesie Inwestor (Wykonawca);

Zobowiazuje sic Wykonawce projektowanej sieci, aby zabezpieczyl znajdujace si¢ na trasie
punkty osnowy geodezyjnej, zgodnie z ustawa z dnia 17 maja 1989 r - Prawo geodezyjne i
kartograficzne ( Dz.U. z 2016 r. poz. 1629 z pdzn. zm).

Przy prowadzeniu robét ziemnych i drogowych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem punkty
osnowy geodezyjnej zlokalizowane w zakresie opracowania projektu, a w przypadku ich
zniszczenia wykonaé¢ wznowienie lub przeniesienie tych punktéw osnowy. Sposob
przeniesienia punktéw osnowy geodezyjnej i ich stabilizacj¢ powinna wykonac¢ jednostka
wykonawstwa geodezyjnego po uzyskaniu warunkéw technicznych z Powiatowego Osérodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bialej Podlaskie;j.

Do Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Bialej Podlaskiej
wraz z geodezyjng powykonawczg inwentaryzacja sieci uzbrojenia terenu oraz drogi
przedlozy¢ informacje o stanie technicznym znakéw geodezyjnych lub operat techniczny z
pomiaru osnowy geodezyjnej.

Roboty ziemne na skrzyzowaniach i zblizeniach projektowanego obiektu z istniejgcym
uzbrojeniem terenu nalezy wykona¢ recznie.

Jezeli trasy przewodow (linii) nie ulegty zmianom, projekt techniczny przeznaczony do
wykonawstwa winien zawiera¢ uzgodniony niniejszym protokolem egzemplarz.

Niniejszy protok6t stanowi integralng czes¢ zalacznika mapowego.
Na 7 dni przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego

powiadomienia o terminie rozpoczecia i uzgodni¢ spos6b wykonania rob6t z wszystkimi
uzytkownikami urzadzen podziemnych w ulicy.




Sktad osobowy uczestnikow narady koordynacyjnej
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(nazwa organu wydajacego dokument)

Nr kancelaryjny :

Jednostka rejestrowa

Wojewoddztwo : lubelskie
Powiat : bialski
Jednostka ewidencyjna :
Obreb
INFORMACJA O DZIALCE

z dnia; 2019-03-14
G.336

060116_2 TERESPOL - GMINA
0015 MALASZEWICZE

Charakter

L Podmiot ewid: n
. o8 widencyiny wiasnoéci / wladania Niddziat
1 GMINA TERESPOL Wiasnosé i
RYSZARDA KACZOROWSKIEGO 1; 21-540 MALASZEWICZE msc.
KOBYLANY:
2 WOJT GMINY W TERESPOLU Trwaly zarzad lub 1
PLAC RYSZARDA KACZOROWSKIEGO 1, 21-540 KOBYLANY:; zarzad
: : Oznaczenie | pow Pow Nr KW lub inny
Nr dziatki | Ark. iatk Opis uzytku ‘ &
ree Ellotinigeeied pla iy uzytkéw i | usytku | dziatki dokument
konturéw [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
21116 1 inne tereny Ti 4.5580 4.5580 (LU1B/00109375/4
komunikacyjne
Id dziatki: 060116_2.0015.21/16Wartos¢ gruntow:
Razem powierzchnia dziatek : 4.5580 ha

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzief) :

Sporzadzit :

Stownie :

Leszek Aleksandruk

2019-03-14

Strona: 1

cztery ha. piec tysiecy piecset osiemdziesiat m. kwadr,

iKartograficznych

Dokument niniejszy wydano awcy prac
geodezyj
Ozna

ncelaryjne zgloszenia prac -




Wojewodztwo : lubelskie
s Powiat : bialski

............................... Lol S s O] Jednosika ewidencyina £ 060116‘-2 TERESPOL- GM‘NA
(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0015 MALASZEWICZE

Nr kancelaryjny :
INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 2019-03-14
Jednostka rejestrowa @ G.250

Charakter
L Podmiot ewid
P swikeneyjry wiasnosci / wiadania_ heczint

1 GMINA TERESPOL Wiasnosc 11
RYSZARDA KACZOROWSKIEGO 1; 21-540 MALASZEWICZE msc.
KOBYLANY;

2 WOJT GMINY W TERESPOLU Trwaty zarzad lub 11
PLAC RYSZARDA KACZOROWSKIEGO 1; 21-540 KOBYLANY: zarzad

; Oznaczenie | Ppow Pow Nr KW lub inny
N iatki | Ark. Potozenie dziatk is uzytk : '

Fz e R Uty urytkow i | uzytku | dziatki dokument
konturéw [ha] tha] wiasnosci
klasyfikac.

517 1 drogi dr 0.07 0.07 |KW 74854

Id dziatki: 060116_2.0015.517 Wartos¢ gruntéw:

Razem powierzchnia dzialek : 0.07 ha

Stownie : siedem ar.

Wypis zawiera dane wedlug stanu na dzieri . 2019-03-14
Sporzgdzit . Leszek Aleksandruk

Strona: 2
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2008

Wojewddziwo :

Jednostka ewidencyjna

Powiat . bialski

lubelskie

060116_2 TERESPOL - GMINA

(nazwa organu wydajacego dokument) Obreb : 0003 KOBYLANY
Nr kancelaryjny :
INFORMACJA O DZIALCE
z dnia: 2019-03-14
Jednostka rejestrowa : G.271
: Charakter
L Podmiot ewid n i
P ewidencyly wiasnosci / wladania Udziat
1 PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA P.W. SWIETEJ KATARZYNY Wiasnosé in
WIEJSKA 5; 21-540 MALASZEWICZE;
Oznaczenie | pow Pow. Nr KW lub inn
Nr dziatki | Ark. Potozenie dziatki Opi K A ? : ¥
kg=ialil 1 AL SERE R e i uzytkéw i | uzytku | dziatki dokument
konturow [ha] [ha] wiasnosci
klasyfikac.
746/3 3 grunty orne RVI 0.12 0.12 |KW 47527
Id dziatki: 060116_2.0003.746/3Wartos$¢ gruntdw:
0.12 ha

Razem powierzchnia dzialek :

Wypis zawiera dane wedfug stanu na dzier :

Sporzadzit

Stownie : dwanascie ar.

Leszek Aleksandruk

2019-03-14

Strona: 1

2019-03-1

(imig i naz

s

\ - k-eszek Aldksanciruk
‘nendictar i
wisko osoby reprezéntijacej organ




