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1. Kraweznik bet.o wym.15x22x100 cm 1szt
2. Podsypka cement-piask.1:4 0,0075m3
3. tawa z betonu C12/15 0,0525m3
Szczeg6t ,,A1" skala
. |
1:20 wynh. w /mb/ _
| |
|
|
Ip) |
o |
o N
| L I I R S S SRR iz
| istniejacy pas drogowy szer. 6,00. km | | = - M
I 0+000,00-0+257,65 Lo | ol
“ jezdnia drogi chodnik-opaskay =
1,00 4,00 0,85 | | ip
(ONE | ~ o
s | —
1,00 4,00 0,15 0,/ IN 18 ©
o "D. 2
= >
g 185
Q (oo
_ ] _m iE ©
“mNONm@Q A" _ szczegot ,, Ao “m
C
_ _ Om L= rm =
| AN 29 0.00 2%  +00 ei2 | przekrdj przez zjazdy
A ==F | od km 0+000,00-0+060,00
_ \/W I T P R I /u . I kraeznik bet. 15x22cm na tawie
| — z bet. C12/15 wg.K.S.D.U.P i P.M karta 1.5
|
warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11,2mm, gr 5cm o
5cm strukturze zamknietej dla ruchu KR2 oznaczenie typu i wymiaru
mieszanki 3_.:m3_:ﬂmmﬁm_8<<w_ _>OA 15 wﬁ\uﬁom 5 nawierzchnia z kostki brukowej bet. wibroprasowanej gr.
5cm warstwa wigzaca z .mﬁo:c asfaltowego MM, grocm o 6cm  |6cm ,,cegietka" kolor czerwony o wym. 200x100x60mm
strukturze zamknietej dla ruchu KR2 oznaczenie typu i wymiaru
mieszanki mineralno asfaltowej AC11W 50/70
podbudowa z kruszywa famanego o uziarnieniu 0-31.5mm wykonana Scm podsypka cement. piaskowa gr. 5cm
5cm metoda stabilizacji mechanicznej /mieszanka niezwigzana/
/kruszywo ze skat magmowych/ gr.5cm po zageszczeniu istniejace podtoze po rozebraniu kostki brukowej 2-teownik gr. 6cm
warstwa podbudowy z destruktu gr. 15¢cm pochodzacego z sze$6 rzeddw kolor czerwony wyprofilowane i zageszczone
frezowania istniejacej podbudowy i nawierzchni na odcinku
15cm | 9+000,00-0+060,00 UWAGA; o .
warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem Chodnik w km 0+026,73 zakonczy¢ obrzezem betonowym o
o Rm=2,5MPa /C1,5/2,0/ z gotowej mieszanki przekroju 8x30cm na tawie z oporem z betonu C12/ 15 o objetosci
15cm 0,038m3/mb.
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warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11,2mm, gr 5cm o warstwa Scieralna z betonu asfaltowego 0/11,2mm, gr 5em o warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11,2mm, gr 5cm o 5 warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11,2mm, gr 5cm o warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/11,2mm, gr 5cm o
SCM | strukturze zamknietej dla ruchu KR2 oznaczenie typu i wymiaru strukturze zamknietej dia ruchu KR2 oznaczenie typu i wymiaru SCM | strukturze zamknietej dla ruchu KR2 oznaczenie typu i wymiaru cm strukturze zamknietej dla ruchu KR2 oznaczenie typu i wymiaru 5CM | strukturze zamknietej dla ruchu KR2 oznaczenie typu i wymiaru
mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 5cm | mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70 mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/11,2mm, gr 5cm o warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/11,2mm, gr 5cm o warstwa Eo:_c_mrmm z betonu asfaltowego 0/11 _m33._ o . warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 0/11,2mm, gr 5cm o
SCM | strukturze zamknietej dla ruchu KR2 oznaczenie typu i wymiaru Rm=5,0MPa /C 3/4 /,gr. 15cm wykonana z gotowej mieszanki  °°™M | strukturze zamknietej dla ruchu KR2 oznaczenie typu i wymiaru strukturze zamknigtej dla ruchu KR1-KR2 oznaczenie typu i 5CM | strukturze zamknietej dla ruchu KR2 oznaczenie typu i wymiaru
mieszanki mineralno asfaltowej AC11W 50/70 156m | \wraz z pielegnacja w.g. PN-S-96012:1997 mieszanki mineralno asfaltowej AC11W 50/70 Zm cm | wymiaru mieszanki mineraino asfaltowej AC11W 50/70 mieszanki mineralno asfaltowej AC11W 50/70
podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31.5mm wykonana <<m_.m,ﬁ<<m odsaczajaca z U_mm_mc .@EUON_qu_.ﬂm@o_ ar. 15¢m, o podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31.5mm wykonana podbudowa z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0-31.5mm wykonana
5 metodg stabilizacji mechanicznej /mieszanka niezwigzana/ 15cm wskaznik zag. 1s=1.00, wskaznik filtracji min. 8m/min, wskaznik 5 metodg stabilizacji mechanicznej /mieszanka niezwigzana/ o0cm | iStnieiaca nawierzchnia powierzchniowe utrwalenie na podbudowie metoda stabilizacji mechanicznej /mieszanka niezwigzana/

CM | /kruszywo ze skat magmowych/ gr.5cm po zageszczeniu roznoziarnistoscl ch_o_.memN:_x krzyw. uziarnienia C>=1,00  9€M | 1 s7vwo ze skat magmowych/ gr.5cm po zageszczeniu z kruszywa i destruktu tacznie 20cm 20cm /kruszywo ze skat magmowych/ gr.20cm po zageszczeniu
warstwa podbudowy z destruktu gr. 15cm pochodzacego z Podtoze wyprofilowane i zaggszczone. warstwa podbudowy z destruktu gr.15cm pochodzacego z warstwa mrozoochronna z gruntu stabilizowanego cementem
frezowania istniejacej podbudowy i nawierzchni na odcinku frezowania istniejacej podbudowy i nawierzchni na odcinku o Rm=2,5MPa /C1,5/2,0/ z gotowej mieszanki
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WYKAZ NORM NA PREFABRYKATY

1.) PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe.Wymagania i metody badan
wymagania dla kraweznikéw i obrzezy:

- krawezniki jednowarstwowe

- kl.2 ze wzgledu na nasigkliwos¢ <=5,0%

- k.3 /D/ ze wzgledu na odporno$¢ na zamarzanie

- k.3 /U/ ze wzgledu na wytrzymato$¢ na zginanie / T dla obrzezy/

- kl.4 /I/ ze wzgledu na Scieranie

- dop. odchytki /mm/:/dt. /szer./wys./ +-5/+-3/+-5

2.) Kostka brukowa betonowa -norma PN-EN 1338.2003 Betonowe kostki
brukowe. Wymagania i metody badan.

Wymagania dla kostki betonowej

-tolerancje wymiarowe dt./szer./wys,/mm/ +-2 +-2 +-3

-wytrzymato$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu T>=3,6 MPa

- kl2<=5,0% ze wzgledu na nasigkliwos¢

- k.3 /D/ ze wzgledu na odporno$¢ na zamarzanie

- kl.4 /I/ ze wzgledu na $cieranie

- szorstko$¢/ wskaznik szorstko$ci SRT powierzchni gérnej/>60 deklarowana

3).PN-EN 13242+a:2010 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwiazanych

materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie dogowym:

-ksztatt /wskaznik ksztattu S| 20,F1 20
-wymiar d/ D 0/31,5
-uziarnienie GA85
-zawartos¢ pytéw <F9

-odpornos$¢ na rozdrobnienie /kruszenie/ LA30
-ziarna przekruszone C90/3

Uwagi:

- potagczenie z istniejaca nawierzchnig bitumiczng w km 0+000,00 wykona¢ nawigzujac sie
sytuacyjnie i wysokos$ciowo stosujac na potaczeniu tasme polimerowo-asfaltowg na grubosci

warstwy Scieralnej,

- potaczenie z kraweznikiem zatopionym w km 0+257,65 na wigczeniu do ul. Sportowej wykonac¢

sytuacyjnie i wysokosciowo stosujac ha potaczeniu na dtugosci wigczenia tasme

polimerowo-asfaltowg na grubosci warstwy Scieralnej,

- rozebranie istniejgcej nawierzchni na odcinku od km 0+000,00-0+060,00 i 0+240,00-0+257,85
wykona¢ metodg frezowania nawierzchni i podbudowy,s$r. gr. 20cm do ponownego wbudowania,
- ha odcinku od km 0+000,00-0+026,73 zastosowac przy prawej krawedzi jezdni kraweznik

15x22cm jako wtopiony na dtugosci chodnika opaski, na tawie z betonu C12/ 15,

- na odcinku od km 0+000,00-0+040,00 projektuje sie spadek poprzeczny jednostronny 2%,
natomiast na odcinku od km 0+040,00-0+060,00 nastepuje przejscie ze spadku poprzecznego

jednostronnego 2,0% na spadek obustronny 2,0%,

- na odcinku od km 0+060,00-0+257,65 projektowany spadek poprzeczny jezdni 2,0%,

- odcinek od km 0+060,00-0+240,00 projektuje sie naktadke skladajacy sie z warstwy profilujacej

i warstwy $cieralnej z obustronnymi poszerzeniami jezdni do 4,00m,
- poszerzenia wykona¢ zgodnie z tabelg poszerzen,

- zjazdy i doj$cia dostosowac do istniejgcych pozioméw z zapewnieniem odwodnienia,

- zjazdy projektowane konstrukcja w/g opisu technicznego,

- destrukt z rozbiérek z odc. 0+000,00-0+060,00 i 0+240,00-0+257,65 wbudowaé w warstwe

dolng podbudowy gr.15cm na tych samych odcinkach metoda stab. mechanicznej,

- rzedne nawierzchni, chodnikéw, poboczy w/g przekrojéw poprzecznych z dokladnoscig 1cm.

Inwestor

Gmina Terespol Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 Kobylany 21-540 Mataszewicze

Nazwa obiektu

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntéw rolnych w Lechutach Duzych
budowlanego

gmina Terespol

Tytut rysunku Przekroj normalny km 0+000,00—0+257,65
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