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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy drogi dojazdowjedo gruntéw rolnych
w Lechutach Duzych gm. Terespol. odc. od km 0+000,00-0+257,65

dz. nr. ewid.51/1, 51/2 oraz og¢ dz. nr ewid. 81.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-mapa do celow projektowych w skali 1:500,jednastwidencyjna :060116-2

Terespol Gmina, obb 0010 Lechuty Die, 0013 tobaczew Dy, 0014 Lobaczew Maly,
-uzgodnienia z Inwestorem w zakresie przebieguigatgez konstrukcji nawierzchni,
-geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysgkimwe,

-wlasne pomiary uzupetnigje sytuacyjno-wysokaiowe, oraz badania podia,
-rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24.06.2022pwasvie przepisow techniczno-
budowlanych dotycgcych drog publicznych /Dz.U.2022.1518 z dn.2022077.

2.PARAMETRY DO PROJEKTOWANIA .

-szerokdc¢ istniepcego pasa drogowego drogi -6,0m
-szerokd¢ jezdni -4,00m
-szerokd¢ poboczy -2x1,0m
-promienie wyoki#glajace zatomy krawdzi jezdni w km 0+257,65

na whczeniu =R0m
-pochylenie podtne odc. od km 0+000,00-0+257,656 -0,167% — 1,25%
-pochylenie poprzeczne jezdni obustronne -2%
-pochylenie poboczy jednostronne -zmienn
-promienie wyokiglajace zatomy niwelety -R=1000 R=2000

3.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA -STAN ISTNIEJ ACY.

Istniejaca droga jest potona na dz. nr ewid. 51/1,51/2. ma kierunek przebiegotudniowego —

zachodu na pétnocny wschod. Pgiek w km 0+000,00 stanowi styk z istriej nawierzchrng

bitumiczra na granicy pasa drogowego dr. woj. nr 698, natsnhkaniec w km 0+257,65 linia

krawedzi jezdni ulicy Sportowej.. Nawierzchnia na tyndconku jest nawierzchaiz destruktu

betonowego i kruszywa pokrytego warstpowierzchniowego utrwalenia wykonanego emulsj

asfaltows i kruszywem. Diug&e drogi wynosi redu 257,65mb, natomiast szeream 3,50-3,80m

Pas drogowy ma szerad6,0m. Nawierzchnia na catym odcinku posiada kilkgtkow w

wierzchniej warstwie

Na istniegcym odcinku znajduje sinastpujace uzbrojenie:

- km 0+002,08 skrzy z ist. ling kablow, telefoniczr

- km 0+004,91 skrzy z ist. ling kablow, telefoniczr

- km 0+009,19 skrzy z ist. sieci wodochgowa

- km 0+009,19-0+257,65 si@vodochgowa wo 160 w jezdni o przebiegu w osi jezdni do km
0+061,65, dalej w lewym pasie jezdni.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAN ISTNIEJ ACY

- istniepcy pas drogi 971,93m2/65,1%
- pozostata cg¢ pasa drogowego/zigle - 522,06m2/34,9%
ogotem przedsgwzigcie - 1493,99m2/100%

4.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA -STAN PROJEKTOWANY.

Projektuje s¢ przebudow drogi dojazdowej 0d km 0+000,00 do km 0+257@8tugacci

odcinka 257,85mb. &orzebudowywanego odcinka drogi od km 0+00,00-040@l{est bez zmian
natomiast na odcinku od km 0+140,00-0+257,65 znajsiel w srodku istniejcego pasa
drogowego potponego na dziatce o nr. ewid. 51/2.. Szekdkmasa drogowego jest stata i wynosi




6,00mb.. Szerokig projektowanej nawierzchni na odcinku od km 0+00608257,85 wynosi
4,00mb, natomiast w km 0+000,00 namje s¢ do istniegcej szerokeéci jezdni. W planie caty
projektowany odcinek stanogvdwie proste z zatomem w km 0+140,00... W km 0+00&czy
sie¢ sytuacyjnie i wysokgciowo z istniejca nawierzchni. na granicy pasa drogowego dr. woj. nr
698. Na odcinku od km 0+000,00-0+026,73 po strpnéevej przebudowuje gistniepcy chodnik
szerokdci 06-0,70m z krawznikiem betonowym na tym odcinku. W km 0+257,65 pkbjije s¢
skrzyzowanie zwykte z ul. Sportoywdr. gminna nr 100826L. Jest on@&aowo usytuowane na dz.
nr 81. Projektuje giwyokraglenie zatomow krawedzi jezdni tukami kotowymi o promieniu
R=4,0m.

W celu dostosowania istnigjego odcinka do odcinka przebudowywanego do szé&cokdm
wystepuje korekta sytuacyjna czyli stosowne poszerzjgzidni. Catéc jest pot@ona na dz. nr
51/1, 51/2,81. Przebudowa rowhi@bejmuje wykonanie nowej nawierzchni bitumicznajszer.
4,00m sktadajcej sk z 2-warstw / warstwa wiaca +warstwacieralna/.

Po obu stronach jezdni projektuje pobocza gruntowe o szer. 0,75-1,00m. Po stroeweejli
prawej zlokalizowano zjazdy indywidualne do istaggich bram o szerokoi od 4,0-7,0m ze
skosami 1,0x0,75m.od strony jezdni. Koniec zakmggacowania znajdujeesiv km 0+257,65

W miejscu padczenia z liny krawedziowa jezdni ul. Sportowe).

Cata inwestycja nie koliduje z istnigym zagospodarowaniem terenu. Funkcje terenu egul
zmianie. Obszar oddziatywania planowanej inwestyggci Sie w granicach istnigcego pasa
drogowegadziatki nr ewid. 51/1,51/2, oraz 81

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAN PROJEKTOWANY
-nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

odc.od km 0+000,00-0+257,65 - 1040,99m2/69,7%
-zjazdy z betonu asfaltowego - 8,34 /0.6%
-pozostata ag¢ pasa drogowego/ziglé - 422,23m2/28,2%
-chodnik z kostki brukowej - 22,43m2/1,5%/
ogotem przedsgwzigcie - 1493,99mM20%6

5.ROZWIAZANIE WYSOKO SCIOWE.

Projektuje si niwelet drogi dowazara do istniegcej rzdnej w km 0+000,00 132,79,¢dnej w

km 0+257,65 132,85 istnigjych rzdnych nawierzchni, pozioméw wjazddéw, z zapewnieniem
minimalnych spadkow ze wzglu na odwodnienie, oraz wgtawej grubdci naktadki.

Projektowane spadki podine na odcinku od km 0+000,00-0+040,@Qgemne i wynosz 0,80-
0,500%. Od km 0+040,00-0+200,00 spadek padfyest dodatni i wynosi 1,25%-0,167% W km
0+040,00 niweleta ma najisizy punkt o regdnej wynoszcej 132,56 i od tego punktu niweleta ma
spadek dodatni. W km 0+200,00 projektowana niweteigounkt najwiszy o rzdnej wynosice;j
133,11. Projektowana niweleta na odcinku od km @+@0-0+257,65 ma spadek ujemny 0,468%.
W km 0+040,00 i 0+060,00 zatomy niwelety wyagiono tukami o promieniu R=1000,00,
natomiast w km 0+200,00 zatomy pionowe niwelety krgglono tukiem pionowym o promieniu
R=2000m. Projektowane spadki poprzeczngdnostronne na odcinku od km 0+000,00-0+060,00
2%, natomiast obustronne na odcinku od km 0+000#57,65 i wynosz 2,0%. Projektowane
spadki poprzeczne pobocza sa catym odcinkuaszmienne z uwagi na uksztattowanie poprzeczne
terenu..

6.ODWODNIENIE.

Na odcinku od km 0+000,00 — 0+0257,75 odprowadzen@y nasipi powierzchniowo z jezdni

na skutek pochylenia podinego niwelety, oraz spadku porzecznego. Pochyjendni
dostosowano do podtoego i porzecznego pochylenia istaggj jezdni i istniejcego terenu. Woda
Z jezdni na odcinku od km 0+000,00-0+060,00 sptyraidewe pobocze i dalej na pas drogowy,
natomiast z jezdni na odcinku od km 0+060,00-0+@5ha prawe i lewe pobocze. Na odcinku od
km 0+000,00-0+040,00 projektowane pochylenie pagaae jezdni g jednostronne w wysokoi
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2,0%, natomiast na odcinku od km 0+060,00-0+25@[@fstronne w wysokoi 2% .Projektowane
pobocza majpochylenia poprzeczne zmienne pageine z istniecym terenem, uksztattowane tak
aby przej¢ wodk, w kierunku krawdzi pasa drogowego.

7.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni drogi przgto w oparciu o katalog typowych konstrukcji nawidrai

podatnych i potsztywnych.

Zalozenia.

-ruch <KR1

-droga klasy dojazdowa

-podtaze grupa nénosci G1-G2

-gtcbokas¢ przemarzania 1m. w.g. normy PN-81/B-03020

Konstrukcja nawierzchni jezdni,

odc. od km 0+0,000,00-0+240,00 dla ruchu KR1 nakt&d na ist jezdni szer. 4,00m

- 5cm warstwdacieralna z betonu asfaftrednioziarnistego 0-11,0mm zamktego dla ruchu
KR1-KR2, AC 11S 50/70

- zm. cm warstwa profilaca z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-11mm AC1Q\X3

- istniepca nawierzchnia bitumiczna na podbudowie z destrbktonowego

odc. od km 0+000,00-0+060,00 dla ruchu KR1 nowa g@azia szer. 4,00m

odc. od km 0+240,00-0+257,65 dla ruchu KR1 nowa g@azia szer. 4,00m

odc. od km 0+050,00-0+ 240,00 dla ruchu KR1 poszerze jezdni do 4,00m

- 5cm warstwdacieralna z betonu asfafirednioziarnistego 0-11,0mm zamktego dla ruchu
KR1-KR2, AC 11S 50/70

- 5cm warstwa wizaca z betonu asfalérednioziarnistego 0-11,0mmeziowo zamkngtego
dla ruchu KR1-KR2, AC 11W 50/70

- 20cm podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5mm wnaka metog stabilizaciji
mechanicznej ,/kruszywo ze skat magmowych ophlyyma uziarnieniu/ dla poszerzenia

- 20cm podbudowa 5cm z kruszywa tamanego 0-31,5nykonana metogstabilizacji
mechanicznej ,/kruszywo ze skat magmowych oplyyma uziarnieniu/ dla poszerzenia/
15cm z destruktu betonowego wykonane megttdb. mechanicznej /na odcinkach nowych/,

- 15cm warstwa mrozoochronna wykonana z gotowegnaieki z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa .

- podtaze wyprofilowane i zagszczone na poziomie -0,50m p.p.n. do 1s=1,00

Warunek mrozoodporrgoi jest spetniony poniewaw poditazu zalegaj grunty mineralne

Przepuszczalne niewysadzinowe.

Konstrukcja nawierzchni projektowanych zjazdéw naw. bitumiczna

- 5cm warstwdacieralna z betonu asfafirednioziarnistego 0-11,0mm zamktego dla ruchu
KR1-KR2, AC 11S 50/70

- 15cm warstwa podbudowy wykonana z gotowej mielsiza gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=5,0MPa .

-15cm warstwa odszapca z piasku gruboziarnistego wskik zag:szczenia.
Is>=1,0 wskanik wodoprzepuszczaldo minimum 8m/dob, wskanik roznoziarnistdci
U>5,0, wskanik krzywizny uziarnienia C>=1,0

Konstrukcja chodnika

-6cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gmGgcegietka”o wym. 200x100x60mm
Kolor czerwony

- 5cm warstwa podsypki cementowo-piaskowej gr. 5cm
istniepcej podtae wyprofilowane i zagszczone po rozebraniu istrjegj jostki gr 6cm
,» teownik” kolor czerwony..




8. WYKAZ NORM.

-mieszanki mineralno — asfaltowe - wymaganias¢4 bet. asfaltowy - PN-EN 13108-1
-mieszanki mineralno — asfaltowe - wymaganias¢20 badanie typu - PN-EN 13108-20

-mieszanki mineralno — asfaltowe - wymaganias¢21
Zaktadowa kontrola produkciji

-wymagania techniczne- nawierzchnie asfaltowe pgairh
publicznych

-kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchrjichv
utrwaler stosowanych na drogach ,lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

-wymagania techniczne- kruszywa do mieszanek mimeraasf.
I powierzchniowych utrwalena drogach publicznych

-wymagania techniczne- kationowe emulsje asfaltowe
na drogach publicznych

-beton cz$¢ 1;wymagania,wigciwosci,produkcija,i zgodn
-roboty ziemne
-mieszanki niezwizane dla drég krajowych

-krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
-betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody lhada
-mieszanki niezwizane Wymagania
-kruszywa uzyskiwane w wyniku procesu naturalnégemvane
do niezwazanych i zwazanych hydraulicznie materiatdow w
obiektach budowlanych i budownictwie drogowym
-kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
/zastpuje norma PN-EN 13043:2004
-podbudowa z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie
-odwodnienie drog
-krawezniki uliczne. Warunki techniczne

ustawiania i odbioru
-nawierzchnia z klinkieru. Wymagania

techniczne i warunki odbioru
-podbudowa i ulepszenie podez gruntu

stabilizowanego cementem

9.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
Podtaze jest zbudowane z naptijacych gruntow:
km 0+103,33 /1,0 m od prawej kreazi/ h= 132,82

- 13108-21

-WT-2 Naw.asfalt.2014

-PN-EN 13043:2004
-WKtruszywa 2014

-WT-3klsje

asfaltowe 2009
-PN-EN 206-1;2003
-PN-S-02205; 1998
-WT-4 2010
Wymagania techniczne
-PN-EN 1340:.2003
-PN-EN 1338:.2003
-PN-EN 13285:.20034

-PN-EN 13242+A1:.2010
-PN-B-11112;1996

-fAN06102;1997
-PNB8204,;1997
-BM/8845-02
-PN-59/S098

-PN-S-9601297

- 0,00-0,05 m powierzchniowe utrwalenie —kruszyanméne 0-21,5mm

- 0,05-0,40 m destrukt bet. stab. mechanicznie
- 0,40-0,80 m warstwa ogiszapca-piasek gruby browy
- 0,80-0,85 m piasek gruby szary wilgotny
- 0,85-1,00 m piasek gruby szary nawodniony
p.w. g. 0,85 m.p.p.t.
km 0+175,60 /1,0 m od prawej kreazi/ h= 132,91

- 0,00-0,05 m powierzchniowe utrwalenie —kruszyanméne 0-21,5mm

- 0,05-0,20 m destrukt bet. stab. mechanicznie
- 0,20-0,45m warstwa ogiszapca-piasek gruby hrowy
- 0,45-0,75 m piasek gruby /pospoétka drobnzole mokra



- 0,75-0,90 m piasek zagliniony szaro/zielony
- 0,90-1,00 m piasek szaro-zielony z dom. namuhiagtego

km 0+220,00 /1,0 m od prawej kreazi/ h= 132,91
- 0,00-0,05 m powierzchniowe utrwalenie —kruszyanméne 0-21,5mm
- 0,05-0,25 m destrukt bet. stab. mechanicznie
- 0,25-0,50 m warstwa ogiszapca-piasek gruby browy
- 0,50-0,80 m piasek gruby tmvy
- 0,80-1,00 namut gliniasty szary zwarty
Badania podtza wykonano do gbokasci 1,00m. Wod nawiercono w punkcie km 0+103,33,
natomiast w pozostatych wody delgbkasci 1,0m nie nawiercono.
. W oparciu o rodzaj gruntu okitena grupa nénosci podtaza. Grug nasnosci podiaza okrela si
na G1-G2. Badania wykonano w migsi styczniu 2025r. Biac pod uwag stosunkowo proste
warunki gruntowo-wodne, oraz prosty rodzaj i wiglk&onstrukcji projektowany obiekt ,,
Przebudowa drogi dojazdowej do gruntow rolnych wHigach Duaych gm. Terespol” zaliczasi
do kategorii geotechnicznej 1. Odwierty zamieszozoa str. 15-17 niniejszego opisu.

10.0RGANIZACJA RUCHU.
Organizacja ruchu na dojazdowej do pdl zostatatalgddzielnym opracowaniem.

11.ZJAZDY.

Na profilu podiinym rys. nr 2 podano ¢dne pozioméw zjazdow indywidualnych /bramowych/
wraz z ich lokalizag. Rzdne wjazdow naley dostosowa do rzdnych istniegcych poziomow
wjazdow gruntowych /korekta ¢dnych kedzie niewielka/. W czasie realizacji slowjazdow i ich
lokalizacja mae ulec zmianie.

12. WYZNACZENIE W TERENIE
Wspotrzedne punktow gtownych trasy

ZALOM TYP WSPOLRZEDNE:  X(N) Y(E)
P.P.T. 5771947,160 8471543,050
A 5772066,330 8471616,530
P.K.T. 5772166,720 8471677,870

Elementy trasy

ELEMENT OD DO
Prosta 0+000,00 0+140,0G-140,00m
Prosta 0+140,00 0+257,65117,65m

13.ROBOTY ZIEMNE.
Projektuje st nastpujacy zakres robot ziemnych do wykonania:
wykop pod konstrukejdo poziomu -0,45m p.p.n. z wywozem

na odkfad do 2km - 99,36m3
roboty ziemne poprzeczne - 16,73m3
formowanie i zagszczanie nasypow - 18,24m3

Roboty ziemne wykortazgodnie z norm PN-S-022055;1998. Zakres robot ziemnych do
wykonania podano w tabeli nr 1$Zaumusu w tabeli nr 2.



14.ROBOTY ROZBIORKOWE

Projektuje s catkowity rozbiorke nawierzchni z podbudawz destruktu betonowego gcknej
gr.20cm na odcinku od km 0+000,00-0+060,00 przglzgeowanie z wywiezieniem destruktu na
pryzmg do ponownego wbudowania. - 239,60m2
catkowita rozbiorka nawierzchni z podbudpgvdestruktu betonowego gcknej gr. 20cm

na odcinku od km 0+240,00-0+257,65 przez jej freamme z wywiezieniem destruktu na

pryzmg do ponownego wbudowania. - 83,06m2
RAZEM - 322,66m2

164,53 m3/

Przewiduje si catkowite wbudowanie destruktu /frezu/ w:

Warstwa podbudowy gr. 15cm odc. od km 0+000,00-040® 38,63m3
Warstwa podbudowy gr. 15cm odc. od km 0+240,00-0G+&5 12,52m3
Razem 51,15m3

Pozostaje do zagospodarowania destruktu betonowego 13,38m3

15.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
-nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego

odc.od km 0+000,00-0+257,65 1640,99m2
-nawierzchnia zjazdow /bramowe/ z betonu asfalt@mveg - 8,34m2
-nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betono@an - 18,73m2
16.ZIELEN

Projektuje st pobocza obustronne o szer. 2x1,00m oraz skargppstronach humusowane
I obsiane traw. Powierzchnia obsiania i humusowania wynosi 42aB8Xakres humusowania
podano w tabeli nr 2.

17.0BSZARY CHRONIONE.
Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy znajdgjea terenie Nadlianskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.

18.0CHRONA SRODOWISKA.
Rozbudowa drogi dojazdowej do p6t nigdhie miata negatywnego wptywu sidowisko i nie
zachodzi potrzeba wykonania zabezpiéozehronnych z tego tytutu

19.UZBROJENIE.

a/ braria telefoniczna

Istniejace skrzyowania z drogw km 0+002,08, 0+004,91 nie ulegwyptyceniu poniewa
niweleta na tym odcinku magdne o 5¢cm od stanu istraeggo.

b/ brarza sanitarna

Wyptlycenie istniejcej sieci wodoeigowej ha odcinku od km 0+009,19-0+257,65 nie wpyist
poniewa niweleta ma rzdne -0,06-+0,10m w stosunku do stanu pierwotnegtez dokon&
regulacji wysokéciowej istniejcych zaséw i skrzynek wodagowych.

21.UWAGI KONCOWE.

-w rejonie istniejcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemneayalgykonywa recznie celem
uniknigcia uszkodze / kable telefoniczne, siavodockgowa/,

-zag:szczenie podiea warstwy odcinagcej, podbudowy wykonywabez wycia wibraciji
statycznie i ubijakami ze szczegdlmwag w strefie kabli telefonicznych i wodagju,

-roboty ziemne, oraz zaggczenie podita wykonywa z biezaca kontroh zag;szczenia,

-przed rozpoaxiem robét naley uzyskd& pozwolenie na roboty w pasie drogowym, oraz
opracowa projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia miejatsdt na czas realizacji budowy,




-przed rozpoaziem rob6t winni by powiadomieni wszyscyaytkownicy uzbrojenia
podziemnego znajdagego s¢ w granicach przebudowy drogi,
-Inwestor winien ustatimiejsce wywozu nadmiaru gruntu pochaogo z wykopu.

opr. mgt.i Eugeniusz Ceiiski



TABELA NR 1 Tabela robét ziemnych

pikietaz powierzchnie odlegtosé objetosci zuzycie nadmiar bilans
nasyp wykop nasyp wykop na miejscu
/m2/ /m2/ /mb/ /m3/ /m3/ /m3/ /m3/ /m3/
0+000,00 0,00 1,40 0,00
2,35 0,00 2,73 0,00 2,73
0+002,35 0,00 0,92 2,73
4,99 0,00 4,47 0,00 4,47
0+007,34 0,00 0,87 7,20
7,36 0,00 6,76 0,00 6,76
0+014,70 0,00 0,97 13,97
5,30 0,00 6,21 0,00 6,21
0+020,00 0,00 1,38 20,18
4,87 0,00 7,10 0,00 7,10
0+024,87 0,00 1,54 27,28
1,87 0,00 2,91 0,00 2,91
0+026,74 0,00 1,57 30,18
13,26 0,00 18,91 0,00 18,91
0+040,00 0,00 1,28 49,10
19,99 0,64 20,00 0,64 19,36
0+059,99 0,06 0,72 68,45
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
0+060,00 0,03 0,12 68,46
20,00 1,44 2,18 1,44 0,74
0+080,00 0,11 0,10 69,20
20,00 1,38 2,94 1,38 1,56
0+100,00 0,02 0,20 70,76
20,00 0,86 3,92 0,86 3,06
0+120,00 0,06 0,19 73,82
20,00 1,38 3,22 1,38 1,84
0+140,00 0,08 0,13 75,67
20,00 2,07 2,44 2,07 0,37
0+160,00 0,13 0,12 76,03
20,00 2,78 2,01 2,01 -0,77
0+180,00 0,15 0,09 75,26
20,00 2,66 1,92 1,92 -0,75
0+200,00 0,12 0,11 74,52
20,00 2,12 2,58 2,12 0,46
0+220,00 0,09 0,15 74,98
12,80 1,28 2,51 1,28 1,23
0+232,80 0,11 0,24 76,20
7,20 0,66 141 0,66 0,75
0+240,00 0,07 0,15 76,95
0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
0+240,01 0,11 0,76 76,96
9,99 0,77 10,33 0,77 9,57
0+250,00 0,05 1,31 86,52
3,85 0,14 5,42 0,14 5,28
0+253,85 0,03 1,51 91,80
3,80 0,05 7,61 0,05 7,56
0+257,65 0,00 2,50 99,36
RAZEM 18,24 117,60 16,73
TABELA NR 2. Tabela humusu
pikietaz powierzchnie odlegtosé objetosci
hum.ist. hum.proj. hum.ist. hum.proj.
/m2/ /m2/ /mb/ /m3/ /m3/
0+000,00 0,00 0,00
20,00 0,00 0,44
0+020,00 0,00 0,04
20,00 0,00 1,17
0+040,00 0,00 0,07
19,99 0,00 1,45
0+059,99 0,00 0,07
0,01 0,00 0,00
0+060,00 0,00 0,07
20,00 0,00 1,47
0+080,00 0,00 0,07
20,00 0,00 1,52
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0+100,00 0,00 0,08
20,00 0,00 1,73
0+120,00 0,00 0,10
20,00 0,00 1,95
0+140,00 0,00 0,10
20,00 0,00 1,99
0+160,00 0,00 0,10
20,00 0,00 1,99
0+180,00 0,00 0,10
20,00 0,00 1,94
0+200,00 0,00 0,09
20,00 0,00 1,94
0+220,00 0,00 0,10
12,80 0,00 1,27
0+232,80 0,00 0,10
7,20 0,00 0,71
0+240,00 0,00 0,10
0,01 0,00 0,00
0+240,01 0,00 0,10
9,99 0,00 0,99
0+250,00 0,00 0,10
3,85 0,00 0,38
0+253,85 0,00 0,10
3,80 0,00 0,19
0+257,65 0,00 0,00
RAZEM 257,65 21,13
TABELA NR 3 Tabela nakladek
pikietaz powierzchnie warstwa odlegtos¢ objetosci warstwa
WYrow. wigzaca Scieralna WYréw. wigzaca Scieralna
/m2/ /m2/ /m2/ /mb/ /m3/ /m3/ /m3/
0+000,00 0,00 0,25 0,25
20,00 0,00 4,53 4,53
0+020,00 0,00 0,20 0,20
20,00 0,00 4,00 4,00
0+040,00 0,00 0,20 0,20
19,99 0,00 4,00 4,00
0+059,99 0,00 0,20 0,20
0,01 0,00 0,00 0,00
0+060,00 0,14 0,00 0,20
20,00 4,49 0,00 4,00
0+080,00 0,31 0,00 0,20
20,00 3,49 0,00 4,00
0+100,00 0,04 0,00 0,20
20,00 1,45 0,00 4,00
0+120,00 0,10 0,00 0,20
20,00 2,61 0,00 4,00
0+140,00 0,16 0,00 0,20
20,00 4,55 0,00 4,00
0+160,00 0,29 0,00 0,20
20,00 6,09 0,00 4,00
0+180,00 0,31 0,00 0,20
20,00 5,19 0,00 4,00
0+200,00 0,20 0,00 0,20
20,00 3,56 0,00 4,00
0+220,00 0,15 0,00 0,20
12,80 1,73 0,00 2,56
0+232,80 0,12 0,00 0,20
7,20 0,81 0,00 1,44
0+240,00 0,11 0,00 0,20
0,01 0,00 0,00 0,00
0+240,01 0,00 0,20 0,20
9,99 0,00 2,00 2,00
0+250,00 0,00 0,20 0,20
3,85 0,00 0,77 0,77
0+253,85 0,00 0,20 0,20
3,80 0,00 1,33 1,33
0+257,65 0,00 0,50 0,50
RAZEM 257,65 33,98 16,63 52,63
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TABELA NR 4 Tabela rozbiorek

pikietaz powierzch. | odlegtos¢ objetosci

rozbiérek rozhiérek bilans

/m2/ /mb/ /m3/ /m3/

0+000,00 1,01 0,00
20,00 17,78

0+020,00 0,77 17,78
20,00 15,22

0+040,00 0,76 33,00
19,99 15,19

0+059,99 0,76 48,19
0,01 0,00

0+060,00 0,00 48,20
20,00 0,00

0+080,00 0,00 48,20
20,00 0,00

0+100,00 0,00 48,20
20,00 0,00

0+120,00 0,00 48,20
20,00 0,00

0+140,00 0,00 48,20
20,00 0,00

0+160,00 0,00 48,20
20,00 0,00

0+180,00 0,00 48,20
20,00 0,00

0+200,00 0,00 48,20
20,00 0,00

0+220,00 0,00 48,20
12,80 0,00

0+232,80 0,00 48,20
7,20 0,00

0+240,00 0,00 48,20
0,01 0,00

0+240,01 0,75 48,20
9,99 7,62

0+250,00 0,78 55,82
3,85 3,04

0+253,85 0,80 58,86
3,80 6,08

0+257,65 2,40 64,94

RAZEM 64,94

TABELA NR 5.Powierzchnia projektowanych poszerze
strona lewa | strona prawa km 0+060,00-0+240,00

h istniej acej nawierzchni

strona strona
lewa prawa strona | strona | razem | szer. | odlegt. | pow.
pikieta
l.p. z podst. | dodat. | razem | podst. | dodat. | razem | lewa | prawa Sred.
/mb/ | /mb/ | /mb/ | /mb/ | /mb/ | /mb/ | /mb/ | /mb/ | /mb/ | /mb/ | /mb/ | /m2/
1 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,15 | 0,48 | 0,00 | 050 | 0,48
0,47 | 20,00 | 9,40
2 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,15 | 0,46 | 0,00 | 0,46 | 0,46
0,55 | 20,00 | 10,90
3 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 0,15 | 0,63 | 0,00 | 0,63 | 0,63
0,63 | 20,00 | 12,50
4 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,15 | 0,62 | 0,00 | 0,62 | 0,62
0,55 | 20,00 | 10,90
5 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,15 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,47
0,47 | 20,00 | 9,40
6 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,15 | 0,47 | 0,00 | 0,47 | 0,47
0,52 | 20,00 | 10,30
7 180,00 | 0,26 | 0,45 | 0,31 | 0,20 | 0,15 | 0,25 | 0,31 | 0,25 | 0,56
0,53 | 20,00 | 10,50
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8 200,00 | 0,34 | 0,15 | 0,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,00 | 0,49
0,59 | 20,00 | 11,80
9 220,00 | 0,54 | 0,15 | 0,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,00 | 0,69
0,79 | 12,80 | 10,05
10 232,80 | 0,73 | 0,15 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,88
0,73 7,20 5,22
11 240,00 | 0,42 | 0,15 | 0,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | O57 | 0,00 | 0,57

RAZEM 180,00 100,97

TABELA NR 6.Powierzchnia istniej gcej nawierzchni
od km 0+000,00-0+240,00

szerkos¢ | szerokos¢ | odlegtosci | powierzch.
l.p. pikietaz ist.
jezdni Srednia
/mb/ /mb/ /mb/ /m2/
1 0,00 5,07
4,45 20,00 89,00
2 20,00 3,83
3,81 20,00 76,10
3 40,00 3,78
3,73 20,00 74,50
4 60,00 3,67
3,68 20,00 73,60
5 80,00 3,69
3,61 20,00 72,10
6 100,00 3,562
3,53 20,00 70,50
7 120,00 3,53
3,61 20,00 72,10
8 140,00 3,68
3,69 20,00 73,70
9 160,00 3,69
3,72 20,00 74,30
10 180,00 3,74
3,70 20,00 74,00
11 200,00 3,66
3,56 20,00 71,20
12 220,00 3,46
3,37 12,80 43,07
13 232,80 3,27
3,43 7,20 24,70
14 240,00 3,59
3,75 10,00 37,45
15 250,00 3,90
3,95 3,85 15,21
16 253,85 4,00
8,00 3,80 30,40
17 257,65 12,00

RAZEM 257,65 971,93




TABELA NR 7.Powierzchnia projektowanej nawierzchni
od km 0+000,00-0+257,65

szerkos¢ | szerokos¢ | odlegtosci | powierzch.
l.p. pikietaz ist.
jezdni Srednia
/mb/ /mb/ /mb/ /m2/
1 0,00 5,07
4,76 2,35 11,19
2 2,35 4,45
4,23 7,65 32,32
3 10,00 4,00
4,00 247,65 990,60
4 257,65 4,00
RAZEM 240,00 1034,11
/16,0-
tuki 3,14x16x0,25/x2= 6,88
OGOLEM 1040,99
wg autocad 1040,73
w tym:
od km 0+000,00-0+060,00 243,51
od km 0+060,00-0+240,00 720,00
0d km 0+240,00-0+257,65 77,48
OGOLEM 1040,99
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. Zal Nr.
GENIUSZ CELINSKI PROJEKT. INADZPR. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO —
lerinica:
Klonownica Duza B6. 21-504 Rekitno Prafil n r Orchwiert 4 X-5TTT2035. Uklat
¥ B4T1557.57 |GUGIK 2000 XY

Migjscowosc: Lechuty Duze
Gmina: Terespol (gmina wiejska)

Obiekt: Prasbudowa drogi dojazdows do gruntow rolmych
Imwestor: Gmina Terespol

System wiercenia: reczny

Rzedna: 132.82 mnp rr| Gebokoss: 1.00 m

Powiat: bialski Wiercenia:
Wojewddztwo: lubsiskie Dozor geal.: Skala 1:25 | Datawsercenia: 2025-01-15
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PHN-B-04481:1888

Karte opracowal: EUGEMIUSZ CELINSKI Data:luty 2025



. Zat Nr.
BENIUSZ CELINSKI PROJEKT. | NADZOR KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO —
iermica:
Klenownica Duza B6, 21-504 Rekitno Profil n r Ochwiert 2 X:&ﬂ‘EIEE-G.2E~| Uklat
¥: BATIE3S B |GUGIK 2000 XY
Migjscowosc: Lechuty Duze Obiekt: Presbudows drogi dojazdowsj do gruntow rolmych System wiercenia: reczny
Gmina: Terespol (gmina wejska) Inwestor: Gmina Terespol - ~ .
Powiat: bislski Wiercenie: Rzedna: 13281 mnp rrl Febokosc: 1.00m
Wogewddztwo: lubsiskie Dozor geol.: Skala1:25 | Datawsercenia: 2025-01-15
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g . [ 1] iaseh gli |
{ : i
0 - CI;:E , szaro-Ziglony z domieszika namutu gliniastego +Mmg

Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PH-B-04481:1888  Karte opracowal: EUGEMNIUSZ CELINSKI Data:luty 2025



. Zad Nr
GENIUSZ CELINSKI PROJEKT. INADZOR. KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO —
iernica:
Klonownica Duza B6. 21-504 Rekitno Prafil n r Ochwiert 2 X:EWEIEE-G.2E~| Uklat
¥ BATI635.E1 |GUGIE 2000 XY
Migjscowosc: Lechuty Duze Obiekt: Prasbudowa drogi dojazdows do gruntow rolmych System wiercenia: reczny
Gmina: Terespol (pmina wiejska) Imwestor: Gmina Terespol - ~ rr| .
Powiat: bislski Wiercenie: Rzedna: 132.21 m np.m}. Gebokosc: 1.00 m
Wojewddztwo: lubsiskie Dozor geal.: Skala 1:25 | Datawsercenia: 2025-01-15
Km +175.60 /P
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Rysunek wykonano programem "GeoStar” zgodnie z PMN-B-04481:1888  Karte opracowal: EUGEMIUSZ CELINSKI Data:luty 2025



