EUGENIUSZ CELI NSKI

PROJEKTOWANIE | NADZOR

KLONOWNICA DUZA 86
21-504 ROKITNO

pow. bialski woj. lubelskie
tel. 083/3453305
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ZAKRES UStUG:
-projekty drog i ulic
-projekty organizacji ruchu
-analiza bezpiechstwa
ruchu drogowego
-szczegoOtowa ocena stanu
nawierzchni
-projekt.wzmocnié metoch
ugie¢ i metody mechanist.
-pomiary ugé¢ nawierzchni
ugieciomierzem belkowym

-oznaczenie modutu odkszt.

nawierzch .podat. i podia
przez obeizenie plyt stat.
-pomiar odkszt. gruntu i
podb.ptyts obchzam dynam
-wyznaczanie wskanika
nosnosci CBR w terenie prz
pomocy stempla do bafla
dynam. ,oraz adaptow.
apar.VSS i stempla ZORN/
-pomiar dynam. modutow
sprzystasci materiatow,
-pomiar penetrometrem
Panda 2 dla kontroli
zag;szczenia gruntu
-pomiar wska. zagszcz.
aparatem EDG

-badanie maszynHM 300
CBR, gruntu stab.cement.,
szczepnéci warstw asf.
-pomiar stanu gruntéw
sypkich sond dynamiczia
-kontrola uziarnienia
kruszyw grubych i drobnyc
-ocena zagpzczenia
podiaza i zasypek po

robotach budowy uzbrojeni

-projektowanie podbud.pod
naw.podatne i potsztywne
-spradzanieslepych koszt.
kosztorysow

-nadzor inspektorski

PROJEKT BUDOWLANY

A

h

INWESTOR:

Wajt Gminy Terespol
Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 Kobylany
21-540 Malaszewicze

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO :Budowa ulicy Nadbuzanskiej wraz z przebudowg

linii energetycznej w m. Neple gm. Terespol
odc. od km 0+025,93-0+192,16

ADRES OBIEKTU Ulica Nadbuzanska w Neplach

BUDOWLANEGO gm. Terespol

ELEMENTY

Kat. Obiektu budowlanego : XXV, k 1,0,w 1,0
Jednostka ewidencyjna:0601162, Terespol
Obreb ewidencyjny :0020 Neple

nr dziatki ewidencyjnej: dz. nr ewid. 167
oraz czsci dz. nr ewid. 179,180,183.

SPIS ZAWARTOSCI

. 1/Projekt zagospodarowania terenu
PPdjekt arch.-budowlany ul. Nadbuzanskiej tom.l
P8ojekt arch.-budowlany przeb. linii tom.lI
Z&laczniki




Funkcja Imé i nazwisko Nr uprawniei zakres Data
specjalné¢ opracowania opracowania | podpis
PROJEKTANT magr ia. LUB/0001/POOD/04| brarza 11.2023R
Eugeniusz Cetiski | do projektowania bez drogowa
ograniczé o
specjalnéci drogi
PROJEKTANT mgr 541/BP/90 brarva 11.2023R

Zenon Szotucha

do projektowania
sieci i instalacji
elektrycznych

elektryczna
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: Woéjt Gminy Terespol
Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 Kobylany

21-540 Mataszewicze

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

:Budowa ulicy Nadbuzanskiej wraz z przebudow linii energetycznej
w m. Neple gm. Terespol odc. od km 0+025,93-02196

ADRES OBIEKTU

BUDOWLANEGO.: Ulica Nadbaanska w Neplach gm. Terespol
Kat. Obiektu budowlanego : XXV, k 1,0,w 1,0
Jednostka ewidencyjna:060116-2, Terespol
Obreb ewidencyjny :0020 Neple

nr dzialki ewidencyjnej: czgsci dz. nr ewid. 167

oraz czsci dz. nr ewid. 179,180,183.

Funkcja Imé i nazwisko Nr uprawniei zakres Data
specjalngé opracowania opracowania | podpis
PROJEKTANT mar ia. LUB/0001/POOD/04| brarra 11.2023R
Eugeniusz Cetiski | do projektowania bez drogowa
ograniczé o
specjalnéci drogi
PROJEKTANT mgr 541/BP/90 brarva 11.2023R
Zenon Szolucha do projektowania elektryczna
sieci i instalacji
elektrycznych
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OPIS TECHNICZNY
do projektu zagospodarowania terenu budowy ulicy Bdbuzanskiej wraz z przebudowg linii
energetycznej w m. Neple gm. Terespol. odc. od km@25,93-0+192,16

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-mapa do celow projektowych w skali 1:500,jednastk

ewidencyjna :060116-2 Terespol, ei0020 Neple,

-uzgodnienia z Inwestorem w zakresie przebieguidgagez konstrukcji nawierzchni,
-geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysgkimwe,

-wlasne pomiary uzupetnigje sytuacyjno-wysokaiowe ,oraz pomiary rimosci podtaza,
-rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24.06.2022pwasvie przepisow techniczno-
budowlanych dotycgych drog publicznych /Dz.U.2022.1518 z dn.2022077.

2.PARAMETRY DO PROJEKTOWANIA .

-szerokdc¢ istniepcego pasa drogowego drogi -6,0m
-szerokd¢ jezdni -4,50m
-szerokd¢ poboczy -2x0,75m
-promienie wyokiglajace zatomy krawdzi jezdni w km 0+000

na whczeniu =R0m
-pochylenie podtne odc. od km 0+003,00-0+145,86 -0,314% — 2,425%
-pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne -2%
-pochylenie poboczy jednostronne -zmienne
-promienie wyokiglajace zatomy niwelety -R=500-1000

3.PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest:

-budowa nawierzchni ulicy o dluga 166,23mb i szerokai jezdni 4,50m o przekroju ulicznym.
Zakres inwestycji obejmuje nawierzchmezdni z kostki brukowej, nawierzckizjazdow z kostki
brukowej, dojcia do furtek z kostki brukowej, oraz pobocza gow# i zielé przylegh,
-przebudow linii elektroenergetycznejswietleniowej w miejscowsci Neple.

Inwestycja jest zlokalizowana naggei dz. nr ewid. 167,oraz e&i dz. nr ewid. 179,180,183..

4.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA -STAN ISTNIEJ ACY.

Istniejaca droga / ul. Nadlianska/ jest potéona na dz. nr ewid. 167. Ma kierunek przebiegu z
potudniowego —zachodu na pétnocny wschéd. Rtegzw km 0+025,93 stanowi styk z istniej
nawierzchm z kostki brukowej, natomiast koniec na wyseii@oses;ji nr 187. Nawierzchnia na
tym odcinku jest nawierzchpgruntows, Diugas¢ drogi wynosi redu 200,00mb. Pas drogowy ma
szerokad¢ 6,0m. Nawierzchnia na catym odcinku jest nawienzgigruntows zbudowana z gruntow
niebudowlanych t.j. piasku, gruziwiru, zuzla, zmieszanych z glgbProfil nawierzchni wykazuje
liczne odksztatcenia spowodowane odbyegin skt ruchem oraz opadami deszczu.

Na istniegcym odcinku znajduje sinastpujace uzbrojenie:

- w km 0+025,93-0+153,26 po stronie lewej usytuoavpgest istnigjca linia kablowa
oswietleniowa z czterema masztamaetleniowymi. W czsci zachodniej znajduje i
czesciowo na dz. nr 183.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAN ISTNIEJ ACY

- istniepcy pas drogi gruntowej - 528m2/47,9%
-istniepca nawierzchnia z kostki brukowej gr. 80mm - 97,30m2/8,5%
- pozostata cg¢ pasa drogowego/zigle - 497,88m2/43,6%

ogotem przedsgwzigcie -1143,44m2/100%



5.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA -STAN PROJEKTOWANY.

Projektuje s¢ drog; ulice Nadbuanska km 0+025,93 do km 0+192,16, o dhdgoodcinka
62,44mb. @ projektowanego odcinka drogi znajduje i srodku istniejcego pasa drogowego
potozonego na dziatce o nr. ewid. 167 . Sze&dkmasa drogowego jest stata i wynosi 6,00mb..
Szeroka¢ projektowanej nawierzchni na odcinku od km 0+035)9192,16 wynosi 4,50mb. W
planie caly projektowany odcinek stangwiwie proste z tukiem kotowym poziomym.. W km
0+025,93 4czy sk sytuacyjnie i wysoksriowo z istniegca nawierzchni. Jest to istniegce
skrzyzowanie z drog od strony péinocnej. . Projektuje siyokraglenie zatoméw krawedzi jezdni
od strony wschodniej tukiem kotowym o promienis60m. W celu uporgdkowania
skrzyzowania istniejcy pas drogowy nahy powigkszy¢ o na ra@nik od strony zachodniej
skrzyzowania, oraz natmik od strony wschodniej skrzgwania .W celu dostosowania istaigggo
odcinka z odcinkiem projektowanym linia potudnioltraweznika na odcinku od km 0+022,08-
0+025,93 wymaga korekty sytuacyjnej. Geétgest potaona na dz. nr 167 orazedei dz. nr 180,
183179 .

Inwestycja kdzie realizowana w oparciu o ustawdn. 10 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2023 r. poz.
162 t.).) o szczegolnych zasadach przygotowywargalizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

Po obu stronach jezdni projektuje pobocza gruntowe o szer. 0,75m.Po stronie lewej
zlokalizowano zjazdy indywidualne do istrieych bram o szerokoi od 4,0-5,0m ze skosami
1,5x0,75m.od strony jezdni. Koniec zakresu opramta/ znajduje giw km0+192,16
Projektowana przebudowa linii energetycznej obegmuj

Przebudow istniepcej sieci kablowej swietleniowej o dtugéci rzedu 75mb, wraz z mufowaniem
linii, oraz przestawienie 3 szt. istnieych stupdw éwietleniowych /stalowych./.

Cata inwestycja nie koliduje z istnigym zagospodarowaniem terenu. Funkcje terenu egrul
zmianie. Obszar oddziatywania planowanej inwestyggci Sie w granicach istnigcego pasa
drogowegadziatki nr ewid. 167 oraz cz$¢ dziatki nr ewid. 180,178 i 183.

Inwestycja jest bezpeednio zwiazana z ochranobszaru Natura 2000. Dziatka nr ewid. 167 na
ktorej projektowany jest obiekt budowlany budowadiy nie jest wpisana do rejestru zabytkow, lub
gminnej ewidencji zabytkow. Ponadto projektowanycindk ulicy znajduje si na obszarach
szczegOlnego zagtenia powodzj

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAN PROJEKTOWANY
-nawierzchnia jezdni z kostki brukowej/,,cegietkarygm.200x100x80mm/

odc.od km 0+025,93-0+192,16 - 758,40m2/66,3%
-istniegca nawierzchnia z kostki brukowej gr. 80mm - 97,30m2/8,5%
-zjazdy z kostki brukowej /,,cegietka o0 wym. 2000¥80mm/ - 9,15m2M.8
-pozostata ag¢ pasa drogowego/ziglé - 278,59m2/24,4%
ogotem przedsgwzigcie - 1143,44m20%

6.POZOSTALE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU.

- Teren objty przedmiotows inwestycyi nie znajduje gi w granicach terenu gorniczego

- w zwiazku z planowasinwestycy nie wystpuja zagraenia dlasrodowiska higieny
I zdrowia uytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych ootenia,

- Projektowany obiekt natg do rodzaju nieskomplikowanych. Bigrpod uwag stosunkowo
proste warunki gruntowo-wodne, oraz prosty rpdraelkos¢ konstrukcji projektowany
obiekt ,, Budowa ulicy Nadkenskiej w m. Neple gm. Terespol zalicza do kategorii
geotechnicznej 1.

- Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. Istyeja znajduje gi na dzialce nr 167 i
czsciach dziatek nr 179,180,183 o
pow. 1143,44m2 w tym jezdni 758,40m2, zjazdo¥bM3 i zielé 278,59m?2.
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Droga na odcinku od km 0+025,93-0+91,16 rigzie emitowa hatasu, ktory mogtby narusza
interesy 0sob trzecich. Planowana inwestycja niasza w sposob znagzy istniegcej
zZieleni, a jedynie z istnigga zieleng si¢ taczy. Wody opadowe z powierzchni utwardzonej kestk
0 pow. 758,40m2 nagli powierzchniowo z jezdni na skutek pochylenaipznego niwelety,
oraz spadkéw poprzecznych jezdniscrowo na pobocza gruntowe, orazgdowo wchitongta
zostanie przez przepuszczgjezdnk. Z pozostatego terenu (tereny biologicznie czymne
pow, 278,59 pow. zieleni) woda opadow@iie wchtaniana przez grunt w sposob
dotychczasowy. Uksztattowanie terenu nie narugzuskow wodnych i nie powoduje zrzutu
wody opadowej naasiednie dziatki. W wyniku przeprowadzonej analipyisrdza st ze obszar
oddziatywania projektowanego obiektu ograniczalsi przedmiotowego terenu inwestycji, tj. dz.
nr ewid 167 oraz e#ci dz. nr ewid..179,180,183..
Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano d&rea obszaru oddziatywania obiektu.
-decyzja nr 230/D/ZzUZ/2023 z dn.09 listopada 2028dzieleniu Gminie Terespol
pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na ataszh szczegodlnego zagemia powodzi
nowego obiektu budowlanego na dz. nr 167,1791838 Neple budowy ul. Nadbanskiej
od km 0+025,93- 0+192,16,
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (IDz 2013 r. poz. 1409 z fd. zmianami)
- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24.06.2022pvesvie przepisow techniczno-
budowlanych dotyexych drég publicznych /Dz.U.2022.1518 z dn.202207.
- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publadz(Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

opr. mgraneugeniusz Cetiski



