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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno-budowlanego budowy ulcy Nadbuzanskiej wraz z przebudowg
linii energetycznej w m. Neple gm. Terespol. odcddkm 0+025,93-0+192,16

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-mapa do celow projektowych w skali 1:500,jednastk

ewidencyjna :060116-2 Terespol, ei0020 Neple,

-uzgodnienia z Inwestorem w zakresie przebieguidgagez konstrukcji nawierzchni,
-geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysgkimwe,

-wlasne pomiary uzupetnigje sytuacyjno-wysokaiowe ,oraz pomiary rimosci podtaza,
-rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24.06.2022pwasvie przepisow techniczno-
budowlanych dotycgych drog publicznych /Dz.U.2022.1518 z dn.2022077.

2.PARAMETRY DO PROJEKTOWANIA .

-szerokdc¢ istniepcego pasa drogowego drogi -6,0m
-szerokd¢ jezdni -4,50m
-szerokd¢ poboczy -2X0,75m
-promienie wyokiglajace zatomy krawdzi jezdni w km 0+000

na whczeniu =R0m
-pochylenie podtne odc. od km 0+003,00-0+145,86 -0,314% — 2,425%
-pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne -2%
-pochylenie poboczy jednostronne -zmienne
-promienie wyokiglajace zatomy niwelety -R=500-1000

3.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA -STAN ISTNIEJ ACY.

Istniejaca droga / ul. Nadlianska/ jest potéona na dz. nr ewid. 167. Ma kierunek przebiegu z
potudniowego —zachodu na pétnocny wschéd. Rtegzw km 0+025,93 stanowi styk z istniej
nawierzchm z kostki brukowej, natomiast koniec na wyseii@oses;ji nr 187. Nawierzchnia na
tym odcinku jest nawierzchpgruntows, Diugas¢ drogi wynosi redu 200,00mb. Pas drogowy ma
szerokad¢ 6,0m. Nawierzchnia na catym odcinku jest nawienzgigruntows zbudowana z gruntow
niebudowlanych t.j. piasku, gruziwiru, zuzla, zmieszanych z glgbProfil nawierzchni wykazuje
liczne odksztatcenia spowodowane odbwegin skt ruchem oraz opadami deszczu.

Na istniegcym odcinku znajduje sinastpujace uzbrojenie:

- w km 0+025,93-0+153,26 po stronie lewej usytuoavpgest istnigjca linia kablowa
oswietleniowa z czterema masztamaetleniowymi. W czsci zachodniej znajduje i
czesciowo na dz. nr 183.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAN ISTNIEJ ACY

- istniepcy pas drogi gruntowej - 54812B/47,9%
-istniegca nawierzchnia z kostki brukowej gr. 80mm - 97,30m2/8,5%
- pozostata cg¢ pasa drogowego/zigle - 497,88m2/43,6%
ogotem przedsgwzigcie - 1143,44m2/100%

4.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA -STAN PROJEKTOWANY.

Projektuje s¢ drog; ulice Nadbuanska km 0+025,93 do km 0+192,16, o dhdgoodcinka
62,44mb. @ projektowanego odcinka drogi znajduje i $rodku istniejcego pasa drogowego
potozonego na dziatce o nr. ewid. 167 . Sze&dkmasa drogowego jest stata i wynosi 6,00mb..
Szeroka¢ projektowanej nawierzchni na odcinku od km 0+035)9192,16 wynosi 4,50mb. W
planie caly projektowany odcinek stangwiwie proste z tukiem kotowym poziomym.. W km
0+025,93 4czy sk sytuacyjnie i wysok&riowo z istniegca nawierzchni. Jest to istniegce
skrzyzowanie z drog od strony péinocnej. . Projektuje siyokraglenie zatoméw krawedzi jezdni




od strony wschodniej tukiem kotowym o promienis60m. W celu uporgdkowania
skrzyzowania istniejcy pas drogowy nahy powigkszy¢ o na ra@nik od strony zachodniej
skrzyzowania, oraz natmik od strony wschodniej skrzgwania .W celu dostosowania istaigggo
odcinka z odcinkiem projektowanym linia potudnioltraweznika na odcinku od km 0+022,08-
0+025,93 wymaga korekty sytuacyjnej. Gélgest potaona na dz. nr 167 orazedei dz. nr 180,
183179 .

Inwestycja kdzie realizowana w oparciu o ustawdn. 10 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2023 r. poz.
162 t.).) o szczegolnych zasadach przygotowywargalizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych.

Po obu stronach jezdni projektuje pobocza gruntowe o szer. 0,75m.Po stronie lewej
zlokalizowano zjazdy indywidualne do istrieych bram o szerokoi od 4,0-5,0m ze skosami
1,5x0,75m.od strony jezdni. Koniec zakresu opramta/ znajduje giw km0+192,16
Projektowana przebudowa linii energetycznej obegmuj

Przebudow istniepcej sieci kablowej ewietleniowej o dtugéci rzedu 75mb, wraz z mufowaniem
linii, oraz przestawienie 3 szt. istnieych stupdw éwietleniowych /stalowych./.

Cata inwestycja nie koliduje z istnigym zagospodarowaniem terenu. Funkcje terenu egrul
zmianie. Obszar oddziatywania planowanej inwestyggci Sie w granicach istnigcego pasa
drogowegadziatki nr ewid. 167 oraz cz$¢ dziatki nr ewid. 180,178 i 183.

Inwestycja jest bezpeednio zwiazana z ochranobszaru Natura 2000. Dziatka nr ewid. 167 na
ktorej projektowany jest obiekt budowlany budowadiy nie jest wpisana do rejestru zabytkow, lub
gminnej ewidencji zabytkow. Ponadto projektowanycindk ulicy znajduje si na obszarach
szczegOlnego zagtenia powodzj

ZESTAWI ENIE POWIERZCHNI STAN PROJEKTOWANY
-nawierzchnia jezdni z kostki brukowej/,,cegietkarygm.200x100x80mm/

odc.od km 0+025,93-0+192,16 758,40m2/66,3%
-istniegca nawierzchnia z kostki brukowej gr. 80mm - 97,30m2/8,5%
-zjazdy z kostki brukowej /,,cegietka 0 wym. 2000¥80mm/ - 9,15m2/0.8%
-pozostata ag¢ pasa drogowego/ziglé - 278,59m2/24,4%
ogotem przedsgwzigcie -1143,44m2/%W0

5.ROZWIAZANIE WYSOKO SCIOWE.

Projektuje si niwelet drogi dowazara do istniegcej rzdnej ul. Nadbganskiej wynosaca
131,03, istnigjcych rzdnych terenu, poziomow wjazdow, z zapewnieniem mahnych spadkow
ze wzgkdu na odwodnienie. Projektowane spadki paaéuna odcinku od km 0+023,87-0+055,00
sa ujemne i wynosz 0,353%. Od km 0+55,00-0+095,00 spadek padjyest dodatni i wynosi
1,575%. W km 0+095,00 niweleta ma napsgy punkt o rzdnej wynoszcej 131,47 i od tego
punktu niweleta ma spadek ujemny na odcinku od k696,00-0+125,00 wynosey 1,933%
Projektowana niweleta na odcinku od km 0+125,0080+Q0 ma spadek dodatni 0,314%.
Koncowy odcinek od km 0+160,00-0+192,16 ma spadek nye2¥25%. W km 0+055,00 zatomy
pionowe niwelety wyokyglono tukiem pionowym o promieniach R=500m, natashia km
0+095,00 tukiem o promieniu R=500m, w km 0+125,08-160,00tukiem o promieniu R=500m,
natomiast w km 0+192,16 tukiem o promieniu R=1000mjektowane spadki poprzeczne s
jednostronne na odcinku od km 0+025,93-0+192,1¢nosz 2,0%. Projektowane spadki
poprzeczne pobocza fa catym odcinkuaszmienne z uwagi na uksztattowanie poprzeczne
terenu..

6.ODWODNIENIE.

Na odcinku od km 0+025,93 — 0+0192,16 odprowadzen@y nasipi powierzchniowo z jezdni
na skutek pochylenia podinego niwelety, oraz spadku porzecznego w kierurdtudgmiowym.
Pochylenie jezdni dostosowano do patiego | porzecznego pochylenia istagggo terenu. Woda
z lewej i prawej potowy jezdni sptynie na potudneywobocze pobocze i dalej na pas drogowy na




odcinku od km 0+025,93-0+192,16. Woda z odcink&kmd)62,44 -0+100,00 z nawierzchni
gruntowej sptynie zgodnie z pochyleniem niweletiiarunku punktu o najaszej rzdnej w km
0+100,00 wynosgcej 130,30.Na catym odcinku projektowane pochylgmaiprzeczne jezdni
jednostronne w wysokoi 2,0% spowoduje sptyw wody ku poboczom ktére zex@kaci 0,75m
maja pochylenie zmienne powdane z istnigicym terenem, uksztattowane tak aby préeyode, w
kierunku krawedzi pasa drogowego.

7.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni drogi przgto w oparciu o katalog typowych konstrukcji nawirai

podatnych i potsztywnych.

Zalozenia.

-ruch <KR1

-droga klasy dojazdowa

-podtaze grupa nénosci G3

-gtcbokas¢ przemarzania 1m. w.g. normy PN-81/B-03020

Konstrukcja nawierzchni jezdni,

Odc.od km 0+000-0+062,44

- 8cm nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr.8cmrymm.200x100x60mm ,,cegietka”
kolor szary.

- 4cm podsypka z kruszywa 0-4mm.

-15cm podbudowa kruszywa tamanego o uziarnieni,8f8m stabilizowanego
mechanicznie o gr.15cm po zagczeniu /kruszywo ze skat magmowych.

-15cm warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalfiegeszankawirowo-piaskowa /
0-31,5mm stabilizowanego mechanicznie, gr. 1pormagszczeniu / kruszywo o
optymalnym uziarnieniu/.

-10cm warstwa odcingga z piasku gruboziarnistego wghi roznoziarnistgci
U>=5,0,wskanik krzywizny uziarnienia C>=1,0,wskaik wodoprzepuszczal§oi min
8m/dole wskanik zag:szczenia Is=1,0.

- podtaze wyprofilowane i zagszczone do 1s=1,00.

>52cm

Warunek mrozoodporgoi 0,50m dla ruchu KR1 i grupy &osci podiaza G3

Poniewa 0,52>0,50x1,0

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw na posesje / bramowe/

-8cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gm8 wym. 200x100x80mm ,,cegietka”
Kolor grafitowy

-4cm podsypka cementowo-piaskowa

-15cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cement&me5,0MPa gr. 15cm wykonana z
gotowej mieszanki w,g. PN-S-96012;1997

-15cm warstwa odgzapca z piaskuérednioziarnistego wskaik zag:szczenia Is>=1,0,wskaik
wodoprzepuszczaldo minimum 8m/dob.

Konstrukcja nawierzchni dojscia do furtek

-6cm nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gmaz wym. 200x100x60mm,,cegietka”
Kolor szary

-4cm podsypka cementowo-piaskowa

-10cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cement&me5,0MPa gr. 10cm wykonana z
gotowej mieszanki w,g. PN-S-96012;1997

-10cm warstwa odgzapca z piaskuérednioziarnistego wskaik zag:szczenia Is>=1,0,wskaik
wodoprzepuszczaldo minimum 8m/dob.

8. WYKAZ NORM.




-beton czs¢ 1;wymagania,whsciwosci,produkcja,i zgodnit -PN-EN 206-1;2003

-mieszanki niezwizane dla drég krajowych -WT-4 2010
Wymagania techniczne
-krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada -PN-EN 1340:.2003
-betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody lhada -PN-EN 1338:.2003
-mieszanki niezwizane Wymagania -PN-EN 13285:.20034

-kruszywa uzyskiwane w wyniku procesu naturalnégemvane
do niezwazanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym -PN-EN 13242+A1:.2010
-roboty ziemne -FN02205; 1998
-kruszywa tamane do nawierzchni drogowych -PN-B-11112;1996

/zastpuje norma PN-EN 13043:2004
-podbudowa z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie -FN06102;1997
-odwodnienie drog -PNB9g204;1997
-krawezniki uliczne. Warunki techniczne

ustawiania i odbioru -BM/8845-02
-nawierzchnia z klinkieru. Wymagania

techniczne i warunki odbioru -PN-59/S296
-podbudowa i ulepszenie podez gruntu

stabilizowanego cementem -PN-S-9601297

9.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
Podiaze jest zbudowane z naptijacych gruntow:
km 0+050,00 /¢ h= 130,97
- 0,00-0,30 m gleba szaro-czarna
- 0,30-0,45 m piasek drobnydmvo-brz.
- 0,45-0,65 m piasedtedni pomaraczowozo0tty. wilgotny
- 0,65-0,80 m piasek drobny dwevy wilgotny
- 0,80-0,90 m piasedtedni brz. mokry
- 0,90-1,10 m piasek pylastyhenokry
- 1,10-1,90 m piasek drobny bezowy mokry
ponizej 1,90 m piasek drobny henaw.
p.w.g. 1,90 m.p.p.t.
km 0+100,00 /¢ h= 131,30
- 0,00-0,15 m gleba szaro-czarna
- 0,15-0,50 m piasek drobnyabar wilg.
- 0,50-0,95 m piasek drobnyhevilgotny
- 0,95-1,15 m piasek drobny atar wilgotny
- 1,15-1,70 m piasek drobnyhevilgotny
- 1,70-1,80 m piasek drobsyédni be. wilg.
- 1,80-2,10 m piasek drobny szary mokry
ponizej 2,10 m piasek drobny szary mokry
km 0+160,00 /¢ h= 130,83
- 0,00-0,20 m gleba szaro-czarna
- 0,20-0,95 m piasedtedni be.. wilg.
- 0,95-1,30 m piasek drobny szary wilgotny
- 1,30-1,45 m piasedtedni be. wilgotny
- 1,45-1,75 m piasedtedni be. mokry
- 1,75-2,00 m piasedcedni/gruby be. naw..
p.w.g. 1,75 m p.p.t.
Ocerg stanu podtga dokonano na podstawie badgporu gruntu penetrometrem Panda 2.




:okreslajac na podstawie oporu gka stopié zag:szczenia i moduty odksztatcenia gruntu
-km 0+050,00 /&/

0,50-1,00m 1Br=0,383 +-0,048=0,336 E0=35MPa, E=43MPa
1,00-1,50m IBr=0,476 +-0,076=0,400 E0o=40MPa, E=50MPa
1,50-2,00m IBr=0,330 +-0,085=0,245 Eo=30MPa, E=37MPa
-km 0+100,00 /&/

0,50-1,00m 1Br=0,293 +-0,082=0,211 Eo=26MPa, E=32MPa
1,00-1,50m IBr=0,530 +-0,079=0,451 Eo=54MPa, E=67MPa
1,50-2,00m IBr=0,667 +-0,061-0,606 Eo=65MPa, E=81MPa
-km 0+160,00 /&/

0,50-1,00m I1Br=0,574 +-0,073=0,501 E0=80MPa, E=88MPa
1,00-1,50m IBr=0,630 +-0,062=0,568 Eo=54MPa, E=67MPa
1,50-2,00m IBr=0,477 +-0,101-0,376 Eo=65MPa, E=81MPa

Z bada wynikaze w przedziale gbokasci 0,50-1,00m podtee w km 0+050,00, oraz w km
0+100,00 jest w stanieizaym opor 2-5,0MPa, Na gbhokasci 1,00-1,50m podize jestsr.
zag:szczone. Stan gruntu w przedzialgbgikasci 1,5-2,00m jest zagzczony opoér 10-15,0MPa.
Najmniejszy opor wyspuje w punktach km0+100,00s/ana gkbokasci 0,50-1,00m. Po
dogeszczeniu podtza uzyska si moduty odksztatcenia povgj 40MPa. W podtzu zostaty
wydzielone nagpujace warstwy geotechniczne:

I- warstwa to gleba gr. 15-20cm,

[l-warstwa zalegajca pod warstw pierwsz w km 0+100,00, w km 0+050,00 i 0+160,00
oddzielona warstwlll. Warstwe stanowa piaski drobne w stanie luznysr, zag:szczonym i
zag;szczonym,

[1- warstwa bezpérednio zalegajca pod warstw! w km 0+050,00 i km 0+160,00. Warstw
stanowj piaskisrednie w staniér. zag:szczonym i zagszczonym.

IV-warstwa pom¢dzy warstwami Ill i I w km 0+050,00. Warsivia stanows piaski pylaste w
staniesr. zag:szczonym.

W oparciu o stopiezag;szczenia okrdone zostaty moduty odksztatcenia. W oparciu o epdz
gruntu oraz moduty odksztatcenia zostata élirea grupa nénosci podiaza. Grug nesnaosci
podiaza okréla sk na G3. Badania wykonano w migsil czerwcu 2023r. Woda gruntowa
wystepuje w km 0+050,00, oraz w otworze w km 0+160r@pmiast w otworze w km 0+100,00
nie stwierdzono wody do gihokasci 2,0m p.p.t. Bioac pod uwag stosunkowo proste warunki
gruntowo-wodne, oraz prosty rodzaj i wiedkdonstrukcji projektowany obiekt ,, Budowa ulicy
Nadbuanskiej w m. Neple gm. Terespol zalicza do kategorii geotechnicznej 1.

10.0RGANIZACJA RUCHU.
Organizacja ruchu na ul. Nadiaiskiej zostata olgfa oddzielnym opracowaniem.

11.ZJAZDY.

Na profilu podtinym rys. nr 3 podano ¢dne pozioméw zjazdow indywidualnych/bramowych/
wraz z ich lokalizag. Rzzdne wjazdow naley dostosowa do rzdnych nawierzchni /korekta
rzednych kedzie niewielka/. W czasie realizacji stowjazdow i ich lokalizacja ma ulec zmianie.

12. WYZNACZENIE W TERENIE
Wspotrzedne punktow gtownych trasy

ZALOM TYP WSPOLRZEDNE:  X(N) Y(E)
P.P.T. 5776676,320 B868,020
B 5776679,78®B467591,640

w1 5776680,590 63897,140



w2 5776726,020 63446,780
PLK 5776724,157 8440,642

StK 5776726,394 84@6,612

KLK 5776729,372 842,248

P.K.T. 5776750,540 8%86,780

Elementy trasy
ELEMENT oD DO

Prosta 0+000,00 0+023,87 L=23,87m

Prosta 0+023,87 0+029,43 L=556m

Prosta 0+029,43 0+179,40 L=149,97m

tuk kolowy 0+179,40 0+192,16 R=50,00m T=6,41m  B=0,41m
L=12,76mg=0,2552rd  g=16,2447g

Prosta 0+192,16 0+232,66 L=40,50m

13.WYCINKA DRZEW

Wystepuje kolizja z nagpujacymi drzewami.

-km 0+040,80 wierzba &. ¢ 32cm,

-km 0+050,90 topola ér.p 12,¢ 12,9 12 o 16,

-km 0+064,40 db osr.¢ 8,

-km 0+074,30 sosnasv. ¢ 14,¢ 23,¢ 15,
topolaw. ¢ 15,9 18,

-km 0+089,40 sosnadw. ¢ 17,

-km 0+086,70 sosnadw. ¢ 12,¢ 10,9 15,¢ 10,
brzozaso. ¢ 12,

-km 0+114,90 sosnadw. ¢ 16,
brzozaso. ¢ 22, osr. ¢ 12,

-km 0+124,60 sosnadw. ¢ 40,

-km 0+129,90 brzoza @. ¢ 45,

Na usuniecie drzew Inwestor powinien uzysiacyzg o wycince drzew

14.ROBOTY ZIEMNE.
Projektuje st nastpujacy zakres robot ziemnych do wykonania:
wykop pod konstrukejdo poziomu -0,52m p.p.n. z wywozem

na odkfad do 5km -167,11m3
roboty ziemne poprzeczne - 30,80m3
formowanie i zagszczanie nasypow - 30,80m3

Roboty ziemne wykortazgodnie z norm PN-S-022055;1998. Zakres robot ziemnych do
wykonania podano w tabeli nr 1,natomiast humusabeli nr 2.

15.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
-nawierzchnia jezdni z kostki brukowej bet. gr.8cm

odc.od km 0+025,93-0+192,16 - 758,40m2
-nawierzchnia zjazdéw /bramowe/ z kostki brukowetdmowej gr. 8cm - 8,20m2
-nawierzchnia dég do furtek z kostki brukowej betonowej 6¢cm - 0,95m2
16.ZIELEN

Projektuje st pobocza obustronne o szer. 2x0,75m oraz skargppstronach humusowane
i obsiane traw. Powierzchnia obsiania i humusowania wynosi 30927



17.0BSZARY CHRONIONE.

Odcinek drogi przeznaczony do budowy znajdujensi obszarze Parku Krajobrazowego ,,Podlaski
Przetom Bugu” oraz na terenie obszaru Natura 200B 140001 Dolina Dolnego Bugu i w

otulinie obszaru Natura 2000 PLH 140011 Ostoja Nasiska. Ponadto projektowana droga
znajduje st w otulnie Nadbianskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

18.0CHRONA SRODOWISKA.
Budowa drogi ulicy Nadbtanskiej nie lzdzie miata negatywnego wptywu sadowisko i nie
zachodzi potrzeba wykonania zabezpiéozehronnych z tego tytutu

19.UZBROJENIE.

a/ brarza elektryczna.

Istniejaca linia kablowa éwietleniowa znajdujca s¢ po lewej stronie w poboczu, wraz z trzema
stupami wymaga przebudowy. Przebudowaisbjest oddzielnym opracowaniem projektowym.

20.UWAGI KO NCOWE.

-W rejonie istniejcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemneayalgykonywa recznie celem
unikniecia uszkodz&/ kable energetyczne,/,

-zagzszczenie podia warstwy odcinagej, podbudowy wykonywiabez uycia wibracji
statycznie i ubijakami ze szczegplmwag w strefie kabli elektrycznych,

-roboty ziemne, oraz zaggczenie podita wykonywa z biezaca kontroh zag:szczenia,

-przed rozpoaziem roboét naley uzyska& pozwolenie na roboty w pasie drogowym, oraz
opracowa projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia miejatsdt na czas realizacji budowy,
-przed rozpoaziem rob6t winni by powiadomieni wszyscyaytkownicy uzbrojenia
podziemnego znajdagego s¢ w granicach budowy ulicy,

-Inwestor winien uzyskadecyzg na wycink; kolidujacych drzew,

-Inwestor winien ustatimiejsce wywozu nadmiaru gruntu pochaogo z wykopu.

opr. mgt.i Eugeniusz Ceiiski



TABELA NR 1. Tabela robot ziemnych

pikietaz powierzchnie odlegtosci objetosci zuzycie nadmiar bilans
nasyp wykop nasyp wykop na miejscu
/m2/ /m2/ /mb/ /m3/ /m3/ /m3/ /m3/ /m3/
0+025,93 0,10 2,50 0,00
14,07 2,40 23,49 2,40 21,09
0+040,00 0,24 0,84 21,09
20,00 4,54 18,68 4,54 14,14
0+060,00 0,21 1,03 35,23
20,00 2,89 31,31 2,89 28,42
0+080,00 0,08 2,10 63,66
20,00 1,93 32,55 1,93 30,62
0+100,00 0,11 1,16 94,28
20,00 1,42 27,40 1,42 25,98
0+120,00 0,03 1,58 120,26
20,00 1,97 27,61 1,97 25,64
0+140,00 0,17 1,18 145,90
20,00 4,58 17,57 4,58 12,98
0+160,00 0,29 0,58 158,88
19,43 6,41 9,72 6,41 3,31
0+179,43 0,37 0,42 162,19
12,76 4,67 9,59 4,67 4,92
0+192,19 0,36 1,08 167,11
RAZEM 166,26 30,80 197,92 30,80
TABELA NR 2. Tabela humusu
pikietaz powierzchnie odlegtos¢ objetosci
hum.ist hum.proj. hum.ist. hum.proj.
/m2/ /m2/ /mb/ /m3/ /m3/
0+025,93 3,56 0,00
14,07 37,63 0,84
0+040,00 1,79 0,12
20,00 35,49 2,40
0+060,00 1,76 0,12
20,00 29,64 2,40
0+080,00 1,20 0,12
20,00 21,00 2,40
0+100,00 0,90 0,12
20,00 18,00 2,40
0+120,00 0,90 0,12
20,00 21,00 2,40
0+140,00 1,20 0,12
20,00 24,00 2,90
0+160,00 1,20 0,17
19,43 23,41 3,50
0+179,43 1,21 0,19
12,76 15,32 2,62
0+192,19 1,19 0,22 166,26
RAZEM 166,26 225,50 21,86
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