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nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej bet. gr. 8cm
"cegietka" , kolor grafitowy o wym. 200x100x80mm.

podsypka gr. 4cm z piasku tamanego lub
ptukanego

warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=5,0MPa ,gr. 15cm wykonana z gotowej mieszanki wraz z
pielegnacjg w.g. PN-S-96012:1997

warstwa odcinajgca z piasku gruboziarnistego, gr. 15cm,

wskaznik zag. Is>=1.00, wskaznik wodoprzepuszczalnosci min.

8m/min, U>5,0, C>1,0

Podtoze wyprofilowane i zageszczone.
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15 metoda stabilizacji mechanicznej /mieszanka niezwigzana/
cm /kruszywo ze skat magmowych/ gr.15cm po zageszczeniu
warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego 0-31,5mm,
gr. 15cm,mieszanka zwirowo-piaskowa o optymalnym 8cm
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warstwa odcinajgca z piasku gruboziarnistego, gr. 10cm,
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nawierzchnia z kostki brukowej wibroprasowanej bet. gr. 6cm
"cegietka" , kolor szary o wym. 200x100x80mm.

6cm
podsypka gr.4cm cementowo- piaskowa
4cm
warstwa podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o
Rm=5,0MPa ,gr. 10cm wykonana z gotowej mieszanki wraz z
10cm | iclegnacja w.g. PN-S-96012:1997
warstwa odcinajgca z piasku gruboziarnistego, gr. 10cm,
10 wskaznik zag. Is>=1.00, wskaznik wodoprzepuszczalnosci min.
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8m/min, U>5,0, C>1,0

Podtoze wyprofilowane i zageszczone.

WYKAZ NORM NA PREFABRYKATY

1.) PN-EN 1340:2003 Krawezniki betonowe.Wymagania i metody badan
wymagania dla kraweznikéw i obrzezy:

- krawezniki jednowarstwowe

- kl.2 ze wzgledu na nasigkliwos¢ <=5,0%

- kl.3 /D/ ze wzgledu na odporno$é na zamarzanie

- k.3 /U/ ze wzgledu na wytrzymatos$¢ na zginanie / T dla obrzezy/

- kl.4 /I ze wzgledu na $cieranie

- dop. odchytki /mm/:/dt. /szer./wys./ +-5/+-3/+-5

2.) Kostka brukowa betonowa -norma PN-EN 1338.2003 Betonowe kostki
brukowe. Wymagania i metody badan.

Wymagania dla kostki betonowej

-tolerancje wymiarowe dt./szer./wys,/mm/ +-2 +-2 +-3

-wytrzymatos$¢ na rozcigganie przy roztupywaniu T>=3,6 MPa

- kl2<=5,0% ze wzgledu na nasigkliwosé

- kl.3 /D/ ze wzgledu na odporno$é na zamarzanie

- kl.4 /I ze wzgledu na $cieranie

- szorstko$¢/ wskaznik szorstkosci SRT powierzchni gornej/>60 deklarowana
3).PN-EN 13242+a:2010 Kruszywa do niezwiazanych i hydraulicznie zwiazanych
materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie dogowym:

-ksztatt /'wskaznik ksztattu S1 20,F1 20
-wymiar d/ D 0/31,5
-uziarnienie GA85
-zawarto$¢ pytow <F9

-odpornos$¢ na rozdrobnienie /kruszenie/ LA30
-ziarna przekruszone C90/3

Uwagi:
- potaczenie z istniejgca nawierzchnig z kostki brukowej ul. Nadbuzanskiej w km
0+025,93 wykona¢ nawigzujac sie sytuacyjnie i wysokosciowo z trzech
rzedow kostki "cegietki" rownolegle do krawedzi istniejacego kraweznika,
- na odcinkach zatopionych kraweznikéw zastosowaé krawezniki bet. o przekroju 15x22cm,
- na tukach o matych promieniach zastosowaé krawezniki tukowe wkleste
0 promieniach R=6,0m,
- ha zjazdach i dojsciu na odcinku nawierzchnie utozy¢ w ,,pasami réwnolegle do osi jezdni",
- zjazdy i dojscia dostosowac do istniejgcych poziomow z zapewnieniem odwodnienia,
- na styku podtoza i warstwy odcinajgcej oraz warstwy odcinajacej i warstwy
mrozoochronnej powinien by¢ spetniony warunek nieprzenikania czgstek gruntu do
podbudowy okreslony wzorem D15/d85<=5
w ktorym:
D15- wymiar boku oczka sita,przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub warstwy
mrozoochronnej w milimetrach,
D85- wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn podtoza lub warstwy odcinajace;j
w milimetrach.
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