INFORMACJA

DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budowa ul. Nadbuzanskiej wraz z przebudowg lini
energetycznej w m. Neple girerespol
od km 0+025,93-0+192,16

INWESTOR: Gmina Terespol
BRANZA : Roboty drogowe

opr. mgr irk. Eugeniusz Cetski
zamloKownica Dua 86
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INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
W CZASIE BUDOWY ULICY NADBU ZANSKIEJ W M. NEPLE GM. TERESPOL

|. ZAKRES ROBOT

1/ Roboty przygotowawcze

a/ wycinka drzew pit mechaniczsg, srednica 10-45cm

b/ reczne karczowanie prirednica 10-45cm

c/ zatadunek i wywo6z dityc na odlegtéc do 2km

d/ zatadunek i wywoz karpiny na odl. do 2km

e/ zatadunek i wywoOz gati na odl. do 2km

f/ usuniecie warstwy ziemi urodzajnej z transportearod|. 2,0km

g/ usungcie warstwy ziemi urodzajnej z transportem w gracicbudowy
2/ Roboty rozbiérkowe

a/ rozebranie kraggnikdw bet. o przekroju 15x30cm na tawie betonowe;j
b/ recykling /przekruszenignateriatdw z rozbiérek na destrukt betonowy
3/ Roboty ziemne

a/ roboty pomiarowe

b/ roboty ziemne poprzeczne wykonane koparkami wykowbud. w nasyp
c/ wykopy koryta koparkami z transportem na odiddt 2km

d/ zagszczenie nasypow walcami

4/ Kraw ezniki

a/ wykonanie tawy z betonu C12/15 z oporem pod kraw

b/ ustawienie krawznikbw betonowych o przekroju 15x22cm

5/ Podbudowa

a/ mechaniczne profilowanie i zggczanie dna koryta

b/ mechaniczne wykonanie warstwy odcijeaj z piasku grub. o gr. 10cm
859,17m2

¢/ mech. wykonanie warstwy mrozoochronnej z pospB{,5mm gr. 15cm
e/ mech. wykonanie podbudowy z kruszywa tamaneddgm

6/ Nawierzchnia

a/ utazenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 8cm

71 Zjazdy

a/ wykonanie koryta o gt. 20cm z zémiem urobku na haid

b/ ustawienie obrzs betonowych na tawie bet. z oporem

c/ wykonanie warstwy odcingjej z piasku gruboziarnistego gr.15cm

d/ wykonanie warstwy odcingjej z piasku gruboziarnistego gr.10cm

e/ wykonanie warstwy podbud. z grunt. stab. cegreticm

f/ wykonanie warstwy podbud. z grunt. stab. cemehOcm

g/ wykonanie nawierzchni zjazdow z kostki bruko@em

g/ wykonanie nawierzchni ddj z kostki brukowej 6cm

8/ Oznakowanie

a/ demontaznakow pionowych drogowych

b/ demonta stupkow do znakéw drogowych

c/ ustawianie stupkéw do znakoéw

d/ monta tablic znakow

e/ monta tablic znakéw drogowych tablice obszaru zabul.litabmiejscowdci
9/ Roboty rézne

a/ plantowanie powierzchni poboczy i zieleni

b/ humusowanie i obsianie poboczy gruntowych

c/ przetaenie istniejcej nawierzchni z kostki brukowe;j
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Il. KOLEJNO SC REALIZACJI

1/ roboty przygotowawcze

2/ roboty rozbiérkowe

3/ roboty ziemne

4/ krawezniki

5/ podbudowa

6/ nawierzchnia

7/ zjazdy

8/ oznakowanie

9/ roboty r@ne

ll. WYKAZ ISTNIEJ ACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

a/ istniepca nawierzchnia ul. Nadbanskiej w km 0+025,93 na wtzeniu,

f/ istniejaca linia kablowa éwietleniowa po lewej stronie pasa drogowego,

g/ istniepce ogrodzenia posesji po stronie lewe;.

IV. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJ ACE
ZAGROZENIE

a/ odbywagcy sk ruch kotowy i pieszy na ulicy Nadbanskiej,

b/ istniepce uzbrojenie podziemne / kablenetleniowe/,

c/ ogrodzenie posesiji.

V. PRZEWIDYWANE ZAGRO ZENIE PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH

a/ roboty ziemne do ghokadsci rzedu 0,52m. od poziomu terenu w trakcie wykonywania
koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchnirejonie istniegcego uzbrojenia
podziemnego /gtdwnie kabléwietleniowe/,

b/ istniepcy ruch kotowy i pieszy na ul. Nadkanskie;.

VI. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTA ZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

a/ naley poinformowa pracownikow wykonujcych roboty o zakresie prowadzonych robot
budowlanych oraz o niegtinychsrodkach bezpiecastwa,

b/ przeprowadZiinstrukta pracownikOw obejmuagy rodzaje robot szczegdlnie
niebezpiecznych, imienny podziat pracy, koléfmeykonywania robét, oraz wymagania
bezpieczistwa i higieny pracy przy poszczegolnych czysomech.

VIl. WSKAZANIE SRODOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYM NIEBEZPIECZE NSTWOM WYNIKAJ ACYM Z
WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

a/ odcinek robo6t oznakowagodnie z projektem organizacji ruchu na czasaagji

budowy drogi z ewentualnym podziatem na etapycinki robét/,

b/ teren wydzieli tak, aby meliwy byt dojazd do posesji, oraz doja dla pieszych, z
wygrodzeniem zaporami drogowymi,

c/ kopanie rowow poszukiwawczych w celu ustalemjenia przewodow powinno
odbywa si¢c wytacznie kcznie bez aycia kilofow,

d/ wykonywanie dogszczenia podia wykonywa w wykopie odcinkami bezzaywania
wibracji w rejonie zabudowy,

e/ w czasie prowadzenia robot ziemnych w bémanim gsiedztwie instalacji
podziemnych naky okresli¢ bezpiecza odlegiaé w pionie i poziomie do jakiej mag
by¢ wykonywane te roboty i zapewimad nimi fachowy nadzor. Wyznagzgeodezyjnie
wszystkie kolizje na trasie robot ziemnych,

f/ roboty wykonania zabezpieaz&abli rurami dwudzielnymi powinny Bywykonane przez

wykwalifikowanych pracownikoéw pod nadzorem odpowieth stizb,

g/ maszyny i urzdzenia dopuszczone do eksploatacji na budowie pownsiada



dokumenty uprawniage do ich eksploatacji. Operatorzy maszyn budovdamowinni
posiada odpowiednie uprawnienia do obstugi,

h/ materiaty dostarcZana bieaco,

i/ przy roztadunku materiatowzavigami, oraz przy monga scieku narzdzia
pomocnicze jak zawiesia powinny posiadgesty,

j/pracownicy powinni posiadaodziez robocz i ochronm, oraz powinni odby przeszkolenie
na stanowisku pracy,

k/.w miejscu widocznym uméei¢ informacg o telefonach alarmowych.

Zastosowane przedsiziecia umaliwi a wkasciwe i bezpieczne wykonanie robot
budowlanych.

rogugeniusz Ceiiski



