PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Budowa ul. Nadbuzanskiej wraz z przebudowa linii energetycz-
nej w m. Neple gmin Terespol odc. od km 0+025,93 + 0+192,16

ADRES INWESTYCJI : Neple gmina Terespol

INWESTOR : Wéjt Gminy Terespol

ADRES INWESTORA : Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Mataszewi-
cze

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgr inz. Eugeniusz Celihski

DATA OPRACOWANIA : 16 pazdziernik 2023 r.

INWESTOR :



DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 145100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 13
2 145111200-0 |ROBOTY ROZBIORKOWE 14 16
3 [45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE 17 20
4 145233320-8 |PODBUDOWA 21 24
5 |45233320-8 |KRAWEZNIKI 25 26
6 145233220-7 |NAWIERZCHNIA 27 27
7 [45233226-9 |ZJAZDY 28 36
8 145233290-8 |OZNAKOWANIE 37 41
9 [45233140-2 [ROBOTY ROZNE 42 44
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PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 16204

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
1 |45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNR2-01 |[D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng o $rednicy 10-15 cm szt.
d.1 |0103-01
13 szt. 13
RAZEM 13
2 |KNR 2-01 |D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1 |0103-02
6 szt. 6
RAZEM 6
3 |KNR2-01 |D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1 |0103-03
2 szt. 2
RAZEM 2
4 |KNR 2-01 |D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng o $rednicy 36-45 cm szt.
d.1 |0103-04
2 szt. 2
RAZEM 2
5 |KNR 2-01 |D-01.02.01 |Reczne karczowanie pni o srednicy 10-15 cm szt.
d.1 |0106-01
13 szt. 13
RAZEM 13
6 |KNR2-01 |D-01.02.01 |Reczne karczowanie pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.1 |0106-02
6 szt. 6
RAZEM 6
7 |KNR 2-01 |D-01.02.01 |Reczne karczowanie pni o $rednicy 26-35 cm szt.
d.1 |0106-03
2 szt. 2
RAZEM 2
8 |KNR 2-01 |D-01.02.01 |Reczne karczowanie pni o srednicy 36-45 cm szt.
d.1 |0106-04
2 szt. 2
RAZEM 2
9 |KNR 2-01 |D-01.02.01 |Zatadunek i wyw0z dtuzyc na odlegtosé 2 km m3
d.1 |0110-01
13%0,07 m3 0,91
670,20 ms3 1,20
270,24 m3 0,48
270,30 ms3 0,60
RAZEM 3,19
10 [KNR 2-01 |[D-01.02.01 |Zatadunek i wywéz karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1 |0110-02
13%0,05 mp 0,65
6*0,07 mp 0,42
270,17 mp 0,34
270,28 mp 0,56
RAZEM 1,97
11 [KNR 2-01 |[D-01.02.01 |Zatadunek i wywéz gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1 |0110-03
13*0,06 mp 0,78
6*0,17 mp 1,02
270,42 mp 0,84
20,77 mp 1,54
RAZEM 4,18
12 |KNR 2-01 |D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej wykonywane koparkami m3
d.1 |0206-03 podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 w gruncie kat. Il z transpor-
0214-03 tem urobku na odlegto$¢ do 2 km samochodami samowytadow-
czymi na odktad
tabela hu- 225,50-21,86 m3 203,64
mus
RAZEM 203,64
13 |KNR 2-01 |D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej wykonywane koparkami m3
d.1 |0206-03 podsiebiernymi o poj. tyzki 0,60 m3 w gruncie kat. Il z transpor-
tem urobku na odlegto$¢ do 1,0 km samochodami samowyta-
dowczymi na odktad w granicach budowy - humus do ponowne-
go wbudowania
tabela robot 21,86 ms3 21,86
ziemnych
RAZEM 21,86
2 [45111200-0 ROBOTY ROZBIORKOWE
14 |KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych o przekroju 15x30 cm na m
d.2 |0813-03 podsypce cementowo-piaskowej ze ztozeniem materiatow z roz-
biorki w stosy




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
wigczenie w 11,26 m 11,26
km O+
025,93
korekta km 3,85 m 3,85
0+022,68+
0+025,93
RAZEM 15,11
15 |KNR 2-31 |D-01.02.04 |Reczne rozebranie taw z betonu ze ztozeniem materiaté z roz- m3
d.2 |0812-03 biorki w stosy
15,11*0,0575 <m3/mb> m3 0,87
RAZEM 0,87
16 |kalkulacja |D-01.02.04 |Recykling (przekruszenie) materiatow z rozbiérek na gruz beto- t
d.2 |wlasna nowy (destrukt betonowy) o uziarnieniu 0+63 mm w mobilnej
kruszarce na placu budowy - materiat do ponownego wbudowa-
nia
krawezniki 15,11*0,15*0,30 t 0,68
fawa z beto- 0,87 t 0,87
nu
RAZEM 1,55
3 [45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
17 |KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.3 |{0119-03 drogi w terenie rowninnym
[192,16-25,93]/1000 km 0,166
RAZEM 0,166
18 |KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne poprzeczne wykonywane koparkami podsiebier- [ m3
d.3 |0218-01 nymi 0,60 m3 w gruncie kat. Il z wbudowaniem gruntu w nasyp
(grunt przepuszczalny niewysadzinowy)
tabela robot 30,80 m3 30,80
ziemnych
RAZEM 30,80
19 |KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne (wykopy) wykonywane koparkami podsiebierny- [ m3
d.3 |0206-03 mi o poj. tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku
0214-03 samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 2,0 km
tabela robot 167,11 m3 167,11
ziemnych
RAZEM 167,11
20 |[KNR 2-01 |D-02.03.01 |Zageszczanie nasypéw walcami ze zwilzeniem wodg w maire m3
d.3 |0237-03 potrzeby warstwy zageczanej, grunt kat. Il
30,80 ms3 30,80
RAZEM 30,80
4 [45233320-8 PODBUDOWA
21 |[KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza (dna koryta) m2
d.4 |0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 1, odci-
nek km 0+025,93 = 0+192,16
powierzch- 758,40 m2 758,40
nia
poszerzenia [192,16-25,93]*1,00,30 m2 49,87
6,28*6,070,25*0,30 m?2 2,83
[192,16-[25,93+6,00]]*0,30 m2 48,07
RAZEM 859,17
22 |[KNR 2-31 |D-04.02.01 |Mechaniczne wykonanie i zageszczenie warstwy odcinajagcej o m2
d.4 |0106-03 grubosci 10 cm po zageszczeniu z piasku gruboziarnistego o
0106-04 wskazniku uziarnienia U>5,0, wskazniku krzywizny uziarnienia
analogia C>1,0, wskazniku zageszczenia Is=1,0, odcinek km 0-025,93 +
0+192,16
859,17 m2 859,17
RAZEM 859,17
23 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie warstwy mrozochronnej z pospétki m2
d.4 |0114-03 (mieszanka zwirowo-piaskowa) o uziarnieniu 0+-31,5 mm o gru-
0114-04 bosci warstwy 15 cm po zageszczeniu metodg stabilizacji me-
chanicznej, kruszywo o optymalnym uziarnieniu, odcinek km 0-
025,93 + 0+192,16
758,40 m2 758,40
RAZEM 758,40
24 |KNR 2-31 |D-04.04.02 |Mechaniczne wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa | m?2
d.4 |0114-07 famanego o optymalnym uziarnieniu 0+31,5 mm o grubosci war-
0114-08 stwy 15 cm po zageszczeniu metodg stabilizacji mechanicznej
(kruszywo ze skat magmowych, mieszanka niezwigzana 90/3),
odcinek km 0-025,93 + 0+192,16
758,40 m2 758,40
RAZEM 758,40
5 |45233320-8 KRAWEZNIKI
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
25 |[KNR 2-31 |D-08.01.01 |Wykonanie taw z betonu C12/15 z oporem pod krawezniki w de-| m3
d.5 |0402-04 skowaniu wraz z pielegnacja
strona lewa [192,16-25,93]+6,286,070,25 m 175,65
strona pra- [192,16-25,93]+3,85 m 170,08
wa
zamkniecie 4,50 m 4,50
A (obliczenia pomocnicze) ======
m 350,23
350,23*0,0575 <m3/mb> m3 20,14
RAZEM 20,14
26 |[KNR 2-31 |D-08.01.01 |Ustawienie kraweznikéw betonowych wtopionych o przekroju m
d.5 |0403-03 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej, odcinek km 0-
025,93 + 0+192,16
350,23 m 350,2
RAZEM 350,2
6 [45233220-7 NAWIERZCHNIA
27 |[KNR 0-11 |D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm | m?2
d.6 |0316-04 "cegietki" o wymiarach 200x100x80 mm kolor szary na podsyp-
ce z kruszywa famanego 0+4 mm o grub. 4 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem ptukanym lub tamanym, odcinek km 0-025,93 +
0+192,16
758,40 m?2 758,40
RAZEM 758,40
7 |45233226-9 ZJAZDY
28 |[KNR 2-31 |D-04.01.01 |Reczne wykonanie koryta (pogtebienie) w gruncie kat. Il o gte- m2
d.7 |{0101-05 bokosci 20 cm ze ztozeniem urobku na hatde
zjazd w km 4,28+[0,75+1,70]*0,23 m2 4,84
0+106,00
zjazd w km 4,87+[0,75+1,70]*0,23 m2 5,43
0+157,00
RAZEM 10,27
29 [KNR 2-31 |D 08.03.01 |Wykonanie tawy z betonu C12/15 z oporem pod obrzeza w de- m3
d.7 |0402-04 skowaniu wraz z pielegnacjg
zjazd w km 0,75+1,70+4,70 m 7,15
0+106,00
zjazd w km 0,75+1,70+5,40 m 7,85
0+157,00
A (obliczenia pomocnicze) ======
m 15,00
15,000,038 <m3/mb> m3 0,57
RAZEM 0,57
30 [KNR2-31 |D 08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cemen- m
d.7 |0407-05 towo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg - obra-
mowanie zjazdéw
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
31 |[KNR 2-31 |D-04.02.01 |Reczne wykonanie warstwy odcinajacej z piasku gruboziarniste-| m2
d.7 |0106-01 go o grubosci wrstwy 15 cm po zageszczeniu, z mechanicznym
0106-02 zageszczeniem, wskaznik uziarnienia U>5,0 wskaznik krzywizny
uziarnienia C>1,0, wskaznik zageszczenia Is=1,0 na zjazdach
zjazd w km 4,28-0,47 m?2 3,81
0+106,00
zjazd w km 4,87-0,48 m?2 4,39
0+157,00
RAZEM 8,20
32 |KNR 2-31 |D-04.02.01 |Reczne wykonanie warstwy odcinajgcej z piasku gruboziarniste-| m?2
d.7 |0106-01 go o grubosci wrstwy 10 cm po zageszczeniu, z mechanicznym
0106-02 zageszczeniem, wskaznik uziarnienia U>5,0 wskaznik krzywizny
uziarnienia C>1,0, wskaznik zageszczenia Is=1,0 na dojsciach
zjazd w km 0,47 m?2 0,47
0+106,00
zjazd w km 0,48 m?2 0,48
0+157,00
RAZEM 0,95
33 |[KNR 2-31 |D-04.05.01 |Reczne wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego ce- m2
d.7 |0109-03 mentem o Rm=5,0 MPa z gotowej mieszanki o grubosci warst-
0109-04 wy 15 cm po zageszczeniu wraz z pielegnacjg na zjazdach
analogia
8,20 m?2 8,20
RAZEM 8,20
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
34 |[KNR 2-31 |D-04.05.01 |Reczne wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego ce- m2
d.7 |0109-03 mentem o Rm=5,0 MPa z gotowej mieszanki o grubosci warst-
0109-04 wy 10 cm po zageszczeniu wraz z pielegnacjg na dojsciach
analogia
0,95 m2 0,95
RAZEM 0,95
35 |[KNR 2-31 |D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni zjazdéw z kostki brukowej betonowej m2
d.7 |0511-03 grub. 8 cm "cegietki" o wymiarach 200x100x80 mm kolor grafit
na podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem ptukanym
8,20 m?2 8,20
RAZEM 8,20
36 [KNR 2-31 |D-05.03.23 |Wykonanie nawierzchni dojs¢ z kostki brukowej betonowej grub.| m2
d.7 |0511-02 6 cm "cegietki" o wymiarach 200x100x60 mm kolor szary na
podsypce cementowo-piaskowej grub. 4 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem ptukanym
0,95 m2 0,95
RAZEM 0,95
8 [45233290-8 OZNAKOWANIE
37 |KNR 2-31 |D-07.02.01 |Demontaz znakéw pionowych drogowych informacyjnych szt.
d.8 |0703-03
analogia
2 szt. 2
RAZEM 2
38 |[KNR2-31 |D-07.02.01 |Demontaz stupkéw do znakéw z rur stalowych ocynkowanych szt.
d.8 |0818-08
2 szt. 2
RAZEM 2
39 [KNR 2-31 |D-07.02.01 |Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.8 |0702-01 ocynkowanych o $rednicy 60 mm z wykonaniem fundamentu z
betonu C12/15, stupki od géry zamkniete kapturkiem stalowym
10 szt. 10
RAZEM 10
40 [KNR 2-31 |D-07.02.01 |Montaz tablic znakéw drogowych (znaki zakazu, ostrzegawcze, | szt.
d.8 |0703-02 informacyjne) podkfad z blachy ocynkowanej z podwdjnie zagie-
tg krawedzig, lico z folii odblaskowej Il-giej generacji typ 2, wiel-
kos¢ znakdw $rednia
7 szt. 7
RAZEM 7
41 |KNR 2-31 |D-07.02.01 |Montaz tablic znakéw drogowych (tablice obszaru zabudowane- | szt.
d.8 |0703-05 go, tablice miejscowosci) podktad z blachy ocynkowanej z pod-
wdjnie zagietg krawedzig, lico z folii odblaskowej Il-giej genera-
cji typ 2, grupa $rednia
4 szt. 4
RAZEM 4
9 |45233140-2 ROBOTY ROZNE
42 |[KNR 2-01 |D-06.01.01 |Plantowanie powierzchni poboczy w gruncie kat. Il, odcinek km m2
d.9 |0506-01 0-025,93 + 0+192,16
strona lewa [192,16-[25,93+6,00+11,60]+6,28*6,00*0,25]0,60 m2 94,83
strona pra- [158,05+[192,16-25,93]]*0,60 m?2 194,57
wa
tuk potnoc- 19,95-9,42%0,75 m?2 12,89
ny
odcinek km 6,98 m2 6,98
0+014,18+
0+025,93
RAZEM 309,27
43 |[KNR 2-01 |D-06.01.01 |Humusowanie i obsianie nasionami traw poboczy przy grubosci | m?2
d.9 |0510-01 warstwy humusu 10 cm (humus z odzysku), odcinek km O-
0510-02 025,93 + 0+192,16
309,27 m?2 309,27
RAZEM 309,27
44 |KNR 2-31 |D-05.03.23 |Przetozenie istniejgcej nawierzchni z kostki brukowej betonowej | m2
d.9 |1206-03 pasem o szer. 1,0 m na dtugosci wigczenia w km 0+025,93
analogia
11,26 m2 11,26
RAZEM 11,26
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