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NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO . Przebudowa istniepcego odcinka drogi gminnej nr 100826L- ul. Sportowa
w tobaczewie Matym gm. Terespol
odc. od km 0+002,00-0+325,15.

ADRES OBIEKTU
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Obreb tobaczew Maly.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu technicznego przebudowy istniggcego odcinka drogi gminnej nr 100826L-ulicy
Sportowej w Lobaczewie Matym gm. Terespol. odc. okin 0+000,00-0+325,15

dz. nr. ewid.81, 79/5,78/1,77/1,76/3,74/3,73/3,72/8,72/10,710/M,69/1,68/1,67/1,66/1,65/3,
64/3,63/1,62/1,61/1,60/1,59/3,58/3,57/1,56/3, aragé¢ dz. nr ewid. 25/2,80/1.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-mapa w skali 1:500,jednostka ewidencyjna :0602 T@respol, olsb 0010

techuty Due, 0013 Lobaczew Dy, 0014 tobaczew Maty

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania pizesbtego z dn. 2024.01.09 znak
LPP.6727.1.4.2024.MG.

-uzgodnienia z Inwestorem w zakresie przebudowgidek tez konstrukcji nawierzchni,
-geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysgkimwe,

-rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24.06.2022pwasvie przepisow techniczno-
budowlanych dotycgych drog publicznych /Dz.U.2022.1518 z dn.202207.

2.PARAMETRY DO PROJEKTOWANIA .
-szerokdc¢ istniepcego pasa drogowego drogi km 0+000,00-0+325,15 -10,00m

-szerokdc¢ istniepcej jezdni km 0+000,00-0+325,15 - 5,00m

-szerokd¢ projektowanych poboczy -2x1,00m
-promienie wyoki#glajace zatomy krawdzi jezdni w km 0+000,00

na whczeniu drogi ul. Spotdzielczej -R=6,0R47,00m
-istnieface pochylenie podine odc. od km 0+000,00-0+325,15 -0,221% — 0,400%
-istnieface pochylenie poprzeczne jezdni obustronne -2%

-projektowane pochylenie poboczy jednostronne ea 470m -8%

-pochylenie poboczy jednostronne na szer. 1,0maga drog. -zm%

-istniejagce promienie wyokiglajace zatomy niwelety -R=1000,00-1500,00

3.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA -STAN ISTNIEJ ACY.
Istniejaca droga gminna nr 100826L / ul. Sportowa / pegtzona na dz. nr ewid1, 79/5,78/1,
77/1,76/3,74/3,73/3,72/8,72/10,71/1,70/1,69/1,&8311,,66/1,65/3,64/3,63/1,62/1,61/1,60/1,
59/3,58/3,57/1,56/3, oraz ¢& dz. nr ewid. 25/2,80/1.
Ma kierunek przebiegu z potudniowego —wschodudtaqeny zachdd. Pogiek w km 0+000,00
stanowi @ ulicy Spétdzielczej, w km 0+002,00 kradz jezdni ul. Spotdzielczej, natomiast koniec
w km 0+325,15 na wysokoi dziatki nr 56/3. W km 0+002,00 zatomy kreszi jezdni g
wyokraglone tukami o promieniach R=6,0 i R=7,0m. Istqigjpas drogowy ma szerakol0,00m.
zas oS istniepcej jezdni znajduje siw srodku pasa i ma dt. 325,15m oraz sze&dko
5,00m.Nawierzchnia istniggej jezdni wykonana jest z kostki brukowej ograniug
kraweznikami betonowymi zatopionym. Stan nawierzchni ghsibry i nie wysgpuja nierébwndgci
poprzeczne i podine. Profil nawierzchni nie ma odksztatcepadki poprzeczne od 1,5-2,7%
Na istniegcym odcinku znajduje sinastpujace uzbrojenie:
- po lewej stronie od km 0+002,00 w poboczu w ki km 0+325,15przebiega kanat sanitarny
ksD75.
- od km 0+002,00 -0+325,15 linia energetycziaietleniowa ze stupami.
Po stronie prawej w poboczu:
-linia telefoniczna kablowa km 008,16-0+294,16,
-linia energetyczna kablowa z praggami, km 0+009,69-0+325,15,
-linia energetycznaswietleniowa ze stupami km 0+009,69-0+164,90.
Ponadto w jezdni znajdujegssiec wodocagowa woD80 z przyiczami km 0+000,0-0+258,00.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAN ISTNIEJ ACY
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- istniepca nawierzchnia drogi z kostki brukowej gr.8cm - 1633,90m2/50,1%
- istniepce zjazdy z kostki brukowej gr. 8cm - 193,32m2%,

- pozostata cg¢ pasa drogowego/zigle - 1435,27m2/44,0%
0gotem przedsgwzigcie /pas drogowy/ - 3262,49m2/100%

4.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA -STAN PROJEKTOWANY.

Projektuje s¢ przebudow drogi nr 100826L-uli¢ Sportowg km 0+002,00 do km 0+325,15 o
diugcsci odcinka 323,15 w.g. pikieta biezacego, polegara na zachowaniu istnigej jezdni z
kostki brukowej be zmian wraz z istniggymi zjazdami z kostki brukowej bez zmian, a je@yni
zaprojektowanie wzmocnionych obustronnych pobo@gzer. 1,0m, oraz poboczy gruntowych na
pozostatej czsci pasa drogowego do jego kradei. Projektowany odcinek przebudowy pajay
jest na dziatce o nr. ewid81, 79/5,78/1,77/1,76/3,74/3,73/3,72/8,
72/10,71/1,70/1,69/1,68/1,67/1,66/1,65/3,64/3,&2M,,61/1,60/1,59/3,58/3,57/1,56/3,

oraz cz&s¢ dz. nr ewid. 25/2,80/1.

.Caldi¢ jest pot@ona nadz. nr. ewid...81, 79/5,78/1,77/1,76/3,74/3,73/3,72/8,
72/10,71/1,70/1,69/1,68/1,67/1,66/1,65/3,64/3,&2M,,61/1,60/1,59/3,58/3,57/1,56/3,

oraz cz&s¢ dz. nr ewid. 25/2,80/1.

Po obu stronach jezdni projektuje pobocza wzmocnione kruszywem tamanym o szer.1,@ém.
spadkiem od jezdni w wysoka 8%, pozostata ¢&¢ pobocza do granicy pasa drogowego
nawiazana do istnigcego terenu ze spadkiem zmiennym. Po stronie lepreyej zlokalizowano

4 zjazdy indywidualne do istnigjych dziatek o szerokoi 5,0m ze skosami 1,50x1,50m.od strony
jezdni. Nawierzchnia tych zjazdow jest z kruszywamaga przebudowy

Pozostat cz¢$¢ pasa drogowego od granicy umochionego poboczaadooy pasa drogowego po
obu stronach, projektujecgiako tereny biologicznie czynne /tereny zielofbjektowana
przebudowa jest zgodna z wymogami planu zagospo@aia przestrzennego gminy Terespol
ktore okrglaja ulice jako dojazdow KD o szerokéci jezdni 5,00m.

Cata inwestycja nie koliduje z istnigym zagospodarowaniem terenu. Funkcje terenu egrul
zmianie. Obszar oddziatywania planowanej inwestyggci Sie w granicach istnigcego pasa
drogowegadziatki nr ewid. 81, 79/5,78/1,77/1,76/3,74/3,7372/8,72/10,71/1,70/1,69/1,
68/1,67/1,66/1,65/3,64/3,63/1,62/1,61/1,60/1,588%57/1,56/3, oraz ¢&¢ dz. nr ewid.

25/2,80/1.

Inwestycja znajduje sina obszarze Nadbanskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Ponadto
projektowany odcinek ulicy znajdujezsia obszarach szczegdlnego zagnia powodzj

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAN PROJEKTOWANY
-nawierzchnia jezdni z kostki brukowej/,,cegietkarygm.200x100x80mm/

odc.od km 0+000,00-0+325,15/stan istiug] 1633,90m2/50,1%
-istniejace zjazdy z kostki brukowej gr. 8cm - 193,32m2%
-projektowane zjazdy z kostki brukowej gr. 8cm - 40rB2/1,5%
-projektowane umocnione pobocze kruszywem - 545,971R/7%
-pozostata ag¢ pasa drogowego/ziglé - 839,80m2/25,8%
ogotem przedsgwzigcie /pas drogowy - 3262,49m2/100%

5.ROZWIAZANIE WYSOKO SCIOWE.

Projektowane umocnione poboczadswiazane do istniecych rzdnych krawdzi jezdni ul.
Sportowej w km 0+002,00-0+325,15. Projektowane kpaoprzeczne pobocza na szer. 1,0@m s
stale i wynosz 8,0% od jezdni, na pozostatej szer@isa na catym odcinkuaszmienne z uwagi
na uksztattowanie poprzeczne terenu..

6.ODWODNIENIE.
Na odcinku od km 0+002,00 — 0+0325,15 odprowadzen@y nasipi powierzchniowo. Spiyw
wody z poboczy ktore na szerédkol,00m maj pochylenie 8,0% i dalej do kradzi pasa




drogowego zmienne z uwagi na parane z istnieicym terenem, uksztattowane tak aby péej
wodk, w kierunku krawdzi pasa drogowego.

7.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni drogi przgto w oparciu o katalog typowych konstrukcji nawiai

podatnych i potsztywnych.

Zalozenia.

-ruch <KR1

-droga klasy dojazdowa KD

-podtaze grupa nénosci G4

-gtcbokas¢ przemarzania 1m. w.g. normy PN-81/B-03020

Konstrukcja nawierzchni jezdni bez zmian

Odc.od km 0+002,00-0+325,15

Konstrukcja wzmocnienia poboczy

-10cm warstwa z kruszywa tamanego o uziarnienid B1&m stabilizowanego
mechanicznie o gr.10cm po zagczeniu /kruszywo ze skat magmowych.

-10cm warstwa z gruntu stab. cementem o Rm=2,5Mdta0cm po zagzczeniu
w.g. PN-S-96012:1997,

- podiaze wyprofilowane i zagszczone.

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw na posesje /bramowez kostki brukowej

- 8cm nawierzchnia z kostki brukowe bet. o gr.8cm

- 4cm podsypka cementowo-piaskowa

-15cm podbudowa z gruntu stab. cementem o Rm=5,0Mial5cm po zagzczeniu
w.g. PN-S-96012:1997,

-15cm warstwa odgzapca z piasku gruboziarnistegoo gr. 15cm
po zagszczeniu wskanik zag:szczenia 1s>=1,0

>42cm

8. WYKAZ NORM.

-beton czs¢ 1;wymagania,wksciwosci,produkcja,i zgodnit -PN-EN 206-1;2003

-mieszanki niezwizane dla drég krajowych -WT-4 2010
Wymagania techniczne

-krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada -PN-EN 1340:.2003

-betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody lhada -PN-EN 1338:.2003

-mieszanki niezwizane Wymagania -PN-EN 13285:.2003

-kruszywa uzyskiwane w wyniku procesu naturalnégemvane
do niezwazanych i zwazanych hydraulicznie materiatéw w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym -PN-EN 13242+A1:.2010
-roboty ziemne -FN02205; 1998
-kruszywa tamane do nawierzchni drogowych -PN-B-11112;1996

/zastpuje norma PN-EN 13043:2004
-podbudowa z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie -FN06102;1997
-odwodnienie drog -PNB9g204;1997
-krawezniki uliczne. Warunki techniczne

ustawiania i odbioru -BM/8845-02
-nawierzchnia z klinkieru. Wymagania

techniczne i warunki odbioru -PN-59/S996

-podbudowa i ulepszenie podez gruntu
stabilizowanego cementem -PN-S-9601297
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9.0RGANIZACJA RUCHU.
Organizacja ruchu na ul. Sportowej zostata@bpddzielnym opracowaniem. gzetona dla
dalszego nowego odcinka budowanego od podstaw.

10.ZJAZDY.

Na profilu podtinym rys. nr 3 podano ¢dne pozioméw zjazdow indywidualnych/bramowych/
wraz z ich lokalizag. Rzzdne wjazdow naley dostosowa do rzdnych nawierzchni /korekta
rzednych kedzie niewielka/. W czasie realizacji stowjazdow i ich lokalizacja ma ulec zmianie.

11. WYZNACZENIE W TERENIE
Wspotrzedne punktow gtownych trasy

ZALOM TYP WSPOLRZEDNE:  X(N) Y(E)
P.P.T. 5771994,550 8471962,240
P.K.T. 5772165,030 8471685,370

Elementy trasy
ELEMENT oD DO

Prosta 0+000,00 0+325,15 L=325,15m
12.ROBOTY ZIEMNE.

Projektuje st nastpujacy zakres robot ziemnych do wykonania:
wykop pod konstrukejdo poziomu -0,20m p.p.n. z wywozem

na odkfad do 2km -123,71m3
roboty ziemne poprzeczne - 2,37Tm3
zag:szczanie nasypow - 2,37Tm3

Roboty ziemne wykortazgodnie z norm PN-S-022055;1998. Zakres robot ziemnych do
wykonania podano w tabeli nr 1.

13.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
-powierzchnia umocnionego pobocza kruszywem tamanym

odc.od km 0+002,00-0+325,15 545,97m2
-nawierzchnia zjazdéw /bramowe/ z kostki brukowetidmowej gr. 8cm - 49,50m2
14.ZIELEN

Projektuje s pobocza obustronne o szerégiocod krawedzi umocnionego pobocza do granicy pasa
drogowego po obu stronach humusowane i obsiana.tRowierzchnia obsiania i humusowania
wynosi 839,80m2.

15.0BSZARY CHRONIONE.
Odcinek drogi przeznaczony do przebudowy znajdgjea obszarze Nadbanskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.

16.0CHRONA SRODOWISKA.
Przebudowa drogi gminnej nr 100826L -ulicy Sportpmie bedzie miata negatywnego wptywu na
srodowisko i nie zachodzi potrzeba wykonania zabezmh ochronnych z tego tytutu




17.UZBROJENIE.

a/ braria sanitarna .

Istniejace wtazy kanalizacyjne wymagajegulacji pionowej. Do regulacji przewidziangtszy
wiazy. Regulacji pionowej rownievymaga jedna skrzynka wodagowa.

18.UWAGI KONCOWE.

-W rejonie istniejcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemneayalgykonywa recznie celem
unikniecia uszkodz& / kable energetyczne,/,

-zagszczenie podia warstwy dolnej podbudowy wykonywhez uycia wibracji

statycznie i ubijakami ze szczegdlmwag w strefie kabli elektrycznych, telefonicznych i
kanatu sanitarnego,

-roboty ziemne, oraz zaggczenie podtta wykonywa z biezaca kontroh zag:szczenia,

-przed rozpoazxiem roboét naley uzyska& pozwolenie na roboty w pasie drogowym, oraz
opracowa projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia miejatsdt na czas realizacji budowy,

-przed rozpoaziem rob6t winni by powiadomieni wszyscyaytkownicy uzbrojenia
podziemnego znajdagego s¢ w granicach przebudowy ulicy,

-Inwestor winien ustatimiejsce wywozu nadmiaru gruntu pochaogo z wykopu.

opr. mgt.i Eugeniusz Ceiiski



TABELA NR 1. Tabela rob6t ziemnych.

pikietaz powierzchnie odlegtosé objetosci zuzycie nadmiar bilans
nasyp wykop nasyp wykop na miejscu
/m2/ /m2/ /mb/ /m3/ /m3/ /m3/ /m3/ /m3/

0+002,80 0,00 0,45 0,00
17,20 0,00 9,44 0,00 9,43

0+020,00 0,00 0,65 9,43
20,00 0,00 10,49 0,00 10,49

0+040,00 0,00 0,40 19,92
20,00 0,00 7,93 0,00 7,93

0+060,00 0,00 0,39 27,86
20,00 0,00 8,11 0,00 8,11

0+080,00 0,00 0,42 35,97
20,00 0,35 7,59 0,35 7,25

0+100,00 0,03 0,34 43,22
20,00 0,35 8,562 0,35 8,17

0+120,00 0,00 0,51 51,39
20,00 0,00 9,04 0,00 9,04

0+140,00 0,00 0,39 60,43
20,00 0,00 8,70 0,00 8,70

0+160,00 0,00 0,48 69,13
20,00 0,00 10,40 0,00 10,40

0+180,00 0,00 0,57 79,53
20,00 0,00 10,58 0,00 10,58

0+200,00 0,00 0,49 90,11
20,00 0,26 8,43 0,26 8,17

0+220,00 0,03 0,35 98,28
20,00 0,73 7,79 0,73 7,06

0+240,00 0,05 0,43 105,34
20,00 0,47 9,50 0,47 9,03

0+260,00 0,00 0,52 114,37
20,00 0,00 10,03 0,00 10,03

0+280,00 0,00 0,48 124,40
20,00 0,10 9,45 0,10 9,34

0+300,00 0,01 0,46 133,74
20,00 0,10 9,40 0,10 9,29

0+320,00 0,00 0,48 143,03
5,15 0,00 2,23 0,00 2,23

0+325,15 0,00 0,39 145,26

RAZEM 2,37 147,64 2,37

TABELA NR 2. Powierzchnia pobocza utwardzonego ul.

strona prawa

diugosc szer. pow.

l.p. pikietaz kraw. calk.

/mb./ /mb/ /m2/

1 0+000,00-0+006,00 1,00 8,39
2 0+006,00-0+071,40 1,00 60,18
3 0+071,40-0+114,68 1,00 30,80

4 0+114,68-0+129,97 1,00 3,18
5 0+129,97-0+247,65 1,00 109,45
6 0+247,65-0+325,15 1,00 73,32
RAZEM 326,57-41,59 285,32

Sportowa pierwszy odcinek




TABELA NR 3. Powierzchnia pobocza utwardzonego ul.

strona lewa
dtugosc¢ szer. pow.

l.p. pikietaz Kraw. calk.
/mb./ /mb/ /m2/

1 0+000,00-0+007,00 1,00 9,85
2 0+007,00-0+039,53 1,00 27,20

3 0+039,53-0+054,05 1,00 8,19

4 0+054,05-0+059,40 1,00 1,93

5 0+059,40-0+070,16 1,00 6,09
6 0+070,16-0+164,51 1,00 86,63

7 0+164,51-0+180,81 1,00 7,22

8 0+180,81-0+197,68 1,00 8,13
9 0+197,68-0+242,85 1,00 36,76
10 0+242,85-0+295,72 1,00 47,64

11 0+295,72-0+300.65 1,00 0,34
12 0+300,65-0+325,15 1,00 20,67
RAZEM 327,14-69,04 260,65

TABELA NR 4.Powierzchnia projektowanych zjazd6w ul.

strona prawa

Sportowa pierwszy odcinek

Sportowa pierwszy odcinek

diugos
¢ szer. skosy zjazdu powierzchnia zjazdu dlugos¢ obrzezy rodzaj naw.
l.p. pikietaz dlugos$c¢ | szer. | prosty | skos | calk. | prosty | zamk. | skos | catk kostka
/mb./ | /mb/ /mb/ | /mb/ | Im2/ | /Im2/ | Im2/ /mb/ /mb/ | /mb/ | /mb/ /m2/
0+129,97 | 2,37 5,25 2,37 |150| 12,44 | 1,78 | 14,22 | 2,37 525 | 280 | 10,42 14,22
0+247,65| 2,58 6,00 2,58 1,50 | 1548 | 1,94 | 19,35 0,00 6,00 | 2,98 | 11,97 19,35
RAZEM 27,92 33,57 2,37 | 11,25 | 5,79 22,39 33,57
TABELA NR 5.Powierzchnia projektowanych zjazdéw ul.  Sportowa pierwszy odcinek
strona lewa
diugos
¢ szer. skosy zjazdu powierzchnia zjazdu dtugos¢ obrzezy rodzaj naw.
l.p. pikietaz dlugos$c¢ | szer. | prosty | skos | calk. | prosty | zamk. | skos | catk kostka
/mb./ | /mb/ /mb/ | /mb/ | Im2/ | /Im2/ | Im2/ /mb/ /mb/ | /mb/ | /mb/ /m2/
0+054,05| 2,70 3,20 2,70 |150| 8,64 |2,03]| 12,69 | 0,00 3,20 | 3,09 | 9,38 12,69
0+059,40 | 2,70 1,20 2,58 0,00 | 3,24 0,00 | 3,24 2,70 1,20 | 0,00 | 6,60 3,24
RAZEM 11,88 15,93 2,70 | 4,40 3,09 15,98 15,93




