EUGENIUSZ CELI NSKI

PROJEKTOWANIE | NADZOR

KLONOWNICA DUZA 86
21-504 ROKITNO

pow. bialski woj. lubelskie
tel. 083/3453305

egz.l

ZAKRES UStUG:
-projekty drog i ulic
-projekty organizacji ruchu
-analiza bezpiechstwa
ruchu drogowego
-szczegoOtowa ocena stanu
nawierzchni
-projekt.wzmocnié metoch
ugie¢ i metody mechanist.
-pomiary ugé¢ nawierzchni
ugieciomierzem belkowym
-oznaczenie modutu odksz
nawierzch .podat. i podia
przez obcizenie plyt stat.
-pomiar odkszt. gruntu i
podb.ptyts obchzam dynam
-wyznaczanie wskanika
nosnosci CBR w terenie prz
pomocy stempla do bafla
dynam. ,oraz adaptow.

apar.VSS i stempla ZORNA

-pomiar dynam. modutow
sprzystasci materiatow,
-pomiar penetrometrem
Panda 2 dla kontroli
zag;szczenia gruntu
-pomiar wska. zagszcz.
aparatem EDG

-badanie maszynHM 300
CBR, gruntu stab.cement.,
szczepnéci warstw asf.
-pomiar stanu gruntéw
sypkich sond dynamiczia
-kontrola uziarnienia
kruszyw grubych i drobnyc
-ocena zagpzczenia
podiaza i zasypek po

robotach budowy uzbrojenia
-projektowanie podbud.pod

naw.podatne i potsztywne
-spradzanieslepych koszt.
kosztorysow

-nadzor inspektorski

PROJEKT BUDOWLANY

LINWESTOR:

BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

|SPIS ZAWARTOSCI
ELEMENTY

Wéjt Gminy Terespol
Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 Kobylany
21-540 Malaszewicze

NAZWA ZAMIERZENIA

:Budowa odcinka drogi gminnej nr 100826L-
Ulica Sportowa w tobaczewie Matym

gm. Terespol

odc. od km 0+000,00-0+278,65

ul. Sportowa tobaczew Maty gm. Terespol

21-540 Mataszewicze
Kat. Obiektu budowlanego : XXV, k 1,0,w 1,0
Jednostka ewidencyjna:060116-2, Terespol
Obreb ewidencyjny :0010 Lechuty Duae
0013 Lobaczew Diy 0014 Lobaczew Maty
nr dziatki ewidencyjnej: dz. nr ewid. 56/3,
55/1,54/1,53/1,52/1,51/3,50/3,49/1,48/1,47/1,46/1
45/1,44/6,43/3,42/3,41/1,40/3,39/3,38/1,37/1,36/1
oraz cz$¢ dz. nr ewid. 81,35,51/2
obreb Lobaczew Maly

:1/Projekt zagospodarowania terenu
24pekt architektoniczno-budowlany /drogi/
3igezniki




Funkcja Imé i nazwisko Nr uprawniei zakres
specjalné¢ opracowania opracowania
PROJEKTANT mgr ia. LUB/0001/POOD/04| brarza drogowa
Eugeniusz Cetiski | do projektowania bez
ograniczé o
specjalnéci drogi
SPRAWDZAWCY | mgr inz. 858/BP/98 brarra drogowa
Krzysztof do projektowania be;
Kapturkiewicz ograniczé o

specjalnéci kontr.-
budowlanej
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

ADRES OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Wéjt Gminy Terespol
Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1 Kobylany
21540 Maftaszewicze

:Budowa odcinka drogi gminnej nr 100826L —ul. Sportava
w tobaczewie Matym gm. Terespol
odc. od km 0+000,00-0+278,65

ul. Sportowa tobaczew Maty gm. Terespol
21-540 Malaszewicze
Kat. Obiektu budowlanego : XXV, k 1,0,w 1,0
Jednostka ewidencyjna: 060116-2, Terespol
Obreb ewidencyjny :0010 Lechuty Due
0013 tobaczew Diy 0014 tobaczew Maty
nr dziatki ewidencyjnej: dz. nr ewid. 56/3,
55/1,54/1,53/1,52/1,51/3,50/3,49/1,48/1,47/1,46/1,
45/1,44/6,43/3,42/3,41/1,40/3,39/3,38/1,37/1,36/1,
oraz cz$¢ dz. nr ewid. 81,35,51/2
obreb Lobaczew Maly




Funkcja Imé i nazwisko Nr uprawniei zakres
specjalné¢ opracowania opracowania
PROJEKTANT mgr ia. LUB/0001/POOD/04| brarza drogowa
Eugeniusz Cetiski | do projektowania bez
ograniczé o
specjalnéci drogi
SPRAWDZAWCY | mgr inz. 858/BP/98 brarra drogowa
Krzysztof do projektowania be;
Kapturkiewicz ograniczé o

specjalnéci kontr.-
budowlanej
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu budowy odcinkarogi gminnej nr 100826L
-ulicy Sportowej w Lobaczewie Matym gm. Terespolodc. od km 0+000,00-0+278,65
dz. nr. ewid.56/3,55/1,54/1,53/1,52/1,51/3,50/3,49/1,48/1,46/M,45/1,44/6,43/3, 42/3,
41/1,40/3,39/3,38/1,37/1,36/1, orazeé& dz. nr ewid. 81,35,51/2.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
-mapa do celow projektowych w skali 1:500,jednastk
ewidencyjna :060116-2 Terespol, eitn0010 techuty Die,0013 Lobaczew Dy, 0014
tobaczew Maly,
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania pizestego z dn. 2024.01.09 znak
LPP.6727.1.4.2024.MG.,,.
- pozwolenie wodnoprawne na lokalizaoja obszarach szczegdlnie zagmych powodzj
obiektu budowlanego t.j. budowa drogi —ul. SpedplLB.ZUZ.4210.49.2024
z dn.25 marca 2024r,
-uzgodnienia z Inwestorem w zakresie przebieguidgagez konstrukcji nawierzchni,
-geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysgkimwe,
-wlasne pomiary uzupetnigje sytuacyjno-wysokaiowe ,oraz pomiary rimosci podtaza,
-rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24.06.2022pwasvie przepisow techniczno-
budowlanych dotycgcych drog publicznych /Dz.U.2022.1518 z dn.202207.

2.PARAMETRY DO PROJEKTOWANIA .
-szerokdc¢ istniepcego pasa drogowego drogi km 0+000,00-0+271,42 -10,00m
-szerokdc¢ istniepcego pasa drogowego drogi km 0+271,42-0+278,65 - 5,00m

-szerokd¢ jezdni km 0+000,00-0+257,42 - 5,00m
-szerokd¢ jezdni km 0+257,42-0+278,65 - 3,50m
-szerokd¢ poboczy -2x1,00m
-promienie wyoki#glajace zatomy krawdzi jezdni w km 0+006,57

na whczeniu drogi na dz. nr 51/2 -R=6,0m i4;30m
-promienie wyoki#glajace zatomy krawdzi jezdni w km 0+269,17

na whczeniu drogi na dz. nr 51/2 -R=4,0m iZ30m
-pochylenie podtne odc. od km 0+003,00-0+145,86 -0,300% — 0,467%
-pochylenie poprzeczne jezdni obustronne -2%
-pochylenie poboczy jednostronne na szer. 1,0m -8%
-pochylenie poboczy jednostronne na szer. 1,0maga drog -Zzm%
-promienie wyokiglajace zatomy niwelety -R=2000,00

3.PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest:

-budowa ulicy Sportowej sktadgja s¢ dwdch odcinkéw o szeroka jezdni 5,00m odc. od km
0+000,00-0+0265,30, oraz jednego odcinka o s&m3,0d km 0+263,50-0+278,65 0 sumarycznej
dt. 278,65mb. Jezdnia .na odcinku o szer. 5,00bogmniczona po obu stronach kegwikami,

| jest projektowana z kostki brukowej, natomia&stdnia o szer. 3,50m ma przekréj zamiejski i jest
projektowana z kruszywa tamanego

Zakres robot obejmuje nawierzchumi

kostki brukowej i kruszywa tamanego, zjazdy dosg®)i, whczenia drég gruntowych, pobocza
gruntowe humusowane i obsiane tsaw

Inwestycja jest zlokalizowana rdziatki nr ewid. /dziatki nr ewid. 56/3,55/1,54/153/1,52/1,
51/3,50/3,49/1,48/1,47/1,46/1,45/1,44/6,43/3, 4213],40/3,39/3,38/1,37/1,36/1,

oraz czs¢ dz. nr ewid. 81,35,51/2.




4.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA -STAN ISTNIEJ ACY.
Istniejaca droga gminna nr 100826L / ul. Sportowa / pedtzona na dz. nr ewid1,56/3,55/1,
54/1,53/1,52/1,51/3,50/3,49/1,48/1,47/1,46/1,4A%5643/3, 42/3, 41/1,40/3,39/3,38/1,37/1,36/1.
Ma kierunek przebiegu z potudniowego —wschodudtaqeny zachdd Pogiek w km 0+000,00
stanowi styk z istniaga nawierzchrg z kostki brukowej, natomiast koniec na wysakalziatki nr
36/1. Nawierzchnia na tym odcinku jest nawierzglynuntows, Ditugas¢ drogi wynosi rzdu
265,00mb. Pas drogowy ma szergk0,0m. Nawierzchnia na catym odcinku jest nawienkc
gruntowg zbudowana z gruntow niebudowlanych t.j. piaskuntu spoistego, zmieszanych z
glel. Profil nawierzchni wykazuje liczne odksztatcesppwodowane odbywagym sk ruchem
oraz opadami deszczu.
Na istniegcym odcinku znajduje sinastpujace uzbrojenie:
- po lewej stronie od km 0+000,00 od lewej kedai pasa drogowego w odl. 0,68m w kierunku
osi do km 0+267,97 w odl. 2,12 m w kierunku azigbiega kanat sanitarny ksD75,.
W km 0+267,97 rozgetia skt na prawo i lewo. Prz&ia poprzeczne sieci km 0+267,97
na lewo ksD75
- od km 0+002,42 w odl. 2,70 od prawej kegilwi pasa drogowego w kierunkrodka pasa do
km 0+270,27 w odl 2,66m od prawej kralzi pasa w kierunku osi sievodochgowa
w0160 i od tego miejsca w prawo na dz. nr 3®Re@| poprzeczne sieci km 002,42na lewo
w080, km 008,24na lewo wo160.
- od km 0+000,00 w odl. 0,78m od prawej kealei pasa drogowego w kierunkrodka pasa
Do km 0+073,28 przebiega kabel energetyczny. e N.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAN ISTNIEJ ACY

- istniepcy pas drogi gruntowej - 528m2/47,9%
-istniegca nawierzchnia z kostki brukowej gr. 80mm - 97,30m2/8,5%
- pozostata cg¢ pasa drogowego/zigle - 497,88m2/43,6%
ogotem przedsgwzigcie -1143,44m2/100%

5.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA -STAN PROJEKTOWANY.

Projektuje s¢ drog; gminm nr 100826L-ulie Sportowa km 0+000,00 do km 0+278,65 o dhégd
odcinka 278,65mb w.g. pikieta lokalnego lub od km 0+325,15-0+603,80 w.g. piet
biezacego. G projektowanego odcinka drogi znajduje wisrodku istniejcego pasa drogowego
potozonego na dziatce o nr. ewid.91,56/3,55/1,54/1,52/1,51/3,50/3,49/1,48/1,
47/1,46/1,45/1,44/16,43/3,42/3,41/1,40/3,39/3,381/1,B86/1.Szeroki istniepcego pasa
drogowego jest stata i wynosi 10,00mb.na odcink&kmd)+000,00-271,42, oraz 5,00m na odcinku
od km 0+271,42-0+278,65. Szerdkgrojektowanej nawierzchni na odcinku od km 0+000,0
0+257,42 wynosi 5,00mb, natomiast na odcinku paeyst 3,50m z odcinkiem przgjowym dt.
14,00mb. W planie caly projektowany odcinek stamaiwie proste z przeswgiem osi 2,48m w
kierunku potudniowym. W km 0+000,08cky sk sytuacyjnie i wysok&ciowo z istniejca
nawierzchn z kostki brukowej /0+325,15 higcy pikieta/.

W km 0+006,67 do projektowanej drogiasta s¢ od strony lewej istniaga dr. zlokalizowana na
dz. nr51/2. Zaprojektowano skezywanie zwykie. Projektuje siwyokraglenie zatoméw kraedzi
jezdni tukami kotowymi o promieniach R=6,0m i&6m. Dalej é projektowanej jezdni jest
prost. W km 0+269,17 od strony prawejagk sk droga gruntowa usytuowana na dz. nr35.
Whtaczenie rozwgzano jako skrzsowanie zwykie z wyokygleniami zatoméw krawdzi jezdni
lukami o promieniach R=4,0m i R=2,0m. Projektowarerokdci jezdni na ul. Sportowej w km
0+278,65,0raz na dr. na dz. nr 35 wyrip350m. Koniec projektowanej nawierzchni z kostki
znajduje st w km 0+263,50, natomiast koniec zakresu i opracwaver km 0+278,65. Na odcinku
od km 0+265,30-0+278,65 projektuje siawierzchng z kruszywa tamanego. Catojest potaona
na dz. nr. ewid.81,56/3,55/1,54/1,53/1,52/1,51/3,50/3,49/1,48/1,416/1,45/1,

44/6,43/3, 42/3, 41/1,40/3,39/3,38/1,37/1,36/1 zazxa$¢ dz. nr ewid. 35,51/2.

Po obu stronach jezdni projektuje pobocza gruntowe o szer. 1,00m.ze spadkiem oaijezd
wysokaici 8%, pozostata g&¢ pobocza do granicy pasa drogowego nraama do istnigcego
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terenu ze spadkiem zmiennym. Po stronie lewepwpf zlokalizowano zjazdy indywidualne do
istniejacych dziatek o szerokoi 5,0m ze skosami 1,50x1,50m.od strony jezdnini&o zakresu
opracowania znajdujeesw km0+278,65. Projektowana droga jest zgodna z @gami planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Terespa kidelaja ulice jako dojazdow KD o
szerokdci jezdni 5,00m.

Cata inwestycja nie koliduje z istnigym zagospodarowaniem terenu. Funkcje terenu egrul
zmianie. Obszar oddziatywania planowanej inwestyggci Sie w granicach istnigcego pasa
drogowegadziatki nr ewid. 56/3,55/1,54/1,53/1,52/1,51/3,50/3,49/1,48/1,4 B/M,45/1,
44/6,43/3,42/3,41/1,40/3,39/3,38/1,37/1,36/1, @zmz¢ dz. nr ewid. 81,35,51/2.

Inwestycja jest bezpgecednio zwazana z ochran obszaru Natura 2000. Ponadto projektowany
odcinek ulicy znajduje sina obszarach szczegoélnego zagnia powodzi.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAN PROJEKTOWANY

-nawierzchnia jezdni z kostki brukowej/,,cegietkerym.200x100x80mm/

odc.od km 0+000,00-0+263,50 1320.02m2/47,3%
-nawierzchnia jezdni z kruszywa tamanego - 18@8m2/4,8%
-zjazdy indywidualne z kruszywa tamanego - 512m2/18,3%
-pozostata ag¢ pasa drogowego/ziglé - 827,55/29,6%
ogotem przedsgwzigcie - 2792,36m2/100%

6.POZOSTALE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU.

- Teren objty przedmiotows inwestycy nie znajduje gi w granicach terenu gorniczego

- w zwiazku z planowasinwestycy nie wystpuja zagraenia dlasrodowiskahigieny
I zdrowia uytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych ootenia,

- Projektowany obiekt natg do rodzaju nieskomplikowanych.

- Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. Istyeja znajduje ginadz. nr. ewid.56/3,55/1,54/1,
53/1,52/1,51/3,50/3,49/1,48/1,47/1,46/1,45/6448/3, 42/3, 41/1,40/3,39/3,38/1,37/1,36/1,
oraz czs¢ dz. nr ewid. 81,35,51/2.

Ulica na odcinku od km 0+000,00-0+278,65,n¢elle emitowa hatasu, oraz nie wygli pylenie,

Nie s naruszone interesy 0sob trzecielanowana inwestycja nie narusza w spos6b atgcz

istniejacej zieleni, a jedynieajporadkuje.. Wody opadowe z powierzchni utwardzonychowierzchni

tacznych 1964,80 mnasipi powierzchniowo z

jezdni na skutek pochylenia podhego niwelety, oraz spadkéw poprzecznych jezdni

czesciowo wchiongta zostanie przez przepuszczalne grunty pasa dexgm® pozostatego terenu

(tereny biologicznie czynne o pow, 827,55 m2 poeleni) woda opadowaeghizie wchtaniana przez

grunt w sposéb dotychczasowy.

Uksztattowanie terenu nie narusza stosunkéw wddnpie powoduje zrzutu wody opadowej na

sgsiednie dziatki. W wyniku przeprowadzonej analinyisrdza sg, ze obszar oddziatywania

projektowanego obiektu ogranicza sio przedmiotowego terenu inwestycji/ fjz. nr. ewid.
56/3,55/1,54/1,53/1,52/1,51/3,50/3,49/1,48/1,4 BM,45/1,44/6,43/3, 42/3, 41/1,40/3,
39/3,38/1,37/1,36/1 oraz e& dz. nr ewid. 81,35,51/2.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano &lkrea obszaru oddziatywania obiektu.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane(Dz.2021, poz.2351-tekst jednolity, z
p&n.zm),

-rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24.06.2022pwasvie przepisow techniczno-

budowlanych dotycgcych drog publicznych /Dz.U.2022.1518 z dn.202207.

- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania pizesbtego z dn. 2024.01.09 znak

LPP.6727.1.4.2024.MG,

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publedz(Dz. U. z 2022r., poz. 32,656,1261).

opr. mgraneugeniusz Cetiski



