OPIS TECHNICZNY

do projektu statej organizacji ruchu drogi gminnej nr 100826L
-ul. Sportowa w tobaczewie Malym gm. Terespol

odc. od km 0+002,00-0+603,80 w.g. pikieta biezagcego.

1.Podstawa opracowania
— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.3 lipca 2003prawie szczego6towych

warunkow technicznych dla znakow i sygnatdwgneych oraz urglzen bezpieczastwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenianogach /Dz.U. 2019.p0z.2311 /

— Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn.23 winéa 2003r w sprawie szczego6towych
warunkéw zargdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzadutym
zaradzeniem / Dz. U. z 2017.poz.784/.

— Rozporadzenie Ministrow Infrastruktury i Rozwoju z dn.pdia 2015r zmieniage

Rozporadzenie w sprawie szczegotowych warunkéw technidzngita znakdéw i sygnatow
drogowych oraz usrizen bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia
na drogach /Dz. U. z 2019.p0z.2310 /.

— Projekt techniczny przebudowy drogi gminnej n@826L-ul. Sportowa odc.

od km 0+002,00-0+325,15 pr. wtasne z 2024r.

— Projekt techniczny budowy drogi gminnej nr 100826. Sportowa odc.

od km 0+325,15-0+603,80 pr. wtasne z 2024r.

- Inwentaryzacja istniegego oznakowania pionowego na drodze gminnej n8A8I0-
ul. Sportowa w tobaczewie Malym gm. Terespol.

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest stata organizacjaurdofowego i pieszego na drodze
gminnej nr 100826L-ul. Sportowa w tobaczewie Malgm. Terespol w zvizku z
przebudow odcinka drogi od km 0+002,00-0+325,15 i budawicinka od km 0+325,15-
0+603,60 w.g. pikietas biezacego.

3.Stan istniepcy
Istniejaca droga gminna nr 100826L / ul. Sportowa / oekciod km 0+002,00-0+325,15 jest
potozona na dz. nr ewid®1,79/5,78/1,77/1,76/3,74/3,73/3,72/8, 72/10,7/1,,69/1,68/1,
67/1,66/1,65/3,64/3,63/1,62/1,61/1,60/1,59/3,5813,%6/3, oraz cgs¢ dz. nr ewid.
25/2,80/1.

Ma kierunek przebiegu z potudniowego —wschodudtaqeny zachdd. Pogiek w km
0+000,00 stanowisaulicy Spétdzielczej, w km 0+002,00 kradz jezdni ul. Spotdzielczej,
natomiast koniec w km 0+325,15 na wysétalziatki nr 56/3. W km 0+002,00 zatomy
krawedzi jezdni § wyokraglone tukami o promieniach R=6,0 i R=7,0m. Istaigjpas
drogowy ma szerokd 10,00m. z&os istniepcej jezdni znajduje siw srodku pasa i ma dt.
223,15m oraz szeroké€5,00m.Nawierzchnia istnigjej jezdni wykonana jezt z kostki
brukowej ograniczonej kraynikami betonowymi zatopionym. Stan nawierzchni pisbry i
nie wystpuja nierowndgci poprzeczne i podine. Profil nawierzchni nie ma odksztaice
spadki poprzeczne od 1,5-2,7%

Istniejaca droga gminna nr 100826L / ul. Sportowa / oekciod km 0+325,15-0+603,80 jest
potozona na dz. nr ewid1,56/3,55/1, 54/1,53/1,52/1,51/3,50/3,49/1,48711 46/1,45/1,
44/6,43/3, 42/3, 41/1,40/3,39/3,38/1,37/1,36/1.

Ma kierunek przebiegu z potudniowego —wschodudtaqeny zachdd Pogiek w km
0+000,00 stanowi styk z istnigp nawierzchni z kostki brukowej, natomiast koniec na
wysokasci dziatki nr 36/1. Nawierzchnia na tym odcinkstj@awierzchri gruntows,

Dlugaos¢ drogi wynosi rzdu 265,00mb. Pas drogowy ma sze&kb0,0m. Nawierzchnia na
catym odcinku jest nawierzchingruntows zbudowana z gruntéw niebudowlanych t.j. piasku,
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gruntu spoistego, zmieszanych z gleBrofil nawierzchni wykazuje liczne odksztatcenia
spowodowane odbywajym skt ruchem oraz opadami deszczu.

Ruch kotowy na drodze jest dwukierunkowy. \Wystje istniegce oznakowanie pionowe
na odcinku drogi od km 0+002,00 -0+325,15, ktoeesklada z nagpujacego oznakowania
Kierunek podporgzdkowany to droga gminna nr 100826L w stosunku a@gidyminnej nr
100793L-ul. Spoétdzielcza. Na wylocie ul. Sportowejl. Spotdzielczej znajdaijsic znaki
B-33/30km/h ze znakiem B-35 oraz B-18 z tablicZk0 ,,nie dotyczy wiicieli posesji
stuzb komunalnych autobuséw i zaopatrzenia”. Na wdadl. Sportowej na ul. Spotdziekcz
znak A-7 oraz znak B-35 po stronie lewej. Na odairkoacowym istniejgce oznakowanie
pionowe skitada size znaku A-30 z tablicakT-0,,koniec nawierzchni utwardzonej”, po
stronie przeciwnej na pasie dla kierunku przecivenagak B-33/30km/h.

Oznakowanie istniege zamieszczone na narys. nr 1ila.

4.Stan projektowany

Projektuje s¢ przebudow drogi nr 100826L-uli¢ Sportowa km 0+002,00 do km 0+325,15
o dlugaci odcinka 323,15 w.g. pikieta biezacego, polegara na zachowaniu istnigjej
jezdni z kostki brukowej kiezmian wraz z istniagymi zjazdami z kostki brukowej bez
zmian, a jedynie zaprojektowanie wzmocnionych atmnstych poboczy na szer. 1,0m, oraz
poboczy gruntowych na pozostatep&a pasa drogowego do jego kredei. Projektowany
odcinek przebudowy patony jest na dziatce o nr. ewid31,
79/5,78/1,77/1,76/3,74/3,73/3,72/8,72/10,71/1,89M,,68/1,67/1,66/1,65/3,64/3,63/1,
62/1,61/1,60/1,59/3,58/3,57/1,56/3, oraz&zdz. nr ewid. 25/2,80/1.

.Caldi¢ jest pot@ona nadz. nr. ewid.81,56/3,55/1,54/1,53/1,52/1,51/3,50/3,49/1,48/1,
47/1,46/1,45/1,4416,43/3, 42/3, 41/1,40/3,39/3,3811,36/1, oraz ag¢ dz. nr ewid.
35,51/2.

Po obu stronach jezdni projektuje pobocza wzmocnione kruszywem tamanym o
szer.1,00m. ze spadkiem od jezdni w wysok8%, pozostata €&¢ pobocza do granicy pasa
drogowego nawizana do istnigcego terenu ze spadkiem zmiennym. Po stronie lewej
prawej zlokalizowano 4 zjazdy indywidualne do isfitych dziatek o szerokoi 5,0m ze
skosami 1,50x1,50m.od strony jezdni. Nawierzchygh zjazddw jest z kruszywa i wymaga
przebudowy

Pozostat cz¢$¢ pasa drogowego od granicy umocnionego poboczaalooy pasa
drogowego po obu stronach, projektujejako tereny biologicznie czynne /tereny zielone/
Projektowana przebudowa jest zgodna z wymogamuagospodarowania przestrzennego
gminy Terespol ktére okéaja ulice jako dojazdow KD o szerokéci jezdni 5,00m.

Cata inwestycja nie koliduje z istnigym zagospodarowaniem terenu. Funkcje terenu nie
ulegra zmianie.

Projektuje s¢ drog; gminm nr 100826L-ulie Sportowa km 0+000,00 do km 0+278,65 o
diugcici odcinka 278,65mb w.g. pikieta lokalnego lub od km 0+325,15-0+603,80 w.g.
pikietazu biezacego. @ projektowanego odcinka drogi znajduje wisrodku istniejcego
pasa drogowego patonego na dziatce o nr.
ewid.91,56/3,55/1,54/1,53/1,52/1,51/3,50/3,49/1,48/
47/1,46/1,45/1,44/6,43/3,42/3,41/1,40/3,39/3,381/1,B6/1.Szeroki istniepcego pasa
drogowego jest stata i wynosi 10,00mb.na odcink&kmmd)+000,00-271,42, oraz 5,00m na
odcinku od km 0+271,42-0+278,65. Szergkprojektowanej nawierzchni na odcinku od km
0+000,00-0+257,42 wynosi 5,00mb, natomiast na d¢dcpozostatym 3,50m z odcinkiem
przegciowym df. 14,00mb. W planie caty projektowany ot stanows dwie proste z
przesungciem osi 2,48m w kierunku potudniowym. W km 0+@@Diaczy sk sytuacyjnie i
wysokasciowo z istniegca nawierzchmg z kostki brukowej /0+325,15 bigey pikieta/.

W km 0+006,67 do projektowanej drogiacta s¢ od strony lewej istniaga dr.
zlokalizowana na dz. nr51/2. Zaprojektowano skomyanie zwykite. Projektuje i
wyokraglenie zatomow krawedzi jezdni tukami kotowymi o promieniach R=6,0m



R=4,0m. Dalej & projektowanej jezdni jest prastW km 0+269,17 od strony prawejagk
si¢ droga gruntowa usytuowana na dz. nr35ad&#nie rozwizano jako skrzxowanie zwykte
z wyokngleniami zalomow krawdzi jezdni tukami o promieniach R=4,0m i R=2,0m.
Projektowane szerokoi jezdni na ul. Sportowej w km 0+278,65,0raz nandrdz. nr 35
wynosz 3,50m. Koniec projektowanej nawierzchni z kostkajuje s¢ w km 0+263,50,
natomiast koniec zakresu i opracowania w km 0+Z.8\& odcinku od km 0+265,30-
0+278,65 projektuje sinawierzchng z kruszywa tamanego. Catojest potaona nadz. nr.
ewid. 81,56/3,55/1,54/1,53/1,52/1,51/3,50/3,49/1,48/1,4%6/1,45/1,

44/6,43/3, 42/3, 41/1,40/3,39/3,38/1,37/1,36/1 zazxa$¢ dz. nr ewid. 35,51/2.

Po obu stronach jezdni projektuje pobocza gruntowe o szer. 1,00m.ze spadkiem oaijezd
w wysokaci 8%, pozostata €&¢ pobocza do granicy pasa drogowego aaama do
istniejacego terenu ze spadkiem zmiennym. Po stronie leprawej zlokalizowano zjazdy
indywidualne do istniacych dziatek o szerokoi 5,0m ze skosami 1,50x1,50m.od strony
jezdni. Koniec zakresu opracowania znajdugeaskm0+278,65. Projektowana droga jest
zgodna z wymogami planu zagospodarowania przestegengminy Terespol ktére okiaja
ulice jako dojazdow KD o szerokéci jezdni 5,00m.

Cata inwestycja nie koliduje z istnigym zagospodarowaniem terenu. Funkcje terenu nie
ulegra zmianie. Obszar oddziatywania planowanej inwestyggsci sig w granicach
istniejacego pasa. Zachowany jest ruch jest dwukierunkdiaycatym odcinku drogi.
kierunek gtéwny to ul. Spétdzielcza bez zmianonaiist kierunek podpogdkowany to ul.
Sportowa jak w stanie pierwotnym. Na wlocie zSportowej na ul. Spotdzielgz
zastosowano znak B-20. Zlikwidowano na ul. Sporjavdestrony ul. Spotdzielczej znaki B-
35, natomiast zachowano ograniczeniglgosci do 30km/h z wydtzeniem na caty odcinek
drogi dla obu kierunkow znak B-33/30km/h. oraz zBak8 z tabliczl T-0 ,,nie dotyczy
wiascicieli posesji stab komunalnych autobusOw i zaopatrzenia.. Konieolaahego
odcinka km 0+302,00 /wedtug pikietalokalnego/ oznakowano znakiem ostrzegawczym A-
30 z tabliczlg T-0 ,,koniec nawierzchni utwardzonej//.

Oznakowanie projektowane przedstawiono na projekeganizaciji ruchu rys. nr 1 i la

5.Wykaz znakow

Znaki istniejace do usungcia

Droga gminna nr 100826L-ul.Sportowa
znaki pionowe/grupy sredniej/

A-7 1szt
A-30 1szt
B-18/5t/ 1szt
B-35 2szt
B-33/50km/h/ 2szt
T-0/koniec nawierzchni utwardzonej/ 1szt

T-0/nie dotyczy
wiacicieli posesiji,
shzb komunalnych
autobusow i zaopatrzenia/ 1szt
Znaki istniejace bez zmian
Droga gminna nr 100826L-ul. Sportowa
znaki pionowe/grupy sredniej/
B-18/5t/ 1szt
D-43 1szt
Znaki projektowane
Droga gminna nr 100826L- ul. Sportowa
znaki pionowe/grupy sredniej/
A-7 1szt



A-30 1szt
B-20 1szt
B-18/5/ 1szt
B-33/30km/h/ 4sz7t
D-1 2szt
T-0/koniec nawierzchni utwardzonej/ 1szt

T-0/nie dotyczy
wiacicieli posesiji,
shzb komunalnych
autobusow i zaopatrzenia/ 1szt

6.Termin wprowadzenia
Planowany termin wprowadzenia statej organizagjhru31.12.2025r

7. Uwagi

- do oznakowania stosowanaki w wersji odblaskowej minimum ll-generacjofiktad
z blachy ocynkowanej lub aluminiowej z podwoéjnagkta krawedzia na catym obwodzie
z profilem usztywniaco- montaowym /,

Opr. mgrirEugeniusz Cetski



