PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspolnego Stownika Zamowien
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi powiatowej nr 1049L od DK2 do Michatkowa
gm. Terespol odc. od km 0+018,85 + 1+750,00

ADRES INWESTYCJI : Michatkow gmina Terespol

INWESTOR : Wojt Gminy Terespol

ADRES INWESTORA : Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, 21-540 Mataszewi-
cze

SPORZADZIL. KALKULACJE : mgr inz. Eugeniusz Celihski

DATA OPRACOWANIA : 29 maj 2024 r.

INWESTOR :



DZIALY PRZEDMIARU ROBOT

Lp. | Kod wg CPV Nazwa dziatu Od Do
1 145100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 3
2 145111200-0 |ROBOTY ZIEMNE 4 11
3 |45233320-8 |PODBUDOWA 12 21
4 145233220-7 |NAWIERZCHNIA 22 25
5 [45233226-9 |ZJAZDY 26 30
6 145233290-8 |OZNAKOWANIE 31 41
7 |45233140-2 [ROBOTY ROZNE 42 47
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
1 |45100000-8 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 |KNR2-21 |D-01.02.01 |[Wykaszanie skarp i poboczy z chwastow wraz z wygrabieniemi | m?2
d.1 |0112-01 + zlozeniem w stosy, odcinek od km 0+018,85 + 1+700,00 obie
KNR 2-21 strony w granicach poszerzenia korony nasypu
0112-03
18235,85-8312,20 m2 9 923,65
RAZEM 9 923,65
2 |KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne (rozkopanie istniejgcej korony nasypu wraz z m3
d.1 |0206-03 wykonaniem stopni na skarpach w granicach poszerzenia koro-
ny nasypu) wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki
0.60 m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ 1 km w granicach budowy,
zdjecie warstwy rzedu 25 cm od km 0+018,85 + 1+750,00
466,08 <grunt do ponownego wbudowania humusowanie> m3 466,08
900,00 <grunt na nasyp zjazdéw> m3 900,00
616,27 <grunt na poszerzenie korony nasypu> m3 616,27
RAZEM 1 982,35
3 |KNR 2-01 |D-01.02.01 [Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu z wywie-| m?2
d.1 |0111-02 zieniem
poz.1 m2 9 923,65
RAZEM 9 923,65
2 [45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
4 |KNR 2-01 |D-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa km
d.2 |0119-03 drogi w terenie rowninnym
1756,28/1000 km 1,756
RAZEM 1,756
5 |KNR 2-01 |D-02.01.01 [Roboty ziemne (wykopy) wykonywane koparkami podsiebierny- | m3
d.2 |0217-03 mi o0 poj. tyzki 0,25 m3 w gruncie kat. Il z wbudowaniem gruntu
W nasyp poszerzenia
tabela robot 493,86 m3 493,86
ziemnych -
zuzycie na
miejscu
RAZEM 493,86
6 |KNR2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o po;j. m3
d.2 |0206-01 tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. I-ll z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km na nasyp po-
szerzenia w granicach budowy
498,87-493,86 ms3 5,01
RAZEM 5,01
7 |Kalkulacja |D-02.01.01 |Dostarczenie piasku $redioziarnistego na nasyp, wskaznik réz- m3
d.2 |wlasna noziarnistosci U>5,0 wskaznik krzywizny uziarnienia C>1,0,
wskaznik filtracji min. 8,0 m/dobe
1308,49 ms3 1 308,49
RAZEM 1 308,49
8 |KNR 2-01 |D-02.03.01 [Reczne formowanie nasypéw z gruntu dostarczonego samocho-| m3
d.2 |0313-01 dami samowytadowczymi, . gruntu kat. I, odcinek od km 0+
018,85 + 1+750,00 (korona nasypu)
616,27 <grunt ze zdjécdia z ist. nasypu> m3 616,27
1308,49 <grunt dostarczony> m3 1308,49
RAZEM 1 924,76
9 |KNR 2-01 |D-02.03.01 |Nasypy wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0,25| m3
d.2 |0221-03 m3 z gruntu dostarczonego samochodami samowytadowczymi,
analogia grunt kat. Il
900,0 m3 900,00
RAZEM 900,00
10 |KNR 2-01 |D-02.03.01 |Zageszczenie nasypow zageszczarkami na poszerzeniach koro-| ms3
d.2 |0236-03 ny nasypu, grunt kat. Il
tabela robot 1924,76+498,87 ms3 2 423,63
ziemnych
RAZEM 2 423,63
11 |KNR 2-01 |D-02.03.01 |Zageszczanie nasypow walcami na zjazdach; grunt kat. Il m3
d.2 |0237-05
900,0 m3 900,00
RAZEM 900,00
3 [45233320-8 PODBUDOWA
12 |KNR 2-31 |D-04.01.01 |Reczne profilowanie z mechanicznym zageszczeniem podtoza m2
d.3 |0103-01 (dna koryta) pod poszerzenia pod warstwy konstrukcyjne, grunt
kat. Il
2334,40 m?2 2 334,40
RAZEM 2 334,40

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 16204




PRZEDMIAR ROBOT

Norma PRO Wersja 4.80 Nr seryjny: 16204

Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
13 |KNR 2-31 |D-04.02.01 |Reczne wykonanie warstwy odsaczajgcej z piasku gruboziarnis- | m2
d.3 |0104-01 tego o grubosci wrstwy 11 cm po zageszczeniu, wskaznik réz-
0104-02 noziarnistosci U>5,0 wskaznik krzywizny uziarnienia C>1,0,
wskaznik zageszczenia Is=1,0 pod poszerzenia km 0+018,85 +
1+750,00
poz.12 m?2 2 334,40
RAZEM 2 334,40
14 |KNR 2-31 |D-04.05.01 |Reczne wykonanie warstwy mrozochronnej z gruntu stabilizowa-| m2
d.3 |{0109-03 nego cementem o Rm=2,5 MPa z gotowej mieszanki o grubosci
0109-04 warstwy 20 cm po zageszczeniu wraz z pielegnacjg na posze-
analogia rzeniach km 0+018,85 + 1+750,00
poz.13 m2 2 334,40
RAZEM 2 334,40
15 [KNR 2-31 |D-04.04.02 |Mechaniczne wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego o m2
d.3 |0114-07 uziarnieniu 0+31,5 mm o grubosci warstwy 20 cm po zagesz-
0114-08 czeniu metoda stabilizacji mechanicznej (kruszywo ze skat mag-
mowych mieszanka niezwigzana 90/3) na poszerzeniach km 0+
018,85 + 1+750,00
poz.14 m2 2 334,40
RAZEM 2 334,40
16 |KNR 2-31 |D-04.08.01 |Wyrdéwnanie istniejacej nawierzchni (warstwa profilujgca) mie- t
d.3 |0108-02 szankg mineralno-bitumiczna, beton asfaltowy AC 16W 50/70
odc. od km 0+018,85 + 0+100,00
odc. od km 1+720,00 + 1+750,00
[14,28+2,07]*2,50 t 40,88
RAZEM 40,88
17 |KNR 2-31 |D-04.08.05 |Wykonanie nakfadki z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+31,5 [ m2
d.3 |0114-07 mm o grubosci warstwy 8 cm po zageszczeniu metoda stabiliza-
cji mechanicznej (kruszywo ze skat magmowych mieszanka nie-
zwigzana 90/3) na istniejgcej nawierzchni km 0+100,00 + 1+
720,00
8312,20-[409,65+173,67] m?2 7 728,88
RAZEM 7 728,88
18 |KNR 2-31 |D-04.08.05 |Wyréwnanie istniejgcej nawierzchni (warstwa profilujgca) kru- m3
d.3 |{0107-01 szywem famanym o uziarnieniu 0+31,5 mm metodg stabilizacji
mechanicznej (kruszywo ze skat magmowych mieszanka nie-
zwigzana 90/3) odcinek od km 0+100,00 + 1+750,00
912,65-[14,28+2,07+618,31] m3 277,99
RAZEM 277,99
19 [KNR AT-03 [D-01.02.04 |Frezowanie istniejgcej nawierzchni bitumicznej o Sredniej grub. m2
d.3 |0102-03 7 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na pryzme do ponowne-
go wbudowania - wcinka w istniejgcg nawierzchnie w km 0+
018,85 i w km 1+750,00
25,02 m?2 50,00
RAZEM 50,00
20 [KNR 2-31 |D-04.03.01 |[Mechaniczne skropienie podtoza pod siatke zbrojeniowg (pod- m2
d.3 |1004-07 lewka) emulsjg asfaltowg kationowg oznaczenie C60 B10 ZM/R,
analogia odcinek od km 0+018,85 - 0+100,00 i km 1+720,00 + 1+750,00
464,56+194,59 m?2 659,15
RAZEM 659,15
21 |KNR AT-03 |D-05.03.26a |Utozenie siatki zbrojeniowej z wtdkien szklanych (w kierunku m2
d.3 |0203-01 podtuznym) i wiékien weglowych (w kierunku poprzecznym) po-
wlekanych warstwg polimeroasfaltu o wysokiej wytrzymatosci z
jednostronng posypka z piasku kwarcowego (wytrzymatosé w
kierunku poprzecznym 200 kN/m przy wydtuzeniu 1,2%, wytrzy-
matos$¢ w kierunku podtuznym 120 kN/m przy wydtuzeniu 3%)
zaktady podtuzne i poprzeczne min. 10 cm na odcinku j.w.
659,15 m?2 659,15
RAZEM 659,15
4 [45233220-7 NAWIERZCHNIA
22 |KNR 2-31 |D-04.03.01 |Skropienie podbudowy z kruszywa tamanego emulsjg asfaltowg | m?2
d.4 |1004-07 kationowg w ilosci do 0,6 kg/m2 czystego asfaltu, emulsja C60
analogia B10 ZM/R, odcinek od km 0+018,85 +~ 1+750,00
powierzch- 9569,01 m2 9 569,01
nia jezdni
poszerzenia [1756,28-18,85]*0,25*2 m2 868,72
RAZEM 10 437,73
23 |[KNR 2-31 |D-05.03.05 |Mechaniczne utozenie i zageszczenie warstwy wigzgcej z beto- m2
d.4 |0310-01 nu asfaltowego o uziarnieniu 0=11 mm o grub. warstwy 5 cm po
0310-02 zageszczeniu, beton asfaltowy dla ruchu KR1-KR2, oznaczenie
AC 11W 50/70, odcinek od km 0+018,85 + 1+750,00
powierzch- 9569,01 m2 9 569,01
nia jezdni
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
poszerzenia [1756,28-18,85]*0,05*2 m2 173,74
RAZEM 9742,75
24 |KNR 2-31 |D-04.03.01 |Skropienie warstwy wigzacej emulsjg asfaltowa kationowg w m2
d.4 |1004-07 ilosci 0,2 kg/m2 czystego asfaltu, emulsja C60 B10 ZM/R
analogia
poz.23 m2 974275
RAZEM 9742,75
25 |KNR 2-31 |D-05.03.05 |Mechaniczne utozenie i zageszczenie warstwy Scieralnej z beto-| m?2
d.4 |0310-05 nu asfaltowego o uziarnieniu 0+11 mm o grub. warstwy 4 cm po
0310-06 zageszczeniu, beton asfaltowy dla ruchu KR1-KR2, oznaczenie
AC 11S 50/70
9569,01 m?2 9 569,01
RAZEM 9 569,01
5 [45233226-9 ZJAZDY
26 |[KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy m2
d.5 |0103-04 konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Il
powierzch- 265,76+368,82 m2 634,58
nia zjazdéw
poszerzenia 634,58*0,10 m2 63,46
RAZEM 698,04
27 |[KNR 2-31 |D-04.02.01 |Reczne wykonanie warstwy odsgczajacej z piasku gruboziarnis-| m?2
d.5 |0104-01 tego o grubosci wrstwy 15 cm po zageszczeniu, wskaznik uziar-
0104-02 nienia U>5,0 wskaznik krzywizny uziarnienia C>1,0, wskaznik
filtracji min. 8,0 m/dobe, wskaznik zageszczenia Is=1,0
p0z.26 m2 698,04
RAZEM 698,04
28 |KNR 2-31 |D-04.05.01 |Reczne wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego ce- m2
d.5 |{0109-03 mentem o Rm=5,0 MPa mieszanka C3/4 z gotowej mieszanki o
0109-04 grubosci warstwy 20 cm po zageszczeniu wraz z pielegnacja
analogia
poz.27 m2 698,04
RAZEM 698,04
29 |KNR 2-31 |D-04.03.01 |Skropienie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem m2
d.5 |1004-07 emulsjg asfaltowg kationowg w ilosci do 0,6 kg/m2 czystego as-
analogia faltu, emulsja C60 B10 ZM/R
poz.28 m2 698,04
RAZEM 698,04
30 |KNR 2-31 |D-05.03.05 |Mechaniczne utozenie i zageszczenie warstwy Scieralnej z beto-| m?2
d.5 |0310-05 nu asfaltowego o uziarnieniu 0+11 mm o grub. warstwy 5 cm po
0310-06 zageszczeniu, beton asfaltowy dla ruchu KR1-KR2, oznaczenie
AC 11S 50/70
634,58 m?2 634,58
RAZEM 634,58
6 [45233290-8 OZNAKOWANIE
31 [KNR 2-31 |D-07.02.01 |Demontaz tablic znakéw pionowych drogowych zakazu, ostrze- | szt.
d.6 |0703-03 gawczych
8 szt. 8
RAZEM 8
32 |KNR 2-31 |D-07.02.01 |Demontaz tablic znakéw pionowych drogowych, tablice miejsco-| szt.
d.6 |0703-06 wosci, drgowskazy
3 szt. 3
RAZEM 3
33 |KNR 2-31 |D-07.02.01 |Demontaz stupkéw do znakéw z rur stalowych ocynkowanych szt.
d.6 |0818-08
10 szt. 10
RAZEM 10
34 |KNR 2-31 |D-07.02.01 |Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowych szt.
d.6 |0702-01 ocynkowanych o $rednicy 60 mm z wykonaniem fundamentu z
betonu C12/15, stupki od gory zamkniete kapturkiem stalowym
10 szt. 10
RAZEM 10
35 |KNR 2-31 |D-07.02.01 |Ustawienie stupkéw do znakéw drogowych (kratownice jedno- szt.
d.6 |0702-01 przestrzenne 2 nozne) z rur stalowych ocynkowanych o $redni-
analogia cy 60 mm z wykonaniem fundamentu z betonu C12/15, z wypet-
nieniem pretamistalowymi malowanymi proszkowo kolo siwy
szt. 2
RAZEM 2
36 [KNR 2-31 |D-07.02.01 |Montaz tablic znakéw drogowych (znaki zakazu, ostrzegawcze) | szt.
d.6 |0703-02 podkiad z blachy ocynkowanej z podwojnie zagieta krawedzia,
lico z folii odblaskowej lI-giej generaciji typ 2, wielko$¢ znakéw
Srednia
7 szt. 7
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Lp. | Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
techn.
RAZEM 7
37 |[KNR 2-31 |D-07.02.01 |Montaz tabliczek znakéw drogowych, podktad z blachy ocynko- | szt.
d.6 |0703-01 wanej z podwojnie zagieta krawedzia, lico z folii odblaskowej II-
giej generacji typ 2, wielko$¢ znakéw srednia
3 szt. 3
RAZEM 3
38 [KNR 2-31 |D-07.02.01 |Montaz tablic znakéw drogowych (tablice miejscowossci, dro- szt.
d.6 |0703-05 gowskazy) podkiad z blachy stalowej ocynkowanej z podwdjnie
zagietg krawedzig, lico z folii odblaskowej lI-giej generaciji typ 2,
grupa srednia
3 szt. 3
RAZEM 3
39 |KNR 2-31 |D-07.01.01 |Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego jezdni farbg m2
d.6 |0706-02 do znakowania jezdni z uzyciem kulek szklanych - linie ciggte
4,56+3,36 m?2 7,92
RAZEM 7,92
40 [KNR 2-31 |D-07.05.01 |[Montaz barier ochronnych stalowych ocynkowanych U-14a+ m
d.6 |0704-02 U1c/ SP-09/PE 100 rozstaw stupkéw co 2,0 m, na tukach co 1,0
m prowadnica typ B, przektadka C-120 z pasem profilowym, z
tacznikim prowadnicy ukosnym prawym i lewym, tgcznikiem pro-
wadnicy czotowym poczgtkowym i czotowym koncowym
1661,0+1672,0 m 3 333,00
RAZEM 3 333,00
41 |KNR 2-31 |D-07.05.01 |Przestawienie istniejgcych barier ochronnych na dtugosci 4,0 m m
d.6 |0818-06 strona lewa
analogia
4.0 m 4,00
RAZEM 4,00
7 |45233140-2 ROBOTY ROZNE
42 |KNR 2-01 |D-06.01.01 |Plantowanie skarp wykopow i nasypéw m2
d.7 |0506-01
4660,80 m2 4 660,80
RAZEM 4 660,80
43 |[KNR 2-01 |D-06.01.01 |Humusowanie skarp wykopow i nasypéw przy grubosci warstwy | m?2
d.7 |0510-01 humusu 10 cm z dostarczeniem humusu z odzysku (bez obsia-
0510-02 nia)
poz.42 m2 4 660,80
RAZEM 4 660,80
44 |KNR 2-21 |D-06.01.01 |Hydrosiew metoda hydrodynamiczng skarp i poboczy (celuloza, | m?2
d.7 |0402-04 trociny, hydronawozy, regulatory wzrostu, kompozycja nasion
analogia traw, woda, lepiszcza)
poz.43 m2 4 660,80
RAZEM 4 660,80
45 |KNR 2-31 |D-04.01.01 |Reczne profilowanie z mechanicznym zageszczeniem podfoza m2
d.7 |0103-01 pod umocnienie poboczy, grunt kat. Il
[1756,28-18,85]"2*1,0 m?2 3474,86
minus zjaz- -11,0*1,0*5 m2 -55,00
dy
minus zjaz- -9,5*1,0%10 m2 -95,00
dy
30,0*1,55 m2 46,50
RAZEM 3 371,36
46 |KNR 2-31 |D-04.04.01 |Reczne wykonanie dolnej warstwy umocnionego pobocza z kru-| m?2
d.7 |0202-01 szywa naturalnego o uziarnieniu 0+31,5 mm (mieszanka zwiro-
wo-piaskowa) o grubosci warstwy 10 cm po zageszczeniu meto-
dg stabilizacji mechanicznej, odcinek od km 0+018,85 + 1+
750,00
3371,36 m2 3 371,36
-[3474,86-[55,0+95,0]]*0,12 m?2 -398,98
RAZEM 2972,38
47 |KNR 2-31 |D-04.04.02 |Mechaniczne wykonanie gérnej warstwy umocnionego pobocza | m?2
d.7 |0114-07 z kruszywa tamanego o uziarnieniu 0+31,5 mm o grubosci wars-
0114-08 twy 10 cm po zageszczeniu metodg stabilizacji mechanicznej
(kruszywo ze skat magmowych mieszanka niezwigzana 90/3)
na odcinku od km 0+018,85 + 1+750,00
3371,36 m?2 3371,36
RAZEM 3 371,36
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