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OPIS TECHNICZNY

do projektu architektoniczno-budowlanego budowy odmka drogi gminnej nr 100826L
-ulicy Sportowej w Lobaczewie Matym gm. Terespolodc. od km 0+000,00-0+278,65
dz. nr. ewid.56/3,55/1,54/1,53/1,52/1,51/3,50/3,49/1,48/1,46/M,45/1,44/6,43/3, 42/3,
41/1,40/3,39/3,38/1,37/1,36/1, orazgé& dz. nr ewid. 81, 35,51/2.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.
-mapa do celow projektowych w skali 1:500,jednastk
ewidencyjna :060116-2 Terespol, eitn0010 techuty Die,0013 Lobaczew Dy, 0014
tobaczew Maly,
- Wypis z miejscowego planu zagospodarowania pizestego z dn. 2024.01.09 znak
LPP.6727.1.4.2024.MG.,,.
- pozwolenie wodnoprawne na lokalizaoja obszarach szczegdlnie zagmych powodzj
obiektu budowlanego t.j. budowa drogi —ul. SpedplLB.ZUZ.4210.49.2024
z dn.25 marca 2024r,
-uzgodnienia z Inwestorem w zakresie przebieguidgagez konstrukcji nawierzchni,
-geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysgkimwe,
-wlasne pomiary uzupetnigje sytuacyjno-wysokaiowe ,oraz pomiary rimosci podtaza,
-rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24.06.2022pwasvie przepisow techniczno-
budowlanych dotycgcych drog publicznych /Dz.U.2022.1518 z dn.202207.

2.PARAMETRY DO PROJEKTOWANIA .
-szerokdc¢ istniepcego pasa drogowego drogi km 0+000,00-0+271,42 -10,00m
-szerokdc¢ istniepcego pasa drogowego drogi km 0+271,42-0+278,65 - 5,00m

-szerokd¢ jezdni km 0+000,00-0+257,42 - 5,00m
-szerokd¢ jezdni km 0+257,42-0+278,65 - 3,50m
-szerokd¢ poboczy -2x1,00m
-promienie wyoki#glajace zatomy krawdzi jezdni w km 0+006,57

na whczeniu drogi na dz. nr 51/2 -R=6,0m i4;30m
-promienie wyoki#glajace zatomy krawdzi jezdni w km 0+269,17

na whczeniu drogi na dz. nr 51/2 -R=4,0m iZ30m
-pochylenie podtne odc. od km 0+003,00-0+145,86 -0,300% — 0,467%
-pochylenie poprzeczne jezdni obustronne -2%

-pochylenie poboczy jednostronne na szer. 1,0m -8%

-pochylenie poboczy jednostronne na szer. 1,0maga drog -Zzm%
-promienie wyokiglajace zatomy niwelety -R=2000,00

3.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA -STAN ISTNIEJ ACY.
Istniejaca droga gminna nr 100826L / ul. Sportowa / pegtzona na dz. nr ewid1,56/3,55/1,
54/1,53/1,52/1,51/3,50/3,49/1,48/1,47/1,46/1,4A=5643/3, 42/3, 41/1,40/3,39/3,38/1,37/1,36/1.
Ma kierunek przebiegu z potudniowego —wschodudtaqeny zachdd Pogiek w km 0+000,00
stanowi styk z istniaga nawierzchrg z kostki brukowej, natomiast koniec na wysékalziatki nr
36/1. Nawierzchnia na tym odcinku jest nawierzglynuntows, Ditugas¢ drogi wynosi rzdu
265,00mb. Pas drogowy ma szergkt0,0m. Nawierzchnia na catym odcinku jest nawienkc
gruntowsg zbudowana z gruntow niebudowlanych t.j. piaskuntu spoistego, zmieszanych z
gleln. Profil nawierzchni wykazuje liczne odksztatcesppwodowane odbywagym sk ruchem
oraz opadami deszczu.
Na istniegcym odcinku znajduje sinastpujace uzbrojenie:
- po lewej stronie od km 0+000,00 od lewej kedai pasa drogowego w odl. 0,68m w kierunku
osi do km 0+267,97 w odl. 2,12 m w kierunku pziebiega kanat sanitarny ksD75,.
W km 0+267,97 rozgetia skt na prawo i lewo. Prz&ia poprzeczne sieci km 0+267,97




na lewo ksD75

- od km 0+002,42 w odl. 2,70 od prawej kegilwi pasa drogowego w kierunkrodka pasa do
km 0+270,27 w odl 2,66m od prawej kralzi pasa w kierunku osi sievodochgowa
w0160 i od tego miejsca w prawo na dz. nr 3epeia poprzeczne sieci km 002,42na lewo
w080, km 008,24na lewo wo160.

- od km 0+000,00 w odl. 0,78m od prawej kealei pasa drogowego w kierunkrodka pasa
Do km 0+073,28 przebiega kabel energetyczny e N.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAN ISTNIEJ ACY

- istniepcy pas drogi gruntowej - 528m2/47,9%
-istniegca nawierzchnia z kostki brukowej gr. 80mm - 97,30m2/8,5%
- pozostata cg¢ pasa drogowego/zigle - 497,88m2/43,6%
ogotem przedsgwzigcie -1143,44m2/100%

4.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA -STAN PROJEKTOWANY.
Projektuje s¢ drog; gminm nr 100826L-ulie Sportowa km 0+000,00 do km 0+278,65 o dhégd
odcinka 278,65mb w.g. pikieta lokalnego lub od km 0+325,15-0+603,80 w.g. piet
biezacego. G projektowanego odcinka drogi znajduje wisrodku istniejcego pasa drogowego
potozonego na dziatce o nr. ewid.91,56/3,55/1,54/1,52/1,51/3,50/3,49/1,48/1,
47/1,46/1,45/1,44/6,43/3,42/3,41/1,40/3,39/3,381/1,B86/1.Szeroki istniepcego pasa
drogowego jest stata i wynosi 10,00mb.na odcink&kmd)+000,00-271,42, oraz 5,00m na odcinku
od km 0+271,42-0+278,65. Szerdkgrojektowanej nawierzchni na odcinku od km 0+000,0
0+257,42 wynosi 5,00mb, natomiast na odcinku paeyst 3,50m z odcinkiem przgjowym dt.
14,00mb. W planie caly projektowany odcinek stanaiwie proste z przeswgiem osi 2,48m w
kierunku potudniowym. W km 0+000,08cky sk sytuacyjnie i wysok&ciowo z istniejca
nawierzchn z kostki brukowej /0+325,15 higcy pikieta/.
W km 0+006,67 do projektowanej drogiasta s¢ od strony lewej istniaga dr. zlokalizowana na
dz. nr51/2. Zaprojektowano skezywanie zwykie. Projektuje siwyokraglenie zatomoéw kraedzi
jezdni tukami kotowymi o promieniach R=6,0m i&6m. Dalej é projektowanej jezdni jest
prost. W km 0+269,17 od strony prawejagk sk droga gruntowa usytuowana na dz. nr35.
Whiaczenie rozwgzano jako skrzsowanie zwykie z wyokygleniami zatoméw krawdzi jezdni
lukami o promieniach R=4,0m i R=2,0m. Projektowarerokdci jezdni na ul. Sportowej w km
0+278,65,0raz na dr. na dz. nr 35 wyrip350m. Koniec projektowanej nawierzchni z kostki
znajduje st w km 0+263,50, natomiast koniec zakresu i opracwaver km 0+278,65. Na odcinku
od km 0+265,30-0+278,65 projektuje siawierzchng z kruszywa tamanego. Catojest potaona
na dz. nr. ewid.81,56/3,55/1,54/1,53/1,52/1,51/3,50/3,49/1,48/1,416/1,45/1,
44/6,43/3, 42/3, 41/1,40/3,39/3,38/1,37/1,36/1 zazxa$¢ dz. nr ewid. 35,51/2.
Po obu stronach jezdni projektuje pobocza gruntowe o szer. 1,00m.ze spadkiem odijezd
wysokaici 8%, pozostata g&¢ pobocza do granicy pasa drogowego nraama do istnigcego
terenu ze spadkiem zmiennym. Po stronie lewewpf zlokalizowano zjazdy indywidualne do
istniejacych dziatek o szerokoi 5,0m ze skosami 1,50x1,50m.od strony jezdnini&o zakresu
opracowania znajdujeesw km0+278,65. Projektowana droga jest zgodna z @gami planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Terespa kidelaja ulice jako dojazdow KD o
szerokdci jezdni 5,00m.
Cata inwestycja nie koliduje z istnigym zagospodarowaniem terenu. Funkcje terenu egrul
zmianie. Obszar oddziatywania planowanej inwestyggci Sie w granicach istnigcego pasa
drogowegadziatki nr ewid. 81,56/3,55/1,54/1,53/1,52/1,51/3,50/3,49/1,48/1,4%6/1,45/1,
44/6,43/3,42/3,41/1,40/3,39/3,38/1,37/1,36/1, @mz¢ dz. nr ewid. 35,51/2.
Inwestycja jest bezpcednio zwazana z ochran obszaru Natura 2000. Ponadto projektowany
odcinek ulicy znajduje sina obszarach szczegoélnego zagrnia powodzi.
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAN PROJEKTOWANY
-nawierzchnia jezdni z kostki brukowej/,,cegietkerym.200x100x80mm/

odc.od km 0+000,00-0+263,50 32D.02m2/47,3%




-nawierzchnia jezdni z kruszywa tamanego - 18@8m2/4,8%
-zjazdy indywidualne z kruszywa tamanego - 512m2/18,3%
-pozostata ag¢ pasa drogowego/ziglé - 827,55/29,6%
ogotem przedsgwzigcie - 2792,36m2/100%

5.ROZWIAZANIE WYSOKO SCIOWE.

Projektuje s niwelet drogi dowazara do istniegcej rzdnej ul. Sportowej w km 0+000,00
nawierzchnia z kostki brukowej wynaegz 132,91, istnigjcych rzdnych terenu, poziomow
projektowanych wjazdow, z zapewnieniem minimalngpadkéw ze wzgtlu na odwodnienie.
Projektowane spadki podine na odcinku od km 0+000,00-0+040,@Qgemne i wynosz 0,325%.
Od km 0+40,00-0+080,00 spadek paodfty jest dodatni i wynosi 0,300%. W km 0+080,00 rete
ma najwyszy punkt o rgdnej wynoszcej 132,89 i od tego punktu niweleta ma spadek ojena
odcinku od km 0+080,00-0+1400,00 wynasz 0,467% Projektowana niweleta na odcinku od km
0+140,00-0+200,00 ma spadek dodatni 0,317%.cldavy odcinek od km 0+2000,00-0+269,17 ma
spadek ujemny 0,333%. W km 0+040,00 zatomy pionowelety wyokaglono tukiem pionowym
o promieniach R=2000m, natomiast w km 0+080,00elrkd promieniu R=200,00m, w km
0+140,00 tukiem o promieniu R=2000,00m, oraz w kf2@D,00 tukiem o ,promieniu R=2000,00.
Projektowane spadki poprzeczmedsvustronne na odcinku od km 0+000,00-0+269,17nasg
2,0%. Projektowane spadki poprzeczne pobocza mals®@m g stale i wynosz 8,0% od jezdni,
na pozostatej szeroka s3 na catym odcinkuaszmienne z uwagi na uksztattowanie poprzeczne
terenu..

6.ODWODNIENIE.

Na odcinku od km 0+000,00 — 0+0278,65 odprowadzeni@y nasipi powierzchniowo z jezdni
na skutek pochylenia podinego niwelety, oraz spadku porzecznego dwustronnegjerunku
potudniowo —zachodnim i pétnocno-wschodnim.. Poehig jezdni dostosowano do pozhego i
porzecznego pochylenia istrjeggo terenu. Woda z lewej potowy jezdni sptynigoaludniowe
pobocze gruntowe i dalej na pas drogowy na odcotkkm 0+000,00-0+278,65. Woda z prawej
potowy jezdni od km 000,00 -0+278,65 z nawierzcpiynie zgodnie z pochyleniem niwelety na
pobocze gruntowe i dalej pas drogowy. Na catymmdcprojektowane pochylenie poprzeczne
jezdni dwustronne w wysoko 2,0% spowoduje sptyw wody ku poboczom ktére zex@kaci
1,00m mag pochylenie 8,0% i dalej do kradzi pasa drogowego zmienne z uwagi na paane z
istniejacym terenem, uksztattowane tak aby préeyode, w kierunku krawdzi pasa drogowego.

7.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI.

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcg nawierzchni drogi przgto w oparciu o katalog typowych konstrukcji nawidrai

podatnych i potsztywnych.

Zalozenia.

-ruch <KR1

-droga klasy dojazdowa KD

-podtaze grupa nénosci G4

-gtebokas¢ przemarzania 1m. w.g. normy PN-81/B-03020

Konstrukcja nawierzchni jezdni,

Odc.od km 0+000-0+263,50

- 8cm nawierzchnia z kostki brukowej bet. gr.8cmrym.200x100x60mm ,,cegietka”
kolor grafitowy.

- 4cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4.

-16cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cement&me5,0 MPa wykonana
Z gotowej mieszanki w.g. PN-S-96012:1997 z dylatwraz z pie¢gnach.

- 20cm warstwa z piasku gruboziarnistego, wiekazag:szczenia Is>=1,0 wskaik
wodoprzepuszczaldo minimum 8m/dob, wskanik réznoziarnistéci U>5,0.




- 15cm warstwa wzmacnigja z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 M@amana
Z gotowej mieszanki wraz z zggczeniem w korycie w.g. PN-S-96012:1997.

- podiaze wyprofilowane i zagszczone.

> 63cm

Warunek mrozoodporgoi 0,60m dla ruchu KR1 i grupy &osci podiaza G4

Poniewa 0,63>0,60x1,0

Odc.od km 0+263,50-0+278,65

-15cm nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarni®fs1,5mm stabilizowanego
mechanicznie o gr.15cm po zagczeniu /kruszywo ze skat magmowych.

-15cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cement&me5,0 MPa wykonana
z gotowej mieszanki w.g. PN-S-96012:1997 wrazekgnach.

- 15cm warstwa z piasku gruboziarnistego, wiskazag:szczenia Is>=1,0 wskaik
wodoprzepuszczaldo minimum 8m/dob, wskanik réznoziarnistéci U>5,0.

- 15cm warstwa wzmacnigja z gruntu stabilizowanego cementem o0 Rm=2,5 M@amana
Z gotowej mieszanki wraz z zggczeniem w korycie w.g. PN-S-96012:1997.

- podiaze wyprofilowane i zagszczone.

> 60cm

Warunek mrozoodporgoi 0,60m dla ruchu KR1 i grupy &osci podiaza G4

Poniewa 0,60=0,60x1,0

Konstrukcja nawierzchni zjazdéw na posesje / bramowe/

-15cm nawierzchnia z kruszywa tamanego o uziarni®fs1,5mm stabilizowanego
mechanicznie o gr.15cm po zagczeniu /kruszywo ze skat magmowych.

-15cm podbudowa z gruntu stabilizowanego cement&me5,0MPa gr. 15cm wykonana z
gotowej mieszanki w,g. PN-S-96012;1997

-15cm warstwa odgzapca z piaskuérednioziarnistego wskaik zag:szczenia Is>=1,0,wskaik
wodoprzepuszczaldo minimum 8m/dob.

8. WYKAZ NORM.

-beton czs¢ 1;wymagania,whsciwosci,produkcja,i zgodnit -PN-EN 206-1;2003
-mieszanki niezwizane dla drég krajowych -WT-4 2010
Wymagania techniczne
-krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada -PN-EN 1340:.2003
-betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody lhada -PN-EN 1338:.2003
-mieszanki niezwizane Wymagania -PN-EN 13285:.20034

-kruszywa uzyskiwane w wyniku procesu naturalnégemvane
do niezwazanych i zwazanych hydraulicznie materiatéow w

obiektach budowlanych i budownictwie drogowym -PN-EN 13242+A1:.2010
-roboty ziemne -FN02205; 1998
-kruszywa tamane do nawierzchni drogowych -PN-B-11112;1996

/zastpuje norma PN-EN 13043:2004
-podbudowa z kruszyw stabilizowanych

mechanicznie -FN06102;1997
-odwodnienie drog -PNB9g204;1997
-krawezniki uliczne. Warunki techniczne

ustawiania i odbioru -BM/8845-02
-nawierzchnia z klinkieru. Wymagania

techniczne i warunki odbioru -PN-59/S9968

-podbudowa i ulepszenie podez gruntu
stabilizowanego cementem -PN-S-9601297



9.WARUNKI GRUNTOWO-WODNE.
Podtaze jest zbudowane z naptijacych gruntow:
km 0+100,00 /¢ h= 132,65
- 0,00-0,50 m gleba gliniasta szaro-czarna spoista
- 0,50-1,15 m glinaoto-bez.
- 1,15-1,55 m pyt piaszczysty szary
- 1,55-1,70 m piasek gruldyédni beowy
- 1,70-1,85 m pyt piaszczysty szary
- 1,85-2,00 m piasek gruby szarazbwilg
km 0+200,00 /¢ h= 132,69
- 0,00-1,05 m grunt nieb. nasyp piasek ,glebaptggpoisty zmieszane
- 1,05-1,25 m pyt piaszczysty szary.
- 1,25-1,90 m grunt nasypowy z giebmieszane
- 1,90-2,00 m piasek grubyheszary nawodniony
p.w.g. 1,90 m p.p.t.
km 0+264,00 /9 h= 132,50
- 0,00-0,50 m gleba z gruntem spoistym
- 0,50-0,95 m piasek gliniasty hex6ity. wilg.
- 0,95-1,15 m piasedtedni be.-braz. wilg.
- 1,15-1,30 m piasek gruby hezoity wilg.
- 1,30-1,40 m piasek pylasty siwy wilg.
- 1,40-1,70 m piasek gruby he-s-wy wilg.
- 1,70-2,00 m piasek gruby siwy naw..
p.w.g. 1,70 m p.p.t.
Ocerg stanu podtga dokonano na podstawie badgporu gruntu penetrometrem Panda 2.
:okreslajac na podstawie oporu ska w punktach 0+100,00 i 0+200,00.
Wyniki oporu staka w punktach 0+100,00 i 0+200,00r&stpujace.
-0+100,00
0,00-1,00m grunt kkny opor poniej <=5,0MPa
1,00-1,60msrednio zagszczony opor 5,0-10MPa
1,60-1,90m grunt ny opor poniej <=5,0MPa
-0+200,00
0,00-0,50msrednio zagszczony opor poaej 5,0-10,0MPa
0,50-1,90m grunt kkny opor poniej <=5,0MPa
Podtaze do gkbokasci rozpoznania 2,00m stanawgrunty mineralne spoiste i sypkie pomieszane
czesciowo z glely i stanows zasypki wykonane w sposob niekontrolowany przypes wykopow
poi utazeniu sieci wodoeigowej i kanalizacyjne;j.
W oparciu o rodzaj gruntu, stan gruntu zostata @&na grupa nénosci podtaza. Grug nesnaosci
podiaza okréla sk na G4. Badania wykonano w migsil p&dzierniku i listopadzie 2023r. Woda
gruntowa wystpuje w km 0+200,00, oraz w otworze w km 0+264@ipmiast w otworze w km
0+100,00 nie stwierdzono wody delgbkasci 2,0m p.p.t. Biaic pod uwag stosunkowo proste
warunki gruntowo-wodne, oraz prosty rodzaj i wigkk&onstrukcji projektowany obiekt ,, Budowa
drogi gminnej nr 100826L —ul. Sportowa w tobaczei@ym gm. Terespol zaliczagsilo
kategorii geotechnicznej 1.

10.0RGANIZACJA RUCHU.
Organizacja ruchu na ul. Sportowej zostata@bpddzielnym opracowaniem, zetonym do
projektu budowlanego

11.ZJAZDY.
Na profilu podtinym rys. nr 3 podano ¢dne pozioméw zjazdow indywidualnych/bramowych/
wraz z ich lokalizag. Rzdne wjazdow naley dostosowa do rzdnych istniejcego terenu na



granicy pasa drogowego /korektadnych lgdzie niewielka/. W czasie realizacji stowjazdow i
ich lokalizacja mae ulec zmianie.

12. WYZNACZENIE W TERENIE
Wspotrzedne punktow gtownych trasy odc. od km 0+000,00-0+26L7

ZALOM TYP WSPOLRZEDNE:  X(N) Y(E)
P.P.T. 5772165,030 8471685,370
w 5772305,680 8471457,930
P.K.T. 5772306,600 8471456,440
Elementy trasy

ELEMENT oD DO

Prosta 0+000,00 0+267,42 L¥242m

Prosta 0+267,42 0+269,17 1#m

Wspotrzedne punktow gtownych trasy odc. od km 0+269,17-0+8765

ZALOM TYP WSPOLRZEDNE:  X(N) Y(E)

A 5772304,470 8471455,160
B 5772309,450 8471447,070
Elementy trasy
ELEMENT oD DO

Prosta 0+269,17 0+278,65 =9,48m

Wspotrzedne punktow gtownych trasy odc. potnocny

ZALOM TYP WSPOLRZEDNE:  X(N) Y(E)
P.K.T. 5772306,600 8471456,440
C. 5772314,250 8471461,030
Elementy trasy

ELEMENT OD DO

Prosta 0+000,00 0+008,92 8,92m

13.ROBOTY ZIEMNE.

Projektuje st nastpujacy zakres robot ziemnych do wykonania:
Projektuje st nastpujacy zakres robot ziemnych do wykonania:
wykop pod konstrukejdo poziomu -0,63m p.p.n. z wywozem

na odkfad do 5km - 867,22m3
roboty ziemne poprzeczne - 10,85m3
formowanie i zagszczanie nasypow - 10,85m3
wykop pod konstrukejdo poziomu -0,60m p.p.n. z wywozem

na odkfad do 5km - 53,59m3

Roboty ziemne wykortazgodnie z norm PN-S-022055;1998.



14.ZESTAWIENIE POWIERZCHNI.
-nawierzchnia jezdni z kostki brukowej bet. gr.8cm

odc.od km 0+000,00-0+263,50 -2I802m2
-nawierzchnia jezdni z kruszywa tamanego

odc.od km 0+265,30-0+278,65 32166m2
-nawierzchnia zjazdéw z kruszywa tamanego - 512,13m2
15.ZIELEN

Projektuje st pobocza obustronne o szer. 2x1,00m ze spadkie¥h &ljezdni, oraz do granicy
pasa drogowego ze spadkiem dostosowanym, humusqway grubéci humusu 5cm
i obsiane traw. Powierzchnia obsiania i humusowania wynosi 82155

16.0BSZARY CHRONIONE.
Odcinek drogi przeznaczony do budowy znajdujensi obszarze Nadbanskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu.

17.0CHRONA SRODOWISKA.
Budowa drogi ulicy Sportowej niegtizie miata negatywnego wptywu &@dowisko i nie zachodzi
potrzeba wykonania zabezpieazechronnych z tego tytutu

18.UZBROJENIE.

a/ braria sanitarna .

Wystepuja nas¢pujace skrzyowania :

-km 0+002,42 wo80,

-km 0+008,24 wo160,

- km 0+267,97 ks D75

Wyptycenie sieci nie wyspi poniewa projektowana niweleta poprowadzona jest po terdde
regulacji pionowej przewidziane jest 7 skrzyne&dgn witaz kanalizacji sanitarnej.

19.UWAGI KONCOWE.

-W rejonie istniejcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemneayalgykonywa recznie celem
unikniecia uszkodzi / kable energetyczne, éierodociagowa , stekanalizacji deszczowej/,

-zagszczenie podia warstwy wzmacniagej, podbudowy wykonywiabez uycia wibracji
statycznie i ubijakami ze szczegplmwag w strefie kabli elektrycznych, kanalu sanitarnego
wodocagu,

-roboty ziemne, oraz zaggczenie podita wykonywa z biezaca kontroh zag:szczenia,

-przed rozpoazxiem roboét naley uzyska& pozwolenie na roboty w pasie drogowym, oraz
opracowa projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia miejatsdt na czas realizacji budowy,

-przed rozpoaziem rob6t winni by powiadomieni wszyscyaytkownicy uzbrojenia
podziemnego znajdagego s¢ w granicach budowy ulicy,

-Inwestor winien ustatimiejsce wywozu nadmiaru gruntu pochaogo z wykopu.

opr. mgt.i Eugeniusz Ceiiski



