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PROJEKTANT mgr ia. LUB/0001/POOD/04 | brarza drogowa 05.2024R
Eugeniusz do projektowania bez
Celinski ograniczé o
specjalnéci drogi
SPRAWDZAWCY | mgr in. 858/BP/98 brarra drogowa 05.2024R
Krzysztof do projektowania bez
Kapturkiewicz ograniczé o

specjalnéci kontr.-
budowlanej
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OPIS TECHNICZNY

do projektu zagospodarowania terenu przebudowy drogpowiatowej nr 1049L odc. od DK2
do Michalkowa gm. Terespol. odc. od km 0+000,00-15%@,00

dz. nr ewid. 639.208,173.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

-mapa do celow projektowych w skali 1:1000 jednastiwidencyjna 06011@ Terespol Gmina

obreb 0018 Michalkéw; 0022 Polatycze, w skali 1:500,

-warunki techniczne na przebudedrogi pow. nr 1049L D.420.49.2023 z dn.09.01.2024

-geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysagkimwe,

-wlasne pomiary uzupeinigje sytuacyjno-wysokgiowe i inwentaryzacyjne,

-wlasne pomiary gruntowe wykonane w 11..2023r, 0242

-uzgodnienia z Inwestorem,

-rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24.06.2023pvawie przepisow technicznO-
budowlanych dotyegych drég publicznych /Dz.U.2022.1518 z dn.20220/7

2.PARAMETRY DO PROJEKTOWANIA .
Droga powiatowa nr1049L odc. od km 0+000,00-1+75@0

-szerokdc¢ istniepcego pasa drogowego 0+007,12-0+354,09 - 67,00-62,60m
-szerokdc¢ istniepcego pasa drogowego 0+354,09-1+413,90 - 50,00m
-szerokdc¢ istniepcego pasa drogowego 1+413,90-1+516,56 - 27,80m
-szerokdc¢ istniepcego pasa drogowego 1+516,56-1+756,28 -17,70m
-szerokdc¢ istniepcej jezdni odc. od km 0+018,85-1+756,28 -4,50-4,80m
-szerokd¢ projektowanej jezdni od km 0+018,85-1+756,28 -5,50m
-szerokd¢ poboczy -2x1m5
-szerokd¢ poboczy umocnionych kruszywem -2x1,00m
-pochylenie podtne odc. od km 0+018,85-1+756,28 -0.00%-1,04%
-pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne od km 888:-1+333,62 -2%
-pochylenie poprzeczne jezdni zmienne od km 1+333;6373,62 -2%- 4,0%
-pochylenie poprzeczne jezdni jednostronne od kBV3#62-1+447,46 -4%
-pochylenie poprzeczne jezdni zmienne od km 1+841;¥487,46 -4%-2%
-pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne od km I#481+756,28 -2%
-pochylenie poboczy jednostronne 8%
-pochylenie skarp w granicach poszerzenia jezdni -1:15

3.PRZEDMIOT | ZAKRES INWESTYCJI.

Przedmiotem inwestycji jest:

-przebudowa drogi powiatowej nr 1049L od DK2 dacihilkowa do szerokoi jezdni 5,50m z
obustronnymi poboczami o szer. 2x1,25m oraz zadajai. odc. od km 0+018,85-1+750,00.
Jezdnia ma przekréj szlakowy. Zakres robot obegnpojszerzenie jezdni, nawierzohai betonu
asfaltowego w dwoch warstwach, zjazdy o nawiemnzetbetonu asfaltowego,umocnione
pobocza kruszywem, humusowanie i hydrosiew poposkarp.

Inwestycja jest zlokalizowana wmiziatki nr ewid. 639,208 obgb Polatycze, dz. nr ewid. 173
obreb Michalkow.

4.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA -STAN ISTNIEJ AC

Stan istniejcy sktada si z odcinka drogi powiatowej nr 1049L Terespol- twsloty-Okczyn od
km 0+000,00-0+800,00 patonego w Michalkowie i Polatyczach gm. Terespolodainku od
km 0+397,79 do km 1+172,15, Szerékastniepcego pasa drogowego jest zmienna i wynosi
67,00-17,70m Szerokéistniepcej jezdni o nawierzchni bitumicznej jest zmiennaynosi 4,50-




4,90 mb z obustronnymi poboczami gruntowymi. kgtitia droga powiatowa nr 1049L jest
potozona na dz. nr ewid, 639, 208,173. Droga na calyoin@d przebiega w nasypie.

Stan nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej nd20L potozonej na dz. nr 639,208,173 jest
bardzo zty. Ocenistniepcej nawierzchni na odcinku od km 0+000,00-1+75@06Konano w
oparciu pomierzone spadki poprzeczne, nier@esinmoprzeczne i podiune i pomiar ugi¢
sprezystych, oraz ocenwizualm. Pomierzone spadki poprzeczne pas lewy wynodz0,0%-4,8%,
natomiast prawy0,5%-4,5%. NierOwdtd poprzeczne na lewym pasie jezdpnzawarte w
przedziale 7-65mm,natomiast na pasie prawym w piakd

6-80mm. Nawierzchnia na catym odcinku wykazujkrecia poprzeczne, poditne siatkowe
Istrukturalne/ taty, ztuszczenia powierzchnioweytibkruszywa w warstwiécieralnej.
Uszkodzone krawedzie jezdni po obu stronach, pobocza gruntowe ddksme z racji
niewtasciwego zagszczenia gruntu. Ugtia miarodajne wyliczone dla prawego pasa wyaosz
1,83mm, natomiast dla lewego 1,76mm .Qcstianu nawierzchni przedstawiono w oddzielnym
opracowaniu pn,, ocena istriegj nawierzchni i podta drogi powiatowej nr 1049L Terespol-
Kostomtoty- Okczyn od DK2 do miejscowm Michalkow gm. Terespol

odc. od km 0+018,85-1+750,00.

Pobocza gruntoweyodksztatcone oraz zamine i g poragsnicte chwastami. Po obu stronach
znajdup sie zjazdy o pochyleniu podimym 10-20% o nawierzchni gruntowe..

W pasie istnigjcej drogi znajduje sinastpujace uzbrojenie:

- km 0+008,49 istnigre skrzyz. z linj kablow, telefoniczma t,

- km 0+016,92 istnigre skrzyz. z linj kablowg energetyczpnEn,

- km 0+018,10 istnigre skrzyz. z linj kablow, telefoniczma t,

5.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA -STAN PROJEKTOWANY.

Pocatek projektowanej przebudowy odcinka drogi powiagpw 1049L znajduje siw km
0+000,00 /krawdz jezdni dr. krajowej nr 2/ , natomiast koniec w kmi756,28. Pocitek zakresu
roboét stanowi km 0+018,85, w ktérym szer. nawierdéstniepcej wynosi 7,22m, od tego punktu
istniejaca szeroké& jezdni poszerzasdo wartgci 5,50m w km 0+040,00. Od km 0+040,00
szerokadc¢ projektowanej nawierzchni do km 1+740,00 poszsigdo szerokéci 5,50m
/poszerzenia obustronne/. Od km 1+740,00 -1+756228puje przejcie z szer. 5,50 m do szer.
istniejacej wynoszcej 4,88m.. W km 1+373,62-1+447,46 istawj tuk poziomy projektuje sido
wartasci R=500m w ramach istniggej jezdni z poszerzeniami obustronnymi do sz&0rh,
Projektowana droga jest klasy zbiorcza ,,Z” orspasa ruchu 2,75m i szergkojezdni 5,50m
wedtug warunkow technicznych na przebudavwydanych przez Zasg Drog Powiatowych w
Biatej Podlaskiej. Na podstawie Rozpauizenia Ministra Infrastruktury z dn. 24 czerwca 20&
sprawie przepisow techniczno-budowlanych datggeh drég publicznych /Dz.U.2022.1518 z
dn.2022.07.20/ w.¢17 pl.5 dopuszczagsszer. pasa 2,75m w trudnych warunkach w przypadku
klasy ,,Z”.Trudne warunki to istniega droga w nasypie wysod@ rzedu 3,00m ktory nie pozwala
na poszerzenia jezdni o szer. pasa 3,00m z odpnigjesterokéci poboczami z zachowaniem
statecznéci skarp i poboczy.. Oprécz tego tuku pozostalgioek stanowi ling prost.

Istniejacy pas drogowy nie ulega zmianie. Projektowany reelci przebudowy znajdujegsiak jak
pierwotnie na cgciach dz. nr ewid. 638,208,173 w Polatyczach illkowie gm. Terespol.
Pocatkowy zakres robot okééono w punkcie km 0+018,85 w ktorym sytuacyjnieyisokaciowo
projektowanana nawierzchnia jezdni zostata nasna, natomiast koniec zakresu opracowania
projektowanego odcinka znajduje 8 km 1+756,28, w ktorym sytuacyjnie i wysckmwo
projektowana nawierzchnia zostata ngmina. Koniec zakresu wykonywania nawierzchni ptoyj
w km 1+750,00. Po stronie prawej i lewej jezdnijektuje sé pobocza o szerokoi 1,25m, w tym
umocnione pobocze szer. 1,00mb. Po stronie leprgwej projektuje gizjazdy o szer. 3,50m-
5,00m z wyokigleniami zatoméw krawdzi jezdni tukami o promieniu R=3,0m na gc#eniu z
krawedzia jezdni. Zjazdy te projektowane & miejscach dotychczasowych zjazdow

Obszar oddziatywania planowanej inwestycji ograaisg do istniejacego pasa drogowegdaiatki
nr ewid. 638,208 obgb Polatycze i /dziatki nr ewid. 173 obgb Michalkow.




sa..ZESTAWIENIE POWIERZCHNI STAN PROJEKTOWANY

- dr. pow.nr 1049L naw. jezdni odc. od km 0+018]8550,00 - 9569,01m2/52,5%/
- zjazdy nawierzchnia z bet. asf. - 4838m2/3,5%/

- umocnienie pobocza kruszywem - 3371,36/48 5%/
RAZEM -13574,95m2/74,5%/
-pobocza i skarpy humusowanie i hydrosiew /zikle - 4660,90m2/25,5%/
ogotem przedsgwzigcie - 18235,85m2/100%/

6.POZOSTALE INFORMACJE DOTYCZACE TERENU.

- Teren objty przedmiotows inwestycyi nie znajduje gi w granicach terenu gorniczego.

- w zwiazku z planowasinwestycy nie wystpuja zagraenia dlasrodowiska higieny
I zdrowia uytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych ootenia,

- Projektowany obiekt natg do rodzaju nieskomplikowanych.

,» Przebudowa drogi powiatowej nr 1049L-od DK2ndiejscowdci Michalkow gm. Terespol

odc. od km 0+018,85-1+750,00 zaliczadd kategorii geotechnicznej 1.

-Informacja o obszarze oddziatywania obiektu. Inweja znajduje s na/dziatki nr ewid.

639,208 obeb Polatycze, dzialki nr ewid. 173 obgb Michalkow.

Projektowana droga na odcinku od km 0+018,85-0#¥hie ledzie emitowd hatasu,

oraz nie wysipi pylenie, Nie § naruszone interesy oséb trzecich.

Planowana inwestycja nie narusza w sposob zigdzstniegcej zieleni, a jedyniajporadkuje.. Wody

opadowe z powierzchni utwardzonych o powierzéfcinych 13574,95maasipi powierzchniowo z

jezdni na skutek pochylenia podhego niwelety, oraz spadkéw poprzecznych jezdni

czesciowo wchiongta zostanie przez przepuszczalne grunty pasa dexgm® pozostatego terenu

(tereny biologicznie czynne o pow, 4660,90m2 preleni) woda opadowaebizie wchianiana przez

grunt w sposéb dotychczasowy.

Przebudowa drogi nie narusza stosunkéw wodnydd powoduje zrzutu wody opadowej na

sgsiednie dziatki. W wyniku przeprowadzonej analinyisrdza sg, ze obszar oddziatywania

projektowanego obiektu ogranicza sio przedmiotowego terenu inwestycji/ glziatki nr ewid.

639,208 obeb Polatycze, dzialki nr ewid. 173 obgb Michalkow.

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano ¢&lkrea obszaru oddziatywania obiektu.

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane(Dz.2021, poz.2351-tekst jednolity, z
p&n.zm),

-rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 24.06.2023pvawie przepisow techniczno-
budowlanych dotyegych drég publicznych /Dz.U.2022.1518 z dn.20220/7

- ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publedz(Dz. U. z 2022r., poz. 32,656,1261),

opr. mgraneugeniusz Cetiski



